Zalacznik nr 1 do SIWZ — szczegétowy opis przedmiotu zamowienia.

NR SPRAWY:

Przedmiotem

zamdOwienia jest

ULC-BDG-GI-2600-11/11

dostawa sprzetu komputerowego oraz akcesoriow

komputerowych dla Urzedu Lotnictwa Cywilnego w 2011 roku.

1. Komputer stacjonarny z monitorem - 35 zestawow.

Lp. konlj;(z):r:n tu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
1. |Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta
2. |Zastosowanie | Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3. | Wydajnos¢ Komputer powinien osigga¢ w tescie wydajnosci Sysmark2007 Previev
obliczeniowa |Rating wynik 252
Zamawiajacy zastrzega sobie, 1z w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu
oprogramowanie testujgce, komputer do testu oraz doktadny opis metodyki
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
4. | Pamig¢ 4GB (2x2048MB) 1333MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB, dwa sloty
operacyjna wolne
RAM
5. | Parametry Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. ze sprz¢towym szyfrowaniem danych
pamigci
masowej
6. | Wydajnos¢ Zestaw powinien umozliwia¢ prace dwumonitorowg o max rozdzielczosci
grafiki 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) oraz
osiggaé¢ w tescie wydajnosci Sysmark2007: Official Rating ,,VideoCreation”
wynik 270 punktow oraz Official Rating ,,3D” wynik 260 punktow i wspiera¢
technologi¢ DirectX w wersji 10.1 i OpenGL w wersji 3.0
7. | Wyposazenie |Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gtéwna, zgodna z High Definition,
multimedialne | wewnetrzny glosnik, w obudowie komputera
Porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
8. |Obudowa — Typu Desktop z obstugg kart PCI 32bit oraz PCI Express wylacznie o
niskim profilu, wyposazona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewngtrzne i
1 szt 3,5 wewnetrzne
Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt dysku 3,5”
lub 2 szt dyskow 2,5” i ich konfiguracje w RAID 1 lub RAID 0
Maksymalna suma wymiaréw obudowy nie moze przekraczaé: 880 mm;
(360 x 110 x 410 mm), waga max 8 kg
— Zasilacz o mocy max 250W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego 1 efektywno$ci min. 90%,
— W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowg¢ komputera musi by¢
wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania problemow z komputerem i1 jego komponentami; a w
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szczegblnosci musi sygnalizowaé:

= Przebieg procesu POST

= Awari¢ BIOS-u

* Awari¢ procesora

= Uszkodzenia lub braku pamigci RAM, uszkodzenia ztgczy PCI i PCle,
kontrolera Video, ptyty gtownej, kontrolera USB

= Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé
minimalnej ilosci wolnych slotow wymaganych w punkcie 19
specyfikacji, podpunkt 5

9. | Zgodnos¢ z Oferowane modele komputerow musza posiada¢ certyfikat Microsoft,
systemami potwierdzajacy poprawng wspdtprace oferowanych modeli komputerow z
operacyjnymii |systemem operacyjnym Windows 7 32bit 1 64bit (zataczy¢ wydruk ze strony
standardami Microsoft WHCL)

10. |Bezpieczenstw |Zintegrowany z plyta glowna dedykowany uktad sprzgtowy shuzacy do
0 tworzenia 1 =zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami

szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

11. |Zdalne Wbudowana w ptyte gldéwng technologia zarzadzania 1 monitorowania
zarzadzanie komputerem na poziomie sprz¢towym dziatajaca niezaleznie od stanu czy

obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wilaczenia komputera podczas

pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg

w oparciu o protokot [IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamig¢,
HDD wersja BIOS ptyty giowne;j;

b) zdalng konfiguracj¢ ustawien BIOS,

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
ladowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z
serwera zarzgdzajgcego;

d) zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programow, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wiacznie;

e) zapis 1 przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania 1 zdalny odczyt tych informacji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z
wbudowanej pamigci nieulotne;.

f) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzgtowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajacym, w definiowanych odstgpach czasu, w
przypadku  wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub bledu
systemowego (tzw. platform event) oraz na Zzadanie uzytkownika z
poziomu BIOS.

h) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
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zarzadzania zdalnego

1) sprzgtowy firewall zarzadzany i1 konfigurowany wylacznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikacji

Sprze¢towe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzgtowa izolacja segmentow
pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w
procesor, kontroler pamigci, chipset I/O i zintegrowany uktad graficzny.

Wbudowany w plyte glowna dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od
gléwnego procesora laptopa, pozwalajacy na generowanie hasta
jednorazowego uzytku (OTP —One Time Password) z wykorzystaniem
algorytmu OATH.

12. | Wirtualizacja | Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane lacznie w
procesorze, chipsecie plyty gtownej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢
wlaczenia/wylaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych
komponentoéw systemu).

13. |BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS,
nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,
ilosci 1 sposobu oblozenia slotow pamigciami RAM,
typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkos$ci pamigci
cache L21L3,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
rodzajach napgedow optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wej$cia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtaczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewngetrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujacych
magistrale komunikacyjng PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewngtrznych. Pod pojeciem kontroli Zamawiajacy rozumie
funkcjonalno$¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu slotoéw PCI.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego oraz mozliwo$¢ ustawienia nastgpujacych zaleznosci pomiedzy
nimi: brak mozliwos$ci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zalezno$ci pomiedzy hastem
administratora a haslem systemowy tak, aby nie byto mozliwe
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wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu hasta systemowego.
Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora przy probie
zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.
Mozliwo$¢ wilaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty
sieciowej, portu rownoleglego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podiaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwo$¢ wytaczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko
portow znajdujacych sie na przodzie obudowy, tylko tylnych portow.

14.

Dodatkowe
oprogramowani
e

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalajace na
zdalng inwentaryzacje komputerow w sieci, lokalng 1 zdalng inwentaryzacj¢
komponentow komputera, umozliwiajace co najmniej:

Informowanie administratora o otwarciu obudowy

Zdalne zablokowanie stacji dyskow, portéw szeregowych, rownolegtych,
USB,

Zdalne uaktualnianie BIOS zaré6wno na pojedynczym komputerze a takze
na grupie komputerdw w tym samym czasie,

Zdalna konfiguracj¢ BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej
ustawienie hasta, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez
uzytkownika, sekwencji startowej, wlaczenia/wytaczenia portoéw USB,
wlaczenia/wylaczenia karty dzwigkowe;,

Zdalne wylaczanie oraz restart komputera w sieci,

Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,
Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pami¢¢ RAM, HDD, wersje
BIOS

Monitorowanie i alertowanie parametrow termicznych, wolnego miejsca
na dyskach twardych.

Monitorowanie stanu komponentow: CPU, Pami¢¢ RAM, HDD, wersje
BIOS przy wytaczonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym
systemie operacyjnym,

Zdalne przejecie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wytaczonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, musi
umozliwia¢ ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia
poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej
wczesniej akcji, wystanie raportu zawierajacego migdzy innymi numer
seryjny komputera i opis bledu na wskazany adres poczty elektronicznej

15.

Certyfikaty i
standardy

Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu (zalaczy¢ dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu)

Oferowane modele komputerow musza posiadac¢ certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputerow z
systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (zatgczy¢ wydruk ze
strony Microsoft WHCL)

Deklaracja zgodnosci CE (zalaczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji  substancji

Nazwy wtasne produktéw, firm oraz producentéw sprzetu jezeli wystepujg to tylko w roli
przedstawienia posiadanej technologii przez Zamawiajgcego i nie sg wymogami okreslajgcymi
producenta produktu zgodnie z PZP.




niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie ,,Opracowanie propozycji kryteriow $rodowiskowych dla
produktéow zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy
formulowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien publicznych”, pkt.
3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczeg6lnosci zgodnos$ci z norma
ISO 1043-4 dla plyty gléwnej oraz elementow wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram

— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov —
dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowej

— Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego komputera w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza si¢ wydruk ze strony
internetowej

16.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy
dysku twardego (WORK) wynoszaca maksymalnie 23 dB (zalaczy¢
o$wiadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez
niezalezng akredytowang jednostke)

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen, napgdu optycznego i 3,5” dysku
twardego bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza si¢ uzycia wkretow,
srub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza si¢ uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych)
oraz powinna posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z
oprogramowaniem zarzadzajaco — diagnostycznym producenta komputera.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (zlacze blokady Kensingtona) oraz ktodki (oczko w
obudowie do zatozenia ktodki).

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek ktory nie wystaje poza obrys
obudowy

17.

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujagca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

Serwis urzadzenh musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotaczenie
do oferty o$wiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub
bezposrednio przez Producenta

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego —
wymagane jest dolaczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu realizujgcego
serwis lub producenta sprzgtu o spetnieniu tego warunku.

18.

Wsparcie
techniczne

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkoéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
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producenta producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe;j
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczy¢ link strony.

19.

Wymagania 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z
dodatkowe Service Pack 1 nie wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub
Internetu w firmie Microsoft + no$nik lub system rownowazny — przez
rownowaznos¢ rozumie si¢ pelng funkcjonalnos$¢ jaka oferuje wymagany
w SIWZ system operacyjny

2. Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a;
min. 11 x USB, w tym 10 portow wyprowadzonych na zewnatrz
komputera: min. 4 z przodu obudowy i1 6 z tylu, port sieciowy RJ-45,
porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Wymagana ilo§¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnigta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

Mozliwo$¢ podiaczenia dwoch pracujacych réwnolegle dodatkowych
zewngtrznych kart graficznych.

Komputer musi umozliwia¢ jego rozbudowe w postaci dedykowanych
kart PCle o co najmniej drugi port RS-232 lub 2 szt ztaczy USB 3.0
umiejscowione z tytu obudowy lub karte WiFi a/b/g/n

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gtéwna,
wspierajagca obstuge WoL (funkcja wilaczana przez uzytkownika), PXE
2.1, umozliwiajaca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej technologii
zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzadzania - niezaleznie od
stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg stanu S3 (uspienie) oraz S4-
S5 (hibernacja 1 wytaczenie).;

4. Plyta gléowna z wbudowanymi: 1 wolnym ztaczem PCI 32bit, 2 zlagczami
PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCle x4; 1 wolnym
ztaczem PCI Express x1; 4 ztagcza DIMM z obstuga do 16GB DDR3
pamigci RAM, min. 3  zlagcza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
Zintegrowany z ptyta gléwng kontroler RAID 0 i RAID 1

5. Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

6. Mysz laserowa USB z szeScioma klawiszami oraz rolkg (scroll) min
1000dpi

7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i
odtwarzania ptyt

8. Dotaczony nosnik ze sterownikami

9. Opakowanie musi byc wykonane w 100% z materialow podlegajacych
powtdrnemu przetworzeniu.

Wymagane minimalne parametry techniczne monitoréw

20.

Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg TFT 19 (481,9mm)
proporcje ekranu 4:3

21.

Rozmiar plamki 0,294 mm

22.

Jasnosé 250 cd/m2

23.

Kontrast 800:1

24.

Katy widzenia 160/170 stopni
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(pion/poziom)

25. | Czas reakcji matrycy max Sms (od czerni do bieli)
26. |Rozdzielczo$¢ 1280 x 1024 przy 60Hz
maksymalna
27. ngstf)t}lwpsc . 30— 81 kiz
od$wiezania poziomego
28. Cz’e;st'ot.hw.osc‘ 56— 76 Hy
odswiezania pionowego
29. | Powloka powierzchni Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H
ekranu
30. |Podswietlenie System podswietlenia 2 lampy CCFL
31. Zakr;s pochylenia Od -4° do +21°
monitora
32. Zakrps obracanie /- 450
monitora
33. ngrps wydtuzenia w 130mm
pionie
34. |PIVOT Tak
35. | Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot
36. |Ziacza 15-stykowe analogowe zlacze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt USB
do pobierania danych, 1 szt USB do przesylu danych
37. | Zuzycie energii Max 53W, typowe 25W, tryb wylaczonej aktywnosci >1W
38. | Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera
— dokumenty potwierdzajace zalaczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowigzkoéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.
39. | Certyfikaty TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0
40. |Inne Monitor musi posiada¢ usuwalng podstawe¢ montazowg VESA 1

przesuwalne o 100 mm otwory montazowe dla wigkszej
elastyczno$ci mocowania
Mozliwo$¢ zamocowania do obudowy dedykowanych glo§nikow
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2. Komputer przeno$ny - notebook wraz z replikatorem portow (stacja dokujacg),

monitorami zewnetrznymi, klawiatura i myszka zewnetrzng - 43 zestawow.

Lp. konlj;(z)::n tu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1 Typ Komputer przeno$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczo$ci:
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy z wielodotykiem.

2 Zastosowanie | Komputer b¢dzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

3 Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenos$nych, taktowany zegarem co najmniej 2,1 GHz, pamigcig last level
cache CPU co najmniej 3MB lub réwnowazny 2 rdzeniowy procesor klasy
x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie BAPCo
MobileMark® 2007 Performance Qualification 226 wynik min226 punktow
W przypadku uzycia przez oferenta testow wydajnosci Zamawiajacy
zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testow
oferent musi dostarczy¢ zamawiajgcemu oprogramowanie testujace, oba
réwnowazne porownywalne zestawy oraz doktadny opis uzytych testow wraz
z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

4 Pamig¢ 4GB (1x4GB) mozliwo$¢ rozbudowy do min 8GB.

operacyjna
RAM

5 Parametry Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. ze sprzgtowym szyfrowaniem danych.
pamigci
masowej

6 Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamigci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1
posiadajaca min. 12EU (Graphics Execution Units).

7 Wyposazenie | Karta dzwigkowa zgodna z HD, wbudowane gtosniki.

multimedialne

8 Wymagania 6-cell, 60WHTr, Li-lon. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu
dotyczace 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Mozliwos¢
baterii i zainstalowania dodatkowej baterii 3-cell (30Whr) montowanej w kieszeni
zasilania modularne;j.

Zasilacz 0 mocy min. 65W.

9 Zgodnos¢ z Zgodnos¢ z 32-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 7
systemami Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy aktywacji
operacyjnymii |za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nos$nik.
standardami

10 |BIOS — BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI

— Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

e wersji BIOS,
e nr seryjnego komputera wraz z datg jego wyprodukowania,
e ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamigciami RAM,
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e typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielko$ci pamigci
cache L2 1L3,

pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

rodzaju napedu optycznego

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

zainstalowanej grafice

typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywnej rozdzielczo$ci

kontrolerze audio

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z

zewngtrznych urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych,

ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku

twardego oraz mozliwo$¢ ustawienia nastgpujgcych zaleznosci pomigdzy

nimi: brak mozliwos$ci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie

systemu bez podania hasta administratora.

Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem

administratora a haslem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe

wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu hasta systemowego.

Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora przy probie zmiany

ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

Mozliwo$¢ wytaczenia/wlaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow

USB, portu eSATA, modemu analogowego, wngki na naped optyczny,

czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony

dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowe;j

procesora, modutow: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub

innych, podiaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.

Mozliwo$¢ wlaczenia/wylgczenia szybkiego tadownia baterii

Mozliwo$¢ wlaczenia/wylgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN

— zdalne uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN i WLAN

— min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

Mozliwo$¢ wiaczenia/wylaczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez

Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢ weryfikacji tego numeru w

oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera

11

Certyfikaty 1
standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do
oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zalaczy¢ do oferty)
Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z
systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7
32bit/64bit (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Deklaracja zgodnosci CE (zalaczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow §rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci os§wiadczenia producenta jednostki
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— Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza si¢ wydruk ze strony
internetowej

— Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac si¢ na liscie
zgodno$ci dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-
energystar.org

12

Ergonomia

Glosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy
dysku twardego (WORK) wynoszaca maksymalnie 23dB (zalaczy¢
oswiadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez
niezalezng akredytowana jednostke)

13

Waga

Waga max 2.7 kg z baterig 4-cell

14

Bezpieczenstw
0

Zintegrowany z plyta gtdéwng dedykowany uktad sprzetowy shuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos$¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczow szyfrowania musi
odbywac si¢ w dedykowanym chipsecie na ptycie gldwne;.

Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gtéwng dzialajacy nawet przy
wytaczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy

Czytnik linii papilarnych

Zblizeniowy czytnik SmartCard

Czytnik SmartCard

Ztacze typu Kensington Lock

15

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajace zalaczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotaczenie
do oferty oswiadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze
serwis bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego —
wymagane jest dotgczenie do oferty o§wiadczenia podmiotu realizujacego
serwis lub producenta sprzetu o spetieniu tego warunku..

16

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty i zlacza: 1xVGA, 1 x HDMI z tytu obudowy, 4 szt USB w
tym 1 szt o funkcjonalnoséci eSATA, RJ-45 z tylu obudowy, wspotdzielone
ztacze stuchawkowe stereo i ztacze mikrofonowe, 1 zlacze ExpressCard
54mm, FireWire IEEE 1394, czytnik kart SmartCard, kontaktowy czytnik
SamartCard, czytnik kart multimedialnych 7-inl (czytajacy min. Hi Density
oraz Hi Capacity SD / SD-XC / SD Legacy / SDIO / MMC / MS, MS Pro /
MS Pro-HG / Mini-MMC / MMC+), mozliwos¢ podtaczenia dedykowanego
replikatora portow nie zajmujacego ztacza USB, wbudowana kamera 2,1Mpix
w obudowe ekranu komputera, mikrofon z funkcjami redukcji szumoéw i
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poprawy mowy, czytnik linii papilarnych

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta
gléwng oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z plyta gldéwna lub w postaci
wewngtrznego modutu mini-PCI Express z dedykowanym przelacznikiem do
uruchamiania modutu WLAN.

Obie sieci LAN 1 WLAN musza umozliwia¢ zdalny dostep do wbudowane;j
sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli
zarzadzania

Klawiatura wewnetrzna z powlokg antybakteryjna, podswietlana (uktad US -
QWERTY), min 102 klawisze z wydzielong z prawej strony klawiaturg
numeryczng

Touchpad 240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z
obsluga gestow

Trackpoint

Modem HSDPA

Wbudowany modut Bluetooth 3.0

Mozliwo$¢ zainstalowania portow USB 3.0 (np w postaci wymiennego
modulu dedykowanego do kieszeni modularne;j )

Naped optyczny 8x DVD +/- RW wewnetrzny w modutowej kieszeni.
Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Dotaczony no$nik ze sterownikami.

Kat otwarcia notebooka min 180 stopnii

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, Dookota matrycy gumowe
uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknigciu przed kurzem i
wilgocia

W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek
uniemozliwiajagcy samoczynne otwarcie si¢ notebooka

Kieszen modularna musi mie¢ mozliwos$¢ obstugi: urzadzen optycznych,
dodatkowych portow USB 3.0, dodatkowego dysku twardego lub dodatkowe;j
baterii.

Klawiatura zewnetrzna USB w uktadzie polski programisty

Mysz laserowa USB z sze$cioma klawiszami oraz rolka (scroll) min 1000dpi
Torba dla notebookéw z ekranem o przekatnej do 15,6 cala — kolor czarny
rekomendowana przez producenta sprzetu.

17 |Dedykowany |Replikator portow wraz z zasilaczem wyprodukowany przez producenta
replika tor notebooka, dedykowany do oferowanego modelu, posiadajacy minimum
portow porty zewnetrzne takie jak:

e Minimum 3 ztagcza USB
e Ztacze DVI/DPort
e Zlacze monitora analogowego 15 Pin
e (Gniazdo sieci LAN
e  Wyjscie audio
Wymagane minimalne parametry techniczne monitoréow
18. | Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg TFT 19 (481,9mm)

proporcje ekranu 4:3
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19. | Rozmiar plamki 0,294 mm
20. |Jasnos¢ 250 cd/m2
21. |Kontrast 800:1
22. | Katy widzenia 160/170 stopni
(pion/poziom)
23. | Czas reakcji matrycy max Sms (od czerni do bieli)
24. | Rozdzielczo§¢ maksymalna | 1280 x 1024 przy 60Hz
25. Czq§t0tliwoéé od$wiezania 30— 81 kHz
poziomego
26. C;qstothwosc od$wiezania 56— 76 Hy
pionowego
27. | Powloka powierzchni Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H
ekranu
28. |Pods$wietlenie System pod$wietlenia 2 lampy CCFL
29. | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21°
30. | Zakres obracanie monitora |+/- 45°
31. | Zakres wydtuzenia w pionie | 130mm
32. |PIVOT Tak
33. | Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot
34. |Ztacza 15-stykowe analogowe ztacze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt
USB do pobierania danych, 1 szt USB do przesylu danych
35. | Zuzycie energii Max 53W, typowe 25W, tryb wylaczonej aktywnosci >1W
36. | Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie
ustlug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
komputera — dokumenty potwierdzajace zalaczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowigzkdéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
Zwigzane z serwisem.
37. | Certyfikaty TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star
5.0
38. |Inne Monitor musi posiada¢ usuwalng podstawe montazowa VESA i
przesuwalne o 100 mm otwory montazowe dla wigkszej
elastyczno$ci mocowania
Mozliwo$¢ zamocowania do obudowy dedykowanych glosnikow
39. |Uwagi Monitor bedzie pracowat w zestawie z komputerem przenosnym
oraz stacja dokujaca z pozycji 2 specyfikacji poprzez tacze
DVI/DPort — wymagane zapewnienie odpowiedniego
okablowania do uruchomienia w wymaganej konfiguracji
3. Pamie¢ przenosna USB — 50 sztuk
Wymagane minimalne parametry techniczne pami¢ci USB
1 | Pojemnos$¢ min. 4 GB
2 | Predkos¢ zapisu min. 20 MB/s
3 | Predko$¢ odczytu min. 20 MB/s
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4 | Interfejs USB 2.0
5 | Dodatkowe wymagania Odporny na pyt, wilgo¢
6 | Gwarancja 1 rok

4. Zestaw klawiatura i mysz — 20 kompletow

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu
klawiatura — mysz
Funkcje klawiatura i mysz przewodowa
Interfejs USB 2.0
Typ myszy Optyczna, jedna rolka, wielko$¢ standardowa
Klawiatura klawiatura odporna na zalanie,

5. Pami¢¢ RAM DDR2 50 sztuk

Pamig¢ operacyjna RAM DDR2 PC2-5300 Unbuffered NON-ECC - 2 GB
Komaptybilna z Komputerami DELL D630c®

6. Pamie¢ RAM DDR2 — 20 sztuk

Pamig¢¢ operacyjna RAM DDR2 PC2-6400 Unbuffered NON-ECC - 2 GB
Kompatybilna z Komputerami DELL E5400®

7. Pami¢e¢ RAM DDR3 — 10 sztuk

Pamig¢¢ operacyjna RAM DDR3 PC3-8500 Unbuffered NON-ECC - 2 GB
Kompatybilna z Komputerami DELL E5400®

8. Pami¢e¢ RAM DDR2 — 10 sztuk

Pamig¢¢ operacyjna RAM DDR2 PC2-5300 Unbuffered NON-ECC - 2 GB
Kompatybilna z Komputerami DELL OPTIPLEX 755®

9. Pami¢¢ RAM DDR2 - 10 sztuk

Pamig¢¢ operacyjna RAM DDR2 PC2-6400 Unbuffered NON-ECC - 2 GB
Kompatybilna z Komputerami DELL OPTIPLEX 360®

10. Dyski zewnetrzne z interfejsem USB 3.0 o pojemnosci min. 1 TB — 10 sztuk

Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne dysku USB
pojemnos¢ 1 TB
Transfer Zewnetrzny 600 MB/s
Funkcje Dysk przenosny z interfejsem USB
Interfejs USB 3.0
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Typ dysku

2.5 cala, obudowa zintegrowana fabrycznie, przewod
polaczeniowy

Gwarancja

1 rok

11. Dyski zewnetrzne z interfejsem USB 2.0 o pojemnosci min. 250 GB — 15 sztuk

Nazwa parametru

Wymagane minimalne parametry techniczne dysku USB

pojemnos¢ 250 GB

Transfer Zewnetrzny 60 MB/s

Funkcje Dysk przenosny z interfejsem USB

Interfejs USB 2.0

Typ dysku 2.5 cala, obudowa zintegrowana fabrycznie, przewod

potaczeniowy

Opcje/jezeli wymaga typ

Gniazdo zasilania zewnetrznego

Gwarancja

1 rok

12. Monitor 24.1”

Nazwa parametru

Wymagane minimalne parametry techniczne

przekatna

24.1 cali

technologia wykonania PVA (S-PVA)
rodzaj pod$wietlenia CCFL
rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1200 piksele
kontrast 1000:1
jasnos$¢ 360 cd/m?
wielko$¢ plamki 0.27 mm

czas reakcji plamki 16 ms

kat widzenia pion 178 °

kat widzenia poziom 178 °©

ilo$¢ wyswietlanych koloréw | 16.7 min
apalogowe ztgcze D-Sub 15- tak

pin

cyfrowe ztacze DVI tak

gwarancja 5 lat

13. Dyski wewnetrzne SATA -2 TB kazdy 7200 RPM — 10 sztuk

Nazwa parametru

Wymagane minimalne parametry techniczne

pojemnos¢ 2TB
rozmiar 3,57

typ magnetyczny
Interfejs SATA-III
Predkos¢ obrotowa 7200 rpm
Pamig¢ cache 64 MB
Sredni czas dostepu 4 ms

transfer zewnetrzny — nie 600 MB/sec
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mniej niz

Gwarancja 1 rok

14. Dyski wewnetrzne SATA 320 GB kazdy 7200 RPM — 15 sztuk

Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne
pojemnos¢ 320 GB
rozmiar 3,57
Interfejs SATA-II
Predkos¢ obrotowa 7200 rpm
Pami¢¢ cache 16 MB
Sredni czas dostepu 4 ms
Gwarancja 1 rok

15. Aplikacja do kompresji plikéw — licencja na 250 stanowisk.
Aplikacja musi spetnia¢ nastepujagce minimalne wymogi/funkcjonalnosci:
a. Wieloformatowa obstuga plikow. (obstuga dekompresji nastgpujacych
formatoéw kompresji):

¢ RAR — (kompresja oraz dekompresja w petnej funkcjonalnosci)
o ZIP oraz JAR (archiwum Java)

*CAB

e ARJ

oLZH

e tar

e g7ip (gz oraz tar.gz)

o bzip2 (bz2 oraz tar.bz2)

¢ ACE

e UUE

¢ [SO (obraz CD ISO 9660)

o7z

e compress (Z oraz tar.Z - archiwa Unixowe)

* PK3

¢ SCS

o wszystkie skompresowane pliki bez nadanego rozszerzenia

b. Wieloplatformowy (musi pracowa¢ na platformach Windows XP/7 w wersjach
32 oraz 64-bit, Windows serwer 2003/2008.

c. Polskojezyczny interfejs.

d. W przypadku szyfrowania archiwum musi wykorzystywa¢ algorytm
szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard)

e. Program musi oferowa¢ w peini interfejs graficzny oraz obstugiwaé
mechanizm Obstugi Drag-and-Drop (przeciagnij i upusc).

f. Musi obstugiwa¢ funkcj¢ tworzenia archiwéw ,,samorozpakowywujacych” sie.

g. Musi obstugiwaé tworzenie archiwow wieloczesciowych z definiowanym
parametrem pojedynczego pliku.
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h. Musi posiada¢ mozliwos¢ dodawania danych naprawczych do plikéw
archiwum

16. Oprogramowanie do tworzenia i edycji plikow PDF - 5 sztuk
Oprogramowanie do tworzenia, edytowania i zarzadzania i dokumentami PDF, ktore
bedzie mozna przeglada¢ za pomoca darmowej przegladarki Adobe Acrobat Reader.
Oferowana aplikacja musi umozliwia¢ zabezpieczenie tworzonego dokumentu hastem,
certyfikatem i posiada¢ mozliwo$¢ kodowania minimum 128 bit. Za pomocg
wbudowanych narzedzi musi umozliwia¢ edytowanie i przegladanie, komentowanie
zawarto$ci, zatwierdzanie dokumentow za pomocg podpiséw elektronicznych.
Tworzy¢ pliki Adobe PDF bezposrednio z aplikacji Microsoft Office 2003/2007/2010.
Aplikacja musi takze udostgpnia¢ w systemie wirtualny sterownik drukarki generujacy
pliki PDF jako plik wyj$ciowy z funkcji druku;.

17. Skaner sieciowy — 2 sztuki

Ip| Parametr Minimalne wymagania
Typ skanera: Plaski skaner kolorowy z automatycznym
odwracajacym podajnikiem dokumentow
Rozdzielczos¢: Optyczna: 600 dpi

Wyjsciowa: 100/200/300/400/600 dpi

(100 - 1200 dpi/co 1 dpi)

Gtebia koloréw na wyjsciu: 24 bity na piksel

Predkos¢ skanowania: Tryb czarno-biaty: 13 stron na

minute (A3-200dpi)

Tryb kolorowy: 8 stron na minut¢ (A3-

200dpi)

Format oryginatow: Maksymalnie A3

Pamigc¢: 128 MB

Pojemnos$¢ podajnika dokumentow: | 50 arkuszy

Gramatura oryginalow dla Simpleks:40,7 - 128,0 g/m2

podajnika: Dupleks: 52,3 - 104,7 g/m2

Zoom: 25 - 400% (co 1%)

Zrodlo zasilania: 220-240V, 50/60 Hz

Interfejs sieciowy Ethernet 10 base-T/100 base-TX, TCPIP

Protokoty komunikacyjne: SMTP, POP3,

Obstugiwane formaty Tryb czarno-bialy: TIFF, wielostronicowy
TIFF, PDF

plikow: Tryb odcieni szaro$ci i kolorowy:
TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF, JPEG
wielostronicowy TIFF, PDF, JPEG
Kompresja danych: JPEG, MH, MMR
Gwarancja 3 lata

Nazwy wtasne produktéw, firm oraz producentéw sprzetu jezeli wystepujg to tylko w roli
przedstawienia posiadanej technologii przez Zamawiajgcego i nie sg wymogami okreslajgcymi
producenta produktu zgodnie z PZP.



