Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (Filereference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION$ CAT - ... ... [
Nazwa modutu ; : : . Audytor Modut audytu
(Moduletitle) Whniosek o wszcegcie procesu certyfikacji (Audi%;tr) (Audit Module?/t CAT/A
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | el
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | T oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych | nformacje
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
* Zaznacz we wixiwej rubryce Twag klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngi:
(*) Insert number and your own discrepancies clasgion (V), as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA

ULC-CAT-A

(DETAILED ASSESSMENT)
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) PoDPIS Au-
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU PoZVE Niezadowalapca DYTORA UWAGI
(tem) | (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sgtizéf/a)c/:tvxpe)l (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK) y (Unsatisfactory) Initials)
' (*) Insert Non-conformity Report No.

FAZA PRZED APLIKACYJNA

OPS 1.175wraz z | Czy aplikant ztayt w ULC List Intencyjny (LI) zawierajcy wszystkie istotne dla sprawy informacje takie ja

Dodatkami 1i 2,
OPS 1.180 orz 1.185

1) | plany dotycace rodzaju i zakresu operacji lotniczych ?
2) typy statkow powietrznych, ktére mapy¢ uzyte do wykonywa
Rozporzadzenie Mini- nia planowanych ustug ?
stra Infrastruktury z
dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie bezpiecza-
stwa eksploatacji stat-
kéw powietrznych
(Dz.U. Nr 262, poz.
2609) 3)

krétka charakterysty& przedstbiorstwa i jego dotychczasowe
doswiadczenia lotnicze (o ile byty) ?

§ 15 Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie certyfikacji
dziatalnosci w lotnictwie
cywilnym (Dz.U. Nr 1486, zaktadany standard (baza) certyfikacji (przepisy6Pilub wy-
poz. 1421) ) | magania OPS 1 & JAR-OPS 3 7

8§ 6 Rozporadzenia

Ministra Infrastruktury
z dnia 6 maja 2003 r. w
2 sprawie certyfikacji Czy wyznaczony zostat inspektor prowacy (CPM)? (Pod& nazwisko)
dziatalnosci w lotnictwie
cywilnym (Dz.U. Nr 146,
poz. 1421)
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory)
(OK)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobpis Au-
DYTORA
(Auditor’'s
Initials)

UWAGI
(Remarks)

§ 9 Rozporzdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy odbylo st spotkanie przed aplikacyjng\Wpisa dat)

FAZA FORMALNEJ APLIKACJI

§ 16 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy aplikant ztayt formalny wniosek o wszezie procesu cef
tyfikacji na wymaganym i aktualnym druku (WPC) ?

§ 16 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy wniosek (WPC) jest wypetniony prawidtowo ?

§ 17 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy wniosek (WPC) jest podpisany przez as@isoby) widci-
wie do tego upowaione ?

§ 18 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy aplikant podat we wniosku (WPC) nazwiska ospbwez-
nionych przez niego do reprezentowania jego infaves proce-
sie certyfikacji ?

ULC-CAT-A
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PODPIS AU-
LP. W YMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozytywna Niezadowalajca DYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Satisfactory) (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Auditor’'s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

88 10,11,12 Rozpormznia
Ministra Infrastruktury z
dnia 6 maja 2003 r. w
8 sprawie certyfikacji dzia-
talnosci w lotnictwie cywil-
nym (Dz.U. Nr 146, poz.
1421)

—

Czy wnioskowane terminy rozpogzda planowanych operag
nie & krétsze nt terminy podane w PNO-1-02-00 ust. 9 ?

Czy do wniosku zatzono wszystkie dokumenty towarzyse wymagane dla prawidtowej oceny wniosku, a wegomdaci:

1) | wstpm wersg, Instrukcji Operacyjnej?

2) | harmonogram certyfikacji (HC) ?
wstepna wersg oswiadczenia odpowiedzialnego kierownika
(ACCM) (zobowizania Zaradu) o woli spetniania przepj-
sOw lotniczych ?
wykazy umoéw kooperacyjnych z dostawcami i podwyko-
nawcami produktéw i ustug ?

5) | charakterystykprzedstbiorstwa (OPQ) ?

6) charakterystyki zawodowe personelu kierowniczegd 4G
o

§ 18.1 Rozporadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 3)
6 maja 2003 r. w sprawie
9 certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U. | 4)
Nr 146, poz. 1421)

=

karty kontrolne wyposeania dla kadego zgtoszonego
OPQ statku powietrznego powgj 5700 kg (EQP) ?

dowdd wniesienia optaty lotniczej] w wysckd przewi-
dzianej w rozporadzeniu Ml (Dz. U. Nr 176, poz. 1718)

7

8)

§ 9 Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 maja | Czy zgtoszone w druku (CHZ) kwalifikacje persondie-
10 2003 r. w sprawie certyfikacji | rowniczego aplikanta spetnigyvyymagania podane w PNO-{1-
dziatalnosci w lotnictwie cywil- | 03-00 ?
nym (Dz.U. Nr 146, poz. 1421
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) PODPIS AU-
LP. W YMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Poz Niezadowalajca DYTORA UwAGI
: ; ; ytywna : o
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Satisfactory) (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Au_dltor s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
(*) Insert Non-conformity Report No.
Czy aplikant przedstawit dokumenty potwierdza jegol
§ 18.1 Rozporadzenia u_prawnienia do p_rowa_dzenia dzia%aﬂnbgospodgrczgj zgc_>d— Kopie tych dokumentéy
11 Dz.U N'r 155 p0z.1095 7 i nie z Ustavaz; dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dziatdlrig n_al&'y wlaczye dol tecz
T sm. z 2064r " | gospodarczej (Dz.U. Nr 155 p0z.1095 zmpdzm.) — dowdd ki z dokumentag pro-
' ' wpisu przedsbiorcy do Krajowego Rejestru aBowego cesu certyfikaciji.
(KRS) lub wigciwego §du Gospodarczego (SG) ?
Czy zakres zgloszonej do KRS lub SG zakres dziadain
§ 18.1 Rozporadzenia go_spodarczej obe_jmuje tak dziatalné¢ w zakresie transpof-
12 | ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 }u |/I_ub ustug Iotn|czy<_:h W_ykonywa_nych przyyciu statkow
o Krajowym Rejestrze @lowym powietrznych, odpowiednio do wniosku aplikanta fauws z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrzgd@vym
(Dz.U. Nr 168 p0z.1186 t.J.)
Czy aplikant przedstawit dokumenty uprawa@g go dd
. dysponowania zgtoszonymi we wniosku statkami pawiet . .
sy RSIBTALISS |  postacuiacectwa Reestacl w 4oy e
13 Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 Jak_o wigciciel lub wytkownik statku albo w+§_mwa umowe ki z dokumentagj pro-
002.93 7 pén zm) dzierzawy zgodn art. 693 z Ustawy z dnia 23.04.1964r. cesu certyfikacji
' T Kodeks Cywilny, w ktérewtasciciel statku upowania apli- ’
kanta do aytkowania tego statkw celach zarobkowych?
FAZA OCENY DOKUMENTOW ZAKEADOWYCH  PRZEWO ZNIKA
Czy zakaczono catkowicie zatwierdzanie WZORCA albo odpowieddo zakresu wniosku, wieiwej zmiany do nast
pujacych dokumentéw zakladowych:
§§ 23,31,32 Rozporzenia 1) | Instrukcji Operacyjnej Dziat A ?
y gﬂmgg%gggafthtsg V\fi:gfrty- 2) | Instrukcji Operacyjnej Dziat D ?
fikacji dziatalno sci w lotnictwie | 4) | prukéw poktadowego dziennika technicznego ? otwierdza LTT
cywilnym (Dz.U. Nr 146, poz.
1421) 6) | Wykaz6éw wyposzenia minimalnego (MEL) ? Potwierdza LTT
8) INSEPUKC] e e e (Wstawi nazve)
ULC-CAT-A Rev. TR 3, 31122010
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory)
(OK)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobpis Au-
DYTORA
(Auditor’'s
Initials)

UWAGI

(Remarks)

15

8§ 32 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy aplikant uzyskat pisemne zezwolenie ULC na spashie
Dziatu B i/lub Dziatu C Instrukcji Operacyjnej wydaictwami
wydawanymi przez wyspecjalizowane organizacije ?

16

§ 23,32 Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie certyfikacji dzia-
talnosci w lotnictwie cywil-
nym (Dz.U. Nr 146, poz.
1421)

Czy aplikant dostarczyt do ULC odpowiedriczbe egzempla

rzy roboczych kadego z zatwierdzanych przez ULC dokumen-

tow ?

FAZA TESTOW PRAKTYCZNYCH

17

8§ 24 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy aplikant przedstawit program testéw praktycingcaz czy
program ten zostat uzgodniony przez POI ?

Potwierdza POI

18

§ 24,25 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie certyfikacji dzia-
talnosci w lotnictwie cywil-
nym (Dz.U. Nr 146, poz.
1421)

Czy przeprowadzono wszystkie przewidziane dla tpguresy
certyfikacji testy i sprawdzeniaa ziemi i w powietrzu zgodnie|
z wyznaczonymi dla nich w listach kontrolnych zaami ?

Nalezy udokumentowé

wypetnionymi

Raportow z audytow

inspekcji.

drukam

19

8§ 43 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy wszystkie testy i prébpaziemnei w powietrzu zostaty|
zakaiczone pom§inie, bez uwadrytycznych i powaznych ?

Sprawdzt w Raportach

NCR

ULC-CAT-A
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory)
(OK)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PobpPis Au-

DYTORA
(Auditor’'s
Initials)

UWAGI
(Remarks)

FAZA WYDANIA SWIADECTWA PRZEWOZNIKA LOTNICZEGO (AOC) | SPECYFIKACJI OPERACYJNYCH

20

§ 40 ust. 5 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie certyfikacji dzia-
talnosci w lotnictwie cywil-
nym (Dz.U. Nr 146, poz.
1421)

Czy Protokot (PZC) jest kompletny tzn. ewidencjanujzwieral
wszystkie zgromadzone w procesie certyfikacji dogaty ?

21

8§ 43 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy wszystkie Raporty NCR zawiegag niezgodnéri Kry-
tycznei Powazne s zakaiczone ?

22

§ 45-48 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie certyfikacji dzia-
talnosci w lotnictwie cywil-
nym (Dz.U. Nr 146, poz.
1421)

Czy trei¢ i redakcja Specyfikacji Operacyjnych jest zgodn
zapisami w PNO dla tego przypadku ?

a Zz

23

8§ 48 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy Specyfikacja dotyeza zatwierdzenia systemu obstugi te
nicznej zostata spogdzona zgodnie z zapisami w PNO o
zostata podpisana przez upawena do tego osobw LTT?

raz

24

§ 48 Rozporadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie
certyfikacji dziatalno sci w
lotnictwie cywilnym (Dz.U.
Nr 146, poz. 1421)

Czy wszystkie Specyfikacjea podpisane przez upowsonego
przedstawiciela Zasrlu Operatora?

ULC-CAT-A
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UwAGA 1: -Poszczegolne efti raportu nalgy wypehnia w miar postpow procesu certyfikacji, po zakezeniu kadej z kolejnych jego faz kdym tak, aby zakiczy¢ ten Raport razem z
Protokotem zamkgtia procesu certyfikacji (PZC);

UWAGA 2: -W odniesieniu do proceséw zwanych z przedianiem wanosci i/lub zmianami ju wydanegdSwiadectwa AOC druk tego raportu nafevypeinic stosownie do rzeczywistego
przebiegu i zakresu procesu certyfikacji.
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Urzad Lotnictwa Cywil-
nego

RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO
AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT

Nr Raportu (*)
(File reference)

Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION} CAT -....... ... [
Nazwa modutu £ ; ; ; Audytor Modut audytu
(Module title) Ogolne zasady i wymagania operacyjne (Auditor) (Audit Module) CAT/B
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | el
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | vt o h o
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny K rytycznych Powaznych Drobnych | nformacije
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twoj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodnéci:
(*) Insert number and your own discrepancies clfissiion (V) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) PODPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvivwna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (SatiZfZ::Atlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Aqqltor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
’ (*) Insert Non-conformity Report No.
a) Czy operator gytkuje samolot w celach zarobkowego
przewozu lotniczego zgodnie z wymaganiami OPS 17
b) |Czy Operator zapewnig zostaty spetnianie oboaxiuja-
ce wstecz wymagania dotyez zdatnéci do lotu przez
samoloty aytkowane w zarobkowym przewozie lotni-
1. OPS 1.005 czym?
c) | Czy kady samolot jest iytkowany zgodnie z warunkami
okreslonymi w jegoswiadectwie zdatriei do lotu(Certi-
ficate ojAirworthiness CoA) oraz zatwierdzonymi ogra-
niczeniami okréonymi w jego instrukcji aytkowania w|
locie (Aeroplane Flight Manuat— AFM)?

ULC-CAT-B
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.005

d)

Czy kade uradzenie szkoleniow&Synthetic Training
Device -STD), takie jak symulator lot(Flight Simulator
- FS) lub lotnicze urmzenie szkoleniowégFlight Tra-
ining Device -FTD), ktére zasipuje samolot do celo
szkole lub sprawdzianow, posiada certyfikat wyda
zgodnie z wymaganiami m@ymi zastosowanie d
urzadzen szkoleniowych?

Operator zamierzagy korzystd z urzidzenia szkole
niowego zobowizany jest uzyskazezwolenie odpd
wiedniego organu.

ny

OPS 1.020

1)

Czy operator zapewnit, aby wszyscy jego pracowhbigy
$wiadomi i zobowazani do posfpowania zgodnie z prz
pisami i procedurami gatw, w ktérych prowadzona je
dzialalng¢ operacyjna?

D
1

2)

Czy operator zapewnit, aby wszyscy cztonkowie za
lotniczej zostali zaznajomieni z prawami, przepisa
procedurami odnoszymi si do wykonywanych prze
nich obowazkéw?

0g

N =

OPS 1.025

a)

Czy operator ustalit wspélngzyk dla wszystkich czton
kow zatogi lotniczej?

b)

Czy operator zapewni, aby caly personel operacyjny
zumiat gzyk, w ktérym zostata napisana instrukcja op
cyjna, a w szczegoldoi te czsci, ktére odnosz sie do
wykonywanych przez damosolke obowiazkéw i zakresy
jej odpowiedzialnéci?

era-

ULC-CAT-B
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OCENA AUDYTORA

(Auditor's assessment) PoDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) ( szﬁzftg::l\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Czy operator opracowuje dladdego samolotu zatwief
dzony przez organ wykaz wypasamia minimalneg
(MEL)?

Czy wykaz ten jest oparty na odpowiednim gtownym
a) wykazie wyposzenia minimalnego (MMEL), o ile taki
MMEL istnieje?

Czy wykaz ten, zatwierdzony przez organ, nie jestem
4, OPS 1.030 restrykcyjny?

Czy operator gytkuje samolot zgodnie z wykazem MEL?

Czy ewentualne odgistwa od wykazu zostaly zaapro-
b) bowane przez organ?

(Pozwolenie takie nie me w zadnych okolicznaiach
pozwal& na wytkowanie samolotu z naruszeniem ogra-
nicze: naktadanych przez MMEL)

Czy operator ustanawia jeden system §akd mianuje
jednego kierownika jaki, ktéry kontroluje przestrzega-
nie i adekwatn@ procedur wymaganych dla zapewnienia
bezpieczéstwa zada operacyjnych oraz utrzymywania
jest zdatnéci samolotu do lotu?

a)
Czy kontrola ta obejmuje system przekazywania meoy
5 OPS 1.035 cji zwrotnej do kierownika odpowiedzialnegAgcounta-
ble Manage) w celu podcia w razie konieczrigi dzia-
tan naprawczych?

Czy system jakixi obejmuje program zapewnienia jako-
$ci, zawieragcy procedury magce za zadanie sprawdza-
b) | nie czy wszelkie operacjea sprowadzone zgodnie |z
wszystkimi obowizujacymi wymaganiami, standardami i
procedurami?

ULC-CAT-B Rev. TR 3, 31122010 Strona 3/22



LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PopPis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
5. OPS 1.035

c)

Czy system jakéri oraz osoba kierownika jaka zostaty
uznane przez organ?

d)

Czy system jakéi jest opisany w stosownej dokumentac

i?

.

Czy organ uznat powotanie dwéch kierownikéw j&tiou
danego operatora: jednego dla obszaru operacjchytrh
oraz drugiego dla obszaru obstugi technicznej?

Czy operator wyznaczy jeden wydziat jakbw celu za-
pewnienia jednolitego stosowania systemu jakdo catej
dziatalnGci operatora?

6. OPS 1.037

Czy operator ustanowit i utrzymuje program bezpséer

stwa lotdbw i zapobiegania wypadkom, ktéry z@oby
zintegrowany z systemem ja¥a i obejmuje:

1. Programy osigania i utrzymania przez wszystkie 0sq
uczestniczce w prowadzonych operacja¢Wiadomdci
ryzyka?

2. System zglaszania zdafzeumazliwiajacy zestawienie

ocere raportdw z zaistniatych incydentéw i wypadkow

w celu identyfikacji niekorzystnych trendéw lub war
nia nieprawidtowéci, w interesie bezpiecastwa lo-
téw?

Czy system ten zapewnia ocheortozsamdci osoby
dokonujcej zgloszenia i umdiwia dokonywanie zgto
Sz& anonimowo?

3. Ocerg i rozpowszechnianie stosownych informacji

Ho-

tyczacych wypadkéw i incydentéw, jednak bez roz-

strzygania o winie?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.037

a)

4. Program monitorowania parametréw lotu samolot
ktérych maksymalna masa startowa (MCTOM) pi
kracza 27 000 kg?

ow,
ze-

Czy monitorowanie parametréw lotu (Flight Data

Monitoring — FDM) oznacza czynne wyk
rzystywanie danych o parametrach lotu zarejes
wanych w postaci cyfrowej podczas rutynowych
téw w celu poprawy bezpiecastwa lotniczego?

D_
tro-
lo-

Czy program monitorowania parametréw lotu
przewiduje sankcji i zawiera odpowiednigodki
bezpieczastwa w celu ochronyrédet danych?

nie

5. Powotanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie
gramem?

Dro-

b)

Czy @ opracowywane propozycje dziatanapraw-
czych, wynikagcych z programu bezpiecigtwa
lotow i zapobiegania wypadkom?

(jest to obowjzkiem osoby odpowiedzialnej za kie
wanie programem)

ro-

Czy skuteczn@ zmian wynikagcych z propozycj
dziatax naprawczych zidentyfikowanych w rama
programu bezpiechstwa lotéw i zapobiegania wypal
kom jest kontrolowana przez kierownika jaki®

ch
d-

OPS 1.040

a)

Czy operator zapewnit, by wszyscy czlonkowie za
lotniczej i personelu poktadowego zostali przesehko
w dziedzinie przydzielonych im obogakéw i byli
zdolni do ich sprawnego wykonywania?

ogi

b)

Czy w przypadku gdy czlonkowie zalogi niglacy
cztonkami personelu pokladowego wykommy obo-
wiazki w przedziale pagarskim samolotu, operat

zapewnia, by:
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.040

1. Nie byli oni myleni przez paseréw z cztonkam
personelu poktadowego?

dla personelu pokladowego?

2. Nie zajmowali potrzebnych miejsc przeznaczonych

3. Nie utrudniali czlonkom personelu pokfadowe
wykonywania ich obowizkéw?

go

OPS 1.050

Czy operator zapewnia, by wszystkie podstawowerimézje
istotne dla planowanego lotu dotyce shib poszukiwaw-
czo-ratowniczych byly tatwo dogine w kabinie zatogi?

OPS 1.055

Czy operator zapewnit, by wykazy zawiex® informacje ¢
wyposaeniu awaryjnym i ratunkowym znajdigym Sk na
poktadzie kadego z jego samolotéow, byly dephe do na
tychmiastowego przekazania déradkéw koordynacji stb
ratowniczych?

Czy informacje te obejmaj odpowiednio, liczb, kolor i typ
tratw ratunkowych isrodkéw pirotechnicznych, specyfikad

j

awaryjnego wyposania medycznego, zapasOw wody pitnej

oraz typ i cestotliwosci przendnego awaryjnego spgi ra-
diowego?

10.

OPS 1.060

Czy operator nie aytkuje samolotu z zatwierdzerkonfigura-
cja miejsc paszerskich weksz niz 30 nad obszarami wodn
mi w odlegtéci od khdu umaliwiajacej awaryjne ddowanie
przekraczajcej mniejsza z nast¢pujacych wielkdci: odlegta¢
odpowiadajca 120 minutom lotu z pdkoscia przelotova lub
400 mil morskich?

Czy samolot ten spetlnia wymagania dotyez wodowanial
okreslone w odpowiednich przepisach o zddgiostatkow
powietrznych do lotu?

11.

OPS 1.065

Czy operator nie przewozi drggowietrzry broni i amu-
nicji wojskowej, bez udzielonego na to zezwolenia

QO

wszystkich zainteresowanychrsaw?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
11.

OPS 1.065

b)

Czy operator zapewnia, by przexma przez niego bfo
amunicja wojskowa byty:

1) Umieszczone w samolocie w miejscu niegoym
dla pasaerow podczas lotu?

2) W przypadku przewenia broni palnej, byta ona ni
zaladowana, o ile przed rozpeciem lotu wszystkie
zainteresowane Rstwa nie udzielity zezwolenia 1

e_

D

a

przewéz broni lub amunicji wojskowej na warunkach

czegsciowo lub catkowicie rénych od opisanych w ninie
szym punkcie?

Czy operator zapewnia, by dowddca samolotu byt pe
domiony przed rozpoeziem lotu o szczegétach i ro
mieszczeniu na poktadzie samolotu broni i amumigj-
skowej, przeznaczonych do przewozu?

wi
Z_

12.

OPS 1.070

a)

Czy operator podejmuje wszelkie uzasadniéroalki w
celu zapewnienia, aby kdy zamiar przewozu drag
powietrzry broni sportowej byt mu zgtoszony?

b)

Czy operator przyjmapcy do przewozu bt sportove
zapewnia, by:

1) Byta ona umieszczona w samolocie w miejscu ni
stepnym dla pasgerow podczas lotu?

(chybaze organ stwierdzize zastosowanie tej zasady j
niewskazane z praktycznego punktu widzenia i zera
stosowanie innych procedur)

pdo

est
DI

2) W przypadku broni palnej lub innych rodzajow tirp

moaacych zawierd amunicg, byta ona niezatadowana?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
12.

OPS 1.070

Amunicja do broni sportowej me by przewaona w
bagau rejestrowanym pasgara, z zastrz&niem pew
nych ogranicz&, zgodnie z instrukcjami technicznymi.
Patrz: OPS 1.1160 lit. B) pkt 5):

Artykuty i substancje, ktore zostatyby w innym padku zakla
syfikowane jako materiaty niebezpiecznewglgczone z przep
sOw w tej cgsci w stopniu okrdonym w instrukcjach technicg
nych, pod warunkiende g; przewdone przez pasaréw lub
cztonkéw zatogi.

Okresflono w OPS 1.1150 lit. a) pkt 15:

Okreslenia wyte w tej cgsci mag nasepujgce znaczenia: In
strukcje techniczne. Oznacza ostatnie aktualne migdastruk-
cji technicznych dla bezpiecznego transportu mali@n nie-
bezpiecznych dregpowietrziy (Dok. 9284-AN/905),q¢tznie Z
suplementem oraz dodatkiem, zatwierdzone i opuwiike
decyzy Rady ICAOQ).

N
1

13.

OPS 1.075

Czy

by zadna osoba nie znajdowate siv jakiejkolwiek czsci
samolotu, nieprzeznaczonej do przebywania w niép ahyba
ze dowddca samolotu udzieli zezwolenia na dayavsep do
dowolnej czsci samolotu:

operator podejmuje wszelkieodki w celu zapewnienia,

1)

W celu podgcia dziatsh koniecznych dla zapewnienia

bezpieczastwa samolotu lub znajdigych sé na jego
poktadzie os6b, zwiegt lub rzeczy? - lub

2)

w ktérej przewaone a tadunki lub zapasy, do ktérych| z

zalazenia maliwy jest dos¢p os6b podczas lotu?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Whpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

14.

OPS 1.085

a)

Czy czionek zatogi odpowiada za vdave wykonywanig
powierzonych mu obowzkow, ktore:

1) S zwiazane z bezpiecastwem samolotu oraz 0s6b zn
dujacych st na jego poktadzie?

2) S wyszczegOlnione w instrukcjach i procedurach o
slonych w instrukcji operacyjnej?

b)

Czy cztonek zatogi samolotu:

1) Informuje dowdde o kazdej awarii, bédzie, nieprawi
diowosci, niesprawnéci lub usterce, ktére magw jego
ocenie stanowi ograniczone zdatdoi samolotu do lotu lu
bezpieczéstwa jego wytkowania, w tym majcych zwihzek
Z systemami awaryjnymi?

(=}

2) Informuje dowdde o kazdym zdarzeniu, ktoére stano
lub maze stanowd zagraenie bezpieczestwa lotu?

Wi

3) Postpuje zgodnie z zasadami raportowania zdausa-
nowionymi przez operatora zgodnie (z OPS 1.03&Jifpkt.
2)?

Czy w we wszystkich takich przypadkach egzemplapor-
tu(-6w) jest przekazywany zainteresowanemu dowodcy?

c)

Czy zaloga jestwiadoma tegae, przepisy lit. b) powy-
zej nie naktadaj na cztonka zatogi obowzku poinfor-
mowania o0 zdarzeniu, o ktérym poinformowat wazej
inny cztonek zatogi?

d)

Czy przestrzegana jest zasadae, cztonek zatogi nie pelni

obowiazkéw na poktadzie samolotu:

1) Pod wplywem leku megego wplyné na jego sprawric
w sposoéb niekorzystny z punktu widzenia bezpigszea?

2) Po nurkowaniu gbokasciowym, chybaze od jego zaki

czenia uptyat stosowny czas?
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OCENA AUDYTORA

(Auditor's assessment) PoDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sc;figgz\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor's (Remarks)
(Unsatisfactory) Initials)

(OK)) (*) Insert Non-conformity Report No.

3) Po oddaniu krwi, chybae uptyrat od tego momentu stq
sowny czas?

4) Jali nie 1 spelnione stosowne wymagania medyczne
lub w razie jakichkolwiek wtpliwosci cztonka zatogi co dp
zdolnaci wypetnienia przydzielonych mu oboazkow?

d)
5) Jeeli wie lub podejrzewaze jest przerrzony lkadz
czuje st niedysponowany w stopniu mgzym zagroz
bezpieczéstwu lotu?

Czy czionek zatogi podlega stosownym wymaganiony-dot
czacym spaycia alkoholu, ktére & ustanawiane prz€
operatora i & mozliwe do przygcia dla organu i ktére ni
moga by¢ mniej restrykcyjne od pozézych wymaga:

® N

c.d. OPS 1.085 1) Nie jest dozwolone spgwanie alkoholu w eigu 8 go-

14, dzin przed podanym czasem zgloszenia do pelnienig
€) | czynndci lotniczych lub rozpoagia dyzuru?

2) W chwili przysgpienia do czynnéei lotniczych s¢zenie
alkoholu we krwi nie mge przekracza0,2 promila?

3) Zakazane jest sppwanie alkoholu podczas petnienia

czynnaci lotniczych lub dyuru?

Czy dowddca samolotu (w obaakach i zakresie odp®
wiedzialngci):

f) |1) Odpowiada za bezpieadmtwo wszystkich cztonkéw
zalogi, paszerow i tadunkéw na pokfadzie, od momentu

wejscia na poktad do czasu opuszczenia samolotu po za-
konczeniu lotu?

ULC-CAT-B Rev. TR 3, 31122010 Strona 10/22



LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
14.

OPS 1.085

2) Odpowiada za aytkowanie i bezpieczestwo samoloty
od chwili, gdy samolot uzyskuje gotowodo rozpoczcia

kotowania przed startemzalo jego ostatecznego zatrz

mania st po zakaczeniu lotu i wyiczenia silnika(-6w
stanowicego(-ych) zasadnigjednostk nagdowa?

3) Jest uprawniony do wydawania wszelkich paiegakie

uzna za konieczne dla zapewnienia bezpigstzea samolof

tu oraz osob lub rzeczy przesamych na jego poktadzie?

4) Jest uprawniony do usguoia z pokladu samolotu kdej
osoby lub kadej czsci tadunku, ktéra w jego opinii nie

stwarzg potencjalne zageéenie dla bezpiechstwa samoy

lotu lub 0s6b znajdagych st na jego poktadzie?

5) Nie zezwala na przew6z samolotem osoby, ktérdaje
sie by¢ pod wplywem alkoholu ludrodkéw odurzajcych
w stopniu mogcym powodowd zagraenie dla bezpig
czeastwa samolotu lub oséb znajdaych sé na jego po
kladzie?

6) Ma prawo odmowy przewozu pasadw zawréconych
granicy, osob deportowanych lub os6b aresztowar
jezeli ich przewoz stwarza jakiekolwiek zagemie dlg
bezpieczastwa samolotu lub os6b znajdaych s¢ na jego
pokiadzie?

N

ych,

7) Zapewnia, by wszyscy pasgiowie zostali zapoznani
rozmieszczeniem w§§ awaryjnych oraz rozmieszczenie
i sposobem zycia stosownego wypogania ratunkowego
awaryjnego?

tm

8) Zapewnia, by wszystkie procedury operacyjneynon-
$ci wymienione na listach kontrolnycleheck listy zostaty|
wykonane zgodnie z instrukcpperacyja?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
14,

OPS 1.085

9) Nie zezwalaadnemu cztonkowi zalogi na wykonywanie

podczas startu, pogikowego wznoszenia, podeja kai-
cowego i 4dowaniazadnych innych czynrigi niz obo-
wiazki wymagane dla bezpieamtwa uytkowania samolo
tu?

10) Nie zezwala na:

i) Zablokowanie, wytzenie lub skasowan
w czasie lotu danych z poktadowego rejestratoramer
trow lotu (light data recordey, jak tez na skanowani

zarejestrowanych danych po zaékeeniu lotu w razie

wypadku lub incydentu podlegaego obowizkowi
zgloszenia?

11°

i) Zablokowanie lub wytzenie w czasie lotu

rejestratora rozmoéw w kabinie pilotowedckpit voice
recorde), chybaze jest przekonany,e zapisane dan
ktére w przeciwnym razie zostatyby automatycz
skasowane, powinny Byzachowane na potrzeby d
chodzenia w razie incydentu lub wypadku, jak réwv
nie zezwala naeczne skasowanie zapisanych dan
podczas lotu lub po jego zakereniu w razie wypadk|
lub incydentu podlegagego obowizkowi zgtoszenia?

[

nie

Nie
ych

11) Podejmuje decygjo przygciu lub odmowie przyicia
do lotu samolotu z niesprawnymi gdzeniami, wyposee-
niem lub instalacjami poktadowymi, dozwolonymi naay
wykazu odstpstw od konfiguracji Configuration Devia
tion List — CDL) lub wykazu wyposgenia minimalnegq
(Minimum Equipment List MEL)?
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

gﬁﬁgggg (*) Wpisz Nr Raportu NCR

(OK))

Niezadowalapca

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
14.

OPS 1.085

12) Zapewnia, by zostat wykonany przgbprzed lotem?

Czy w sytuacji niebezpiecastwa, wymagajcej natych-
miastowej decyzji i dziatania, dowdédca samolotu gyou-
je wszelkie dziatania, jakie w danych okoliczaiach uzng

9 za konieczne?

|

Czy w takich przypadkach me on w interesie bezpi
czeastwa odsfpi¢ od zasad, procedur operacyjnych i mg
dziatania?

U
]

tod

15. OPS 1.090

Czy operator podejmuje wszelkie uzasadnignoelki, by zapew
ni¢, ze wszystkie przewmne samolotem osoby wykony
wszelkie zgodne z prawem polecenia dowddcy samalgtiane
w celu zapewnienia bezpiedstwa samolotu oraz 0so6b i rzeqg
przewaonych na jego pokladzie?

—

16. OPS 1.095

Czy operator podejmuje wszelkie uzasadnione krokielu za-
pewnieniaze kotowanie aytkowanego przez niego samolotu
polu manewrowym lotniska nie jest wykonywane prosole
nie kedaca cztonkiem zatogi lotniczej?

po

Jezeli jest to osoba nieedaca cztonkiem zatogi lotniczej, 1
czy:

1) Zostala nalgycie upowaniona przez operatora lub wyzrn
czonego przedstawiciela i posiada kwalifikacje do:

i) Kotowania samolotem?

i) Postugiwania siradiotelefonem?
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LP. W YMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
16.

OPS 1.095

2) Otrzymata instrukcje dotygze uktadu lotniska, drog, zn
kéw, oznakowania, @vietlenia, sygnatdéw i instrukcji kontro
ruchu lotniczego, frazeologii i procedur, azalspetnia standa
dy operacyjne wymagane do bezpiecznego przemiasag
samolotu po plycie lotniska?

r

a_
li

Za

17. OPS 1.100

Czy operator zapewnia, by nikt poza czlonkami Zza

wyznaczonej na dany lot nie miat wsti lub nie byt przer

wozony w kabinie zatogi?

tog

Czy osoby inne @iw powyzszym punkcie spetniajnast-
pujace warunki, to znaczyys

1) Operacyjnym cztonkiem zatogi?

2) Przedstawicielem organu odpowiedzialnym za @i&ety
cje, licencjonowanie lub nadzér ligcy, jesli jego obecH
nos¢ w kabinie jest konieczna do wykonania jegoedi®
wych obowazkéw?

3) Dopuszczona do wgiu do kabiny i przewmna zgodnie
Z warunkami zawartymi w instrukcji operacyjnej?

D

b)

Dowddca zapewnia, by:

1) W interesie bezpieczstwa, udzielanie zezwolenia
wstep osoby do kabiny zatogi nie spowodowato rozpro
nia uwagi zatogi lub zakt6cenia czyrigolotniczych?

na
5Ze-

2) Wszystkie osoby przewone w kabinie zatogi byt
zaznajomione z odpowiednimi procedurami bezpigc
stwa?

<

c)

Ostatecza decyzg dotyczca wskpu do kabiny zatodi

wydaje dowddca samolotu?

18. OPS 1.105

Czy operator podejmuje wszelkie uzasadniénoeki, by zapew
ni¢, ze zadna osoba nie ukrywagsani nie umieszcza ukrytego
tadunku na poktadzie samolotu?
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’s assessment) PobDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sc;figgx\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

[©)

Czy operator nie zezwala naywanie i podejmuje wszelki
uzasadnionesrodki, by uniemaliwi¢ uzywanie na poktadzi
19. OPS 1.110 samolotu przerimych uradzea elektronicznych magych mie
ujemny wpltyw na dziatanie systeméw poktadowychwjposa-
zenia tego samolotu?

D

Czy operator nie zezwala na ysta pokfad lub przebywanie ha
poktadzie samolotu i podejmuje wszelkie uzasadniooeki, by
uniemaliwi ¢ wsttp na poktad lub przebywanie na poktadzie
0s6b ledacych pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzaj-
cych w stopniu magcym powodowad zagraenie dla bezpig
czeastwa samolotu lub os6b znajdaych sé na jego pokladzie?

20. OPS 1.115

Czy operator podejmuje wszelkie uzasadnigmoelki, by zapew
ni¢, ze zadna osoba poprzez wynikeg¢ z zaniedbania lub lek
komyslnosci dziatanie lub zaniechanie dziatania:

21. OPS 1.120 1) Nie naraa na niebezpiecastwo samolotu lub znajdagych
si¢ na jego poktadzie os6b?

2) Nie powoduje natgnia ani nie przyzwala na naemie 0soh
lub mienia na niebezpieazstwo ze strony samolotu?

Czy operator zapewnia, by w adym locie na pokladzig
znajdowaly si nastpujace dokumenty lub ich kopie:

1) Swiadectwo rejestracji?

2) Swiadectwo zdatnii do lotu (CoA)?
22. OPS 1.125 a

3) Swiadectwo hatasu (§ jest wymagane) w oryginale Iyb
kopii, wraz z przekladem nazyk angielski, jeeli zostal
dostarczony przez organ odpowiedzialny za wydagim
$wiadectwa?

—

4) Certyfikat operatora lotniczego (AOC) w orygiedub
kopii?
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
22.

OPS 1.125

5) Zezwolenie na azytkowanie poktadowej radiostacji I
niczej?

6) Oryginat lub kopia polis(-y) ubezpieczenia OC?

—
1

b)

Czy kazdy cztonek zatogi lotniczej w kdym locie posiad
przy sobie wana licencg cztonka zatogi lotniczej z odpo
wiednimi uprawnieniami, wkxiwymi dla rodzaju wyko
nywanego lotu?

<2

23. OPS 1.130

Czy operator zapewniae:

1) W kazdym locie na poktadzie znajdugic aktualne cz-
$ci instrukcji operacyjnej odnosee st do obowazkow
zalogi?

2) Czsci instrukcji operacyjnej potrzebne do wykonahia

lotu 1 tatwo dostpne dla zatogi lotniczej na poktadzi
samolotu?

e

3) Na poktadzie samolotu znajduje siktualna instrukcj
uzytkowania w locie (AFM)?

<2

(Chybaze organ uznat;e okr&lona w OPS 1.1045 dodatek
1 czs$¢é B instrukcja operacyjna zawiera odpowiednie dla

tego samolotu informacje).

24, OPS 1.135

Czy operator zapewniag oprécz dokumentéw i instrukgji

okreslonych w OPS 1.125 i OPS 1.130, wz#gm locie,
odpowiednio do typu samolotu i obszaru operacjipoa|
ktadzie g nastpujace informacje i druki:

1) Operacyjny plan lotu zawiergy co najmniej informacj
wymagane przez OPS 1.10607?

D

2) Poktadowy dziennik techniczny samolotu, zawignaj
€0 najmniej informacje wymagane przez zapisy géczM
pkt M.A. 306?

3) Szczegoty ziwonego do skb ruchu lotniczego (ATS)
planu lotu?

4) Wiasciwa dokumentacja NOTAM i AIS?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
24

OPS 1.135

5) Wiasciwa dokumentacja lotniczo — meteorologiczna?

6) Dokumentacja masy i wywania zgodna z wymagania-

mi okreslonymi w czsci J?

c.d.
24.

OPS 1.135

a)

7) Powiadomienie o pasarach specjalnych kategorii, {
kich jak personel bezpiearstwa, jeeli nie jest uznany z
zalog:, osoby niepetnosprawne, paseowie zawrdceni
granicy, osoby deportowane i aresztowane?

IVQ’

P

8) Powiadomienie o tadunkach specjalnyahzhie z matet
riatami niebezpiecznymi, w tym informacje napie dla
dowddcy, okrélone w OPS 1.1215 lit. C)?

9) Aktualne mapy i plany oraz zaviane z nimi dokumenty,
okreslone w OPS 1.290 lit. B) ust.7?

10) Wszelkie inne dokumenty, ktére molgy¢ wymagane
przez wtadze pestw, nad ktérych terytoriow lot eozie
wykonywany, takie jak manifest tadunkowy, manifpata-|
zerski itp.?

11) Druki sprawozdai raportow wymagane przez orgah

operatora?

b)

Czy informacje wymienione powgj pkt. a) byly prezen
towane w caléci lub czsci w formie innej nk na druku?

Czy zostat zapewniony standard @psiosci, uzyteczngci i
niezawodnéci zapisow?

25.

OPS 1.140

Czy operator zapewniage co najmniej przez czas trwania

kazdego lotu lub serii lotow:

(i) Informacje majce znaczenie dla danego lotu, wia-

sciwie dla charakteru operacja gachowywane na ziemi?
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Lp

. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item)

(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
25.

OPS 1.140

(ii) Informacje te § zachowane do czasu ich skopig

wania w miejscu, w ktérymduala przechowywane zgodnig
OPS 1.10657 - albo,§ejest to niewykonalne.

(iii) Te same informacjeaprzewaone w ogniood-
pornym pojemniku na poktadzie samolotu?

b)

Informacje, o ktérych mowa w pkt. a), obejnrnu;j

1) Kopie operacyjnego planu lotu,$eto wiasciwe?

2) Kopie stosownej(-ych) ezci poktadowego dziennik
technicznego samolotu?

[

3) Dokumentagg NOTAM dla okr&lonej trasy, jeeli zo-
stata poddana edycji przez operatora?

4) Dokumentagi masy i wywaenia, jéli jest wymagang
(zgodnie z OPS 1.625)?

5) Powiadomienie o tadunkach specjalnych?

26. OPS 1.145

Czy operator zapewniae kazda osoba upowaiona przez
organ mae w kadej chwili wefé na poktad i odby lot
kazdym samolotem zytkowanym zgodnie z certyfikate
AOC wydanym przez ten organ, jak rownieejs¢ i pozo-
sta¢ w kabinie zatogi, z zastrzeniem,ze dowddca mae
odmoéwi jej wskpu do kabiny zatogi, jeli w jego opinii

powodowatoby to zagéenie dla bezpiecastwa samolof

tu?

m

27. OPS 1.150

Czy operator:

1) Zapewnia kadej osobie upowaionej przez organ ddg
step do wszelkich dokumentéw i zapiséw dotycych
operacji lotniczych lub obstugi technicznej?
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

27 OPS 1.150

2) Na zadanie organu udoginia w rozgdnym terminig
wszystkie takie dokumenty i zapisy?

Na zadanie osoby upowaionej przez organ, dowod
b) |samolotu udosgpnia tej osobie w rozasinym terminie wy-
magane dokumenty pokladowe?

ca

28. OPS 1.155

Czy operator zapewnia, aby:

1) Wszelkie oryginaty lub kopie dokumentow, ktéesstj zobo;
wigzany przechowywa s3 przechowywane przez wymaga
okres, nawet j@di przestanie by operatorem tego samolotu?

ny

2) W przypadku gdy cztonek zalogi, w odniesieniu kdérego
operator prowadzit dokumentacjczasu petienia czynéo
lotniczych, czasu s#lby i czasu odpoczynku, przychodzi

pracy jako cztonek zalogi u innego operatora, dakotacja td
zostaje udogpniona temu operatorowi?

do
\

29. OPS 1.160

Przechowywanie zapisow:

1) Czy w razie wypadku operator samolotu, w ktomam-
stalowany jest rejestrator poktadowy, przechowwjenoz-
liwie najpetniejszym zakresie, zachowane w rejé¢stee
oryginalne zapisy odnogze s¢ do tego wypadku prze
okres 60 dni (chybaze organ prowadzy dochodzeni
a)wyda inne polecenie)?

N

2) O ile organ udzielit uprzedniego zezwolenia, ezyazie
incydentu podlegagego obowizkowi zgloszenia operat
samolotu, w ktorym zainstalowany jest rejestratokta-
dowy, przechowuje, w nitiwie najpetniejszym zakresig
zachowane w rejestratorze oryginalne zapisy odesse
do tego incydentu przez okres 60 dni, o ile orgamnwydat
innego polecenia?

pr
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU

(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

D.

UWAGI
(Remarks)

c.d.
29.

OPS 1.160

3) Czy ponadto na polecenie organu, operator samelq
ktérym zainstalowany jest rejestrator poktadowyzegho-
wuje zachowane w rejestratorze oryginalne zapisezd
okres 60 dni lub do czasu otrzymania od wiadz pdzas
cych dochodzenie innych polece

=

4) Czy je&li wymagane jest, aby samolot byt wypasay w
poktadowy rejestrator parametréw lotu, to operaggo
samolotu:

i) Zachowuje zapisy rejestratora przez okres

uzytkowania samolotu godnie z wymaganis

okreslonymi w OPS 1.715, 1.720i 1.725 z za-
strzezeniem,ze dla potrzeb prob i obstugi pp-
jo-
puszcza si skasowanie podczas préb jednej

ktadowych rejestratoréw parametréw lotu

godziny najstarszego zapisu?

mi

i) Prowadzi dokumentacrawierajca informa-

cje niezlgdne dla odczytania i przeksztatcen

przechowywanych danych na jednostkkyin
nieryjne?

a

b)

Udostpnianie zapisow:

Czy operator samolotu, na ktérym zainstalowany ljef-
strator poktadowy, naadanie organu udagtnia w rozgd-

nym terminie wszelkie dogtne lub zachowane zapisy

rejestratora poktadowego?

Wykorzystanie zapiséw:

1) Czy zapisy rejestratora rozméw w kabinie piloté

(CVR) nie & wykorzystywane do innych celéwmiocho-
dzenie dotycazce wypadku lub incydentu podlegeggo
obowiazkowi zgtoszenia?

(Chyba,ze za zgod wszystkich czlonkéw zainteresowd

nej

zalogi lotniczej)
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
29.

OPS 1.160

2) Czy zapisy poktadowego rejestratora parametodw |
nie & wykorzystywane do innych celéwnilochodzenie
dotyczice wypadku lub incydentu podlegeggo obowiz-
kowi zgloszenia, chybze zapisy te s

i) Wykorzystywane przez operatora wginie

do celéw zwazanych z utrzymaniem zdatno-

sci do lotu lub obstugtechniczia?

i) Pozbawione elementéw pozwatgch na
identyfikacg lotu?

iii) Ujawniane z zachowaniem procedur zal
pieczajcych?

ez-

30.

OPS 1.165

a)

Czy operator stosuje terminolggizgodra z niniejszym
wymaganiem?

b)

Czy leasing samolotu poedzy operatorami wspélnoto-

wymi realizowany jest zgodnie z niniejszym wymagan?

Czy leasing samolotéw pogdzy operatorem wspalnot
wym a dowolnym podmiotem nietacym operatoren
wspolnotowym realizowany jest zgodnie z niniejszyyr
maganiem?

31.

Dodatek 1
do OPS 1.005 lit. a)

a)

Czy operator stosuje terminolggizgodra z niniejszym
wymaganiem?

b)

Czy operacje, ktérych dotyczy niniejszy dodatekganoyc¢
prowadzone z zastosowaniem egstw zgodnych z niniej
Szym wymaganiem?

32.

Dodatek 1
do OPS 1.125

Czy w przypadku utraty lub kradzie dokumentéw okrdonych
w OPS 1.125 lot m by kontynuowany do czasu powrotu
lotnisko macierzyste lub egjniccia miejsca, gdzie jest mlwe
uzyskanie zagpczego dokumentu?
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OSTRZEZENIE !l

Jeili podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicgca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktdry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadk®USI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnica w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktory dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkéw.

Powyzsze w szczegoldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowaslub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjaytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegélniei korzystania z nieaktualnych lubebthych danych
dotyczicych osigdéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........ccc.ooooieveieeeeeceeeeeeeeeen,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO PRZEWO ZNIKA LOTNICZEGO Nr Raportu (*)
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY — COMMERCIAL AIR TRANSPORT) CAT - ... ... [
Nazwa modutu : P : Audytor Modut audytu
(Module tie) Certyfikacja i nadzorowanie operatora (Auditon) (Audit Moduld) CATIC
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator /Organisation) (Department) (AOCNo) | i
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | T o hommme )
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and Category of Discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)

(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngxi:

(*) Insert number and your own discrepancies clfissiion (V) as appropriate.

OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.175 (a)
Dodatek 1 do OPS 1.17

Czy operator #ytkuje samoloty dla celéw zarobkowego przewozuiig
czego zgodnie z warunkami i ograniczeniami élloreymi w wydanym
mu przez Prezesa Certyfikacie Operatora LotnicZégoOperator Certi-
ficate — AOC)?

W szczegolnéxi nalezy sprawdzt:

tn

e nazw i lokalizacg gtéwnej siedziby (gtéwne miejsce wykonywania

dziatalndgci) operatora;

¢ dak wydania i termin wanaosci;

« opis dopuszczonych rodzajéw operacii;

¢ typy samolotéw dopuszczonych daytku;

znaki rejestracyjne samolotow (z wgkeniem przypadku, kiedy prz

woznik otrzyma zgoe Prezesa na inny system informowania o 2

kach rejestracyjnychaytkowanych samolotéw);

« dozwolone obszary operaciji;

¢ ograniczenia zakresu dziatakeg

e uprawnienia i zezwolenia szczeg6lne; jak np.: (CAT;
CAT lll, MNPS, ETOPS, RNAV, RVSM, DGR).

« Upowanienie do prowadzenia vegnego szkolenia w zakresie bezp
czeistwa dla personelu poktadowego orazli jma to zastosowanie, d
wydawania zéwiadczel, o ktorych mowa w cgci O, dla operatordy
przeprowadzagych takie szkolenie bezfrednio lub pérednio.

ie-

OPS 1.175 (b)

Czy w wewrtrznych przepisach operatorazapisy zapewniage
organowi dosfp do organizacji i samolotow oraz uliavos¢ zba-
dania wszystkich czynnikéw bezpieéséwva dotyczcych wnio-
skowanej dziatalrei?

OPS 1.175(c)

Podmiot ubiegaijcy sk o wydanie Certyfikatu AOC:

Czy podmiot ubiegafy sk o wydanie Certyfikatu AOC nie
1) | posiada certyfikatu AOC wydanego przez inne wiadhgba
ze uzyskat na to specjalne zezwoleniesaiaych wtadz?

Czy podmiot ubiegafy sk o wydanie Certyfikatu AOC m
gléwne miejsce wykonywania dziatakud oraz siedzib, (o
ile ja posiada), w p@stwie odpowiedzialnym za wydanie 1
certyfikatu AOC?

2)
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) | (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna Niezadowalapca
(Satisfactory (*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

(=]

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.175(c)

Czy podmiot ubiegafy sk o wydanie Certyfikatu AOC wy

3) | kazal wobec organuwze jest zdolny do prowadzenia bez-

piecznych operacji?

4. OPS 1.175 (d)

Czy w przypadku w ktérym operator posiada samokaiejestro
wane w innym Piastwie Cztonkowskim, zostaly praje odpo-
wiednie ustalenia w celu zapewnienia odpowiednieggzoru nad
kwestiami bezpiecZstwa?

5. OPS 1.175 (e)

Czy zostaty przedstawione dowody na¢o

- utrzymywana jest stata zgodda wymaganiami OPS 17?

- operator umgiwia organowi dos{p do swojej organizacji i sa-

molotéw, oraz w kwestiach obstugi technicznej zapiewdostp

do kazdej wspotdziatajcej z nim organizacji obstugi technicznej

spetniajcej wymagania cgci 145 (PART 145)?

OPS 1.175 (c) (3), (d)
OPS 1.175 (g) (2)

Czy wytkowane przez operatora samoloty (wpisane do A&Q)

zarejestrowane w polskim rejestrze cywilnych statkhgowietrz-

nych, lub jgli uzytkuje samoloty zarejestrowane w rejestrze inne-

go pastwa, istnieje porozumienie Prezesa zsoil@ymi miejsco-|
wo lub rzeczowo wiadzami lotniczymi fostwa rejestracji tych
samolotow?

| OPS 1.175 (f)

Czy operator jestwiadomy tegoze certyfikat AOC moe zosta
zmieniony, zawieszony lub cofity, jezeli organ utraci przekona-
nie, ze operator jest zdolny utrzyfhaezpieczastwo przewozow?

8. OPS 1.175 (g)

Czy operator jest w stanie wyk@&aaobec organuze:

jego struktura organizacyjna i zadzanie § odpowiednie

) wihasciwie dobrane do skali i zakresu operacji? - oraz

2) | zostaly ustanowione procedury nadzoru operacyjnego.
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

D.

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.175 (h)

Czy operator powotat na stanowisko kierownika odigaizialnego
(accountable managertérego kandydatura jest rdava do
przyjecia przez organ, wypoganego w prerogatywy stbowe
pozwalajce mu zapewij by wszystkie operacje przewozowe i
dziatania obstugi technicznej byly finansowanedwadzone
zgodnie ze standardami wymaganymi przez organ?

10.

OPS 1.175 (i)

Czy operator wyznaczyt osoby funkcyjmeminated post hol-
derg, ktérych kandydatura jest mova do przygcia przez organ,
odpowiedzialne za kierowanie i sprawowanie hadzonastpu-
jacych obszarach:

1) | Operacje lotnicz€flight operations);

2) | System obstugi techniczngnaintenance system)

3) | Szkolenie zatdgcrew training)

4) | Operacje naziemnground operations)

11.

OPS 1.175 (j), (k)

Czy na stanowiskach funkcyjnych jest zatrudnionpovdednia
liczba os6b, z zachowaniem pgseych zasad:

- W organizacji zatrudniagej do 20 oséb (na peilnych etatach)*

minimum jedna osoba (o ile jest to Aiwe do przygcia przez or
gan)?

- W organizacji zatrudniagej od 21 oséb, wtznie (na pemnych
etatach)* — minimum dwie osoby?

12.

OPS 1.175 (1)

Czy Operator zapewnia, byddy lot byt wykonywany zgodnie [z

zasadami okigonymi w instrukcji operacyjnej?

13.

OPS 1.175 (m)

Czy Operator zapewnia odpowiegwirganizagj obstugi naziem-
nej w celu zapewnienia bezpiecznej obstugi jegoviat

14.

OPS 1.175 (n)

Czy operator zapewniag jego samolotyaswitasciwie wyposao-
ne, a jego zatogiaswykwalifikowane odpowiednio do wymaga
zwiagzanych z obszarem i rodzajem operacji?

15.

OPS 1.175 (0)

Czy operator jest w stanie spélnwymagania dotyee obstug
technicznej okrdone w czséci M w odniesieniu do wszystkic

>

samolotéw uaywanych na warunkach posiadanego certyfikatu

AOC?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS AU-
DYTORA
(Auditor’'s
Initials)

UWAGI
(Remarks)

16.

OPS 1.175 (p)

Czy operator dostarczyt organowi egzemplarz insfiukperacyj-

nej, okraélonej w czsci P, oraz wszelkie poprawki i zmiany do [tej

instrukcji?

17.

OPS 1.175 (q)

Czy operator utrzymuje w swej gtdbwnej bazie opeiragjyzaple-
cze wsparcia operacyjnego, wdave dla obszaru i rodzaju opers
cji?

18.

Dodatek 2 do
OPS 1.175(a)

Uwagi ogdlne.

Czy operator posiada racjonalnefektywm struktue zarzdzanial
zapewniajca bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych?

Czy wyznaczone osoby posiaglaaréwno umiejtnosci kierowni-
cze jak i odpowiednie kwalifikacje techniczne lupegacyjne W
dziedzinie lotnictwa?

19.

Dodatek 2 do
OPS 1.175 (b)

Wyznaczone osoby funkcyjne.

Czy w instrukcji operacyjnej znajdujeesdpis funkcji i od-
powiedzialngci os6b na stanowiskach funkcyjnycicznie z
ich nazwiskami? Czy opis funkcji i obaygkéw wyznaczo-
nych osob funkcyjnych, wraz z ich nazwiskami, Esivarty

1) w instrukcji Operacyjnej?

Czy wszelkie zamierzone lub dokonane zmiany w <iéad
lub zakresie czynrigi oséb funkcyjnychszgtaszane orga-
nowi na pimie?

Czy operator posiada metody zapewnienigytos¢ nadzoru
2) |w przypadku nieobecsoi osoby zajmujcej stanowiskd
funkcyjne?

Czy osoby wyznaczone na stanowiska funkcyjne, eleip
jednoczénie funkcji na stanowiskach funkcyjnych przez
3) | nego posiadacza certyfikatu AOC?

Chybaze jest to méliwe do przygcia dla wiaciwych orga-
now.

in-

Czy osoby wyznaczone na stanowiska funkcyjpeatrud-
nione w takim wymiarze czasu pracy, aby mogly wyiq

4) wszystkie funkcje zaerizania, odpowiednio do wielko i

=)

zakresu prowadzonej dziatakuoi?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS AU-
DYTORA
(Auditor’'s
Initials)

UWAGI
(Remarks)

20.

Dodatek 2 do
OPS 1.175 (c)

Nadzér nad personelem i jego liczekfio

1)

Czy operator zatrudnit odpowiedndo wielkaci planowa-

nych przewozéw liczbczlonkéw zatdg lotniczych i persone-

lu poktadowego, przeszkolonych i poddanych sprawiiz]
zgodnie z wymaganiami zawartymieézi N i O ?

D

c.d.
20.

Dodatek 2 do
OPS 1.175 (c)

2)

Czy liczba personelu naziemnego zake jest od charaktery
skali dziatalngci operatora?

Czy wydziat operacyjny i obstugi naziemnej jessatizony
przez przeszkolony personel, zyj swoje obowizki w
ramach struktury organizacyjnej operatora?

Czy operator powierzagy wykonanie okrdonych ustug in-
nym organizacjom ponosi w dalszyma@ii odpowiedzial
no$¢ za utrzymanie wixiwych standardéw?

W takich sytuacjach odpowiednia wyznaczona osob&- fu
cyjna powinna otrzymazadanie zapewnienia, by &y za-
kontraktowany podwykonawca spetniat wymagane stalyda

3)

Czy liczba oso6b, jakie zostaty wyznaczone do peiai@ad-
zoru operacyjnego, jest odpowiednia do strukturgraora i
liczby zatrudnionego personelu?

Czy operator okrdit obowiazki, zakres odpowiedzialdoi i
uprawnienia decyzyjne dla os6b sprayeych nadzér opera
cyjny tak, aby funkcje nadzoru byty w petni wykongme?

Czy nadzér nad cztonkami zaldg oraz personelermenazi
nym jest sprawowany przez osoby posiacajdéwiadcze-
nie i osobiste kwalifikacje wystarczag do zapewnienia
osiagniecia standardéw okéonych w instrukcji operacyj-
nej?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

(Auditor’'s assessment)

OCENA AUDYTORA

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No|.

PoDPIS
AUDYTO-
RA
(Auditor’'s
Initials)

UWAGI
(Remarks)

21.

Dodatek 2 do
OPS 1.175 (d)

Pomieszczenia robocze (zaplecze).

1)

Czy operator zapewnia w k@ej bazie operacyjnej wystar-
czapca powierzchng robocz dla personelu zwranego z
zapewnieniem bezpieazstwa przewozow lotniczych?

Czy operator uwzgtnia potrzeby personelu naziemnego

zwiazanego z kierowaniem operacjami, przechowywaniem i
udostpnianiem niezkdnych zapiséw oraz planowaniem ope-

racji lotniczych przez zatogi?

2)

Czy jest zorganizowany sprawny obieg pofeoperacyjnych
i innych informacji tak by dotarty do wszystkichiagereso-
wanych i bez opfnien?

22.

Dodatek 2 do
OPS 1.175 (e)

Dokumentacja.

Czy operator przy} ustalenia dotycce:

- opracowania instrukcji i innych dokumentéw?

- wprowadzania do nich zmian?

23.

OPS 1.180 (a)

1)

Czy wytkowane przez operatora samoloty posiadegzne
$wiadectwo zdatnii do lotu CoA?

2)

Czy system obstugi technicznej zostat zatwierdzomzgz or-
gan zgodnie z €%cia M rozdziat G (PART M Pode#¢ G)?

3)

Czy operator wykazat wobec organe, jest zdolny do:

(i) Ustanowienia i utrzymania odpowiedniej struktwrga-
nizacyjnej?

(i) Ustanowienia i utrzymania systemu j&ko zgodnie Z
OPS 1.035?

(iii) Spetniania wymaga programéw szkoleniowych?

(iv) Spetniania wymagaw zakresie obstugi technicznej,
zgodnie z charakterem i rozmiarem operaggizhie
z wymaganiami okridonymi w OPS 1.175 lit. g)—0)?

(v) Spetniania wymagaOPS 1.175?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

24,

OPS 1.185 (a)

Wymagania administracyjne.

Czy operator zapewnia, by we wniosku o pierwszdamje certy
fikatu AOC oraz, kiedy ma to zastosowanie, 0 zmilb wzno-
wienie certyfikatu znalazty siokreslone informacje okrdone w
OPS 1.185(a)(1-6)?

25.

OPS 1.185 (b)

Czy operator w odniesieniu do obstugi techniczmngj,wniosku g
pierwsze wydanie certyfikatu AOC zZgt informacje dotycace
dla kadego typu samolotu, jakidzie wytkowany zgodnie z OP
1.185(b)(1-5)?

(2]

26.

OPS 1.185 (c)

Czy operator ztyt wniosek przed uptywem 90 dni przed 4
rozpoczcia zamierzonej dziatalgoi?

Czy instrukcja operacyjna zostatazdoa nie péniej niz na 60 dn
przed dat rozpoczcia zamierzonej dziataldoi?

27.

OPS 1.185 (d)

Czy operator skladat wniosek o zmgacertyfikatu AOC nie pd
niej jak 30 dni przed dazamierzonej operacji?

28.

OPS 1.185 (e)

Czy wniosek o wznowienie certyfikatu AOC zostajezehy, jeli
nie uzgodniono inaczej, najadiej na 30 dni przed uplywem jegq
terminu wanaosci?

29.

OPS 1.185 (f)

Czy poza przypadkami wytkowymi, organ zostaje zawiadomio
co najmniej 10 dni wczaiej o proponowanych zmianach w skig

ny

dzie wyznaczonych oso6b funkcyjnych?
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktdry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadk®USI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktory dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkdéw.

Powyzsze w szczegoldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasmlub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating Manua{AOM), a w szczegélniei korzystania z nieaktualnych lubebthych danych
dotyczicych osigdéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Pogbzniki trasowe i lotnisk).

Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........ccc.oooeoieveieieeeeceeeeeeeeeeen,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa
Cywilnego

AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT

RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO

Nr Raportu (*)
(File reference)

Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY — COMMERCIAL AIR TRANSPORY) CAT - ... ... [

Nazwa modutu : Audytor Modut audytu

(Module title) Procedury operacyjne (Auditon) Audit Moduio) CAT/D

Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /

(Operator /Organisation) (Department) (AOCNo) | i
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | vt o h o

Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)

Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje

(Initial) (Recurrent) (Random) (Critical) (Major) (Minor) (Information)

(*) zaznacz we wigiwej rubryce Twad klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngci:

(*) Insert number and your own discrepancies clisaiion (1/) as appropriate.

OCENA SZCZEGOLOWA

(DETAILED ASSESSMENT)

LpP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Ocena audytora
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Whpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobris
AUDYTORA UWAGI
(Auditor’s (Remarks)
Initials)

OPS 1.192 i Terminologia . - - -
1. Dodatek 1 to OPS 1.1045 Czy operator umigit wymagan terminologie (OPS 1.192) w
A.0.1. (d) spos6b logiczny i tatwy do odszukania?
Kierowanie operacjami. - - - -
a) Czy operator ustanowit i stosuje zatwierdzone pfzez
organ metody kierowania operacjami?
2. OPS 1.195 . - -
Czy operator sprawuje nadzér operacyjny naddye
b) | lotem wykonywanym na warunkach okl@ych w jegg
AOC?
Instrukcja operacyjne. - - - -
3. OPS 1.200 Czy operator dostarczyt calemu personelowi opereayi

instrukcg operacyja zgodr, z Czscia P?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora

(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.205

Kwalifikacje personelu lotniczego.

Czy operator zapewnit, aby caty personel zaaogany w
operacje na ziemi i w powietrzu jest odpowiednipgszkolony
oraz zna swoje obowzki?

OPS 1.210

Ustanawianie procedur.

Czy operator opracowat instrukcje i
zawierajce czynnéci personelu naziemnego i lafeggo
dla kazdego typu statku powietrznego iZkego rodzaju
operacji?

a)

procedury

Czy operator ustanowit dla cztonkéw zatogi systésh
kontrolnych czynnéci normalnych i awaryjnych w kaej
fazie lotu?

b)

Czy operator zapewnit, aby w krytycznych fazachu

c)

CZynnaci
uzytkowania samolotu?

ot
cztonek zatogi nie byt zobowiany do wykonywania
innych ni wymagane dla bezpiecznego

OPS 1.215

Korzystanie z ustug sth ruchu lotniczego.

Czy operator zapewnit, mbiwos$¢ korzystania z ustug stb
ruchu lotniczego w lotach, w ktérych sne dostpne?,

OPS 1.216

Instrukcje operacyjne w locie.

Czy operator zapewnit, by jego instrukcje operaeyjn locie,
obejmujce zmiarg planu lotu w ruchu lotniczym by}
skoordynowane z odpowiedni jednostly stwb ruchu
lotniczego?

<

OPS 1.220

Dopuszczanie lotnisk przez operatora.

Czy operator korzysta wygznie z lotnisk odpowiednich d
danego typu(-6w) samolotu(-6w) i rodzaju(-éw) opfifa

a

OPS 1.225

Minima operacyjne lotniska.

Czy operator opracowat minima operacyjne dladiego
lotniska startu, docelowego i zapasowego zgodriP S
1.430 oraz OPS 1.2207?

a)

Czy te minima uwzgdniajp wszystkie powjkszenia

b) | 57
miniméw nakazane przez organ?

ULC-CAT-D
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Ocena audytora
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d OPS 1.225

Czy operator zapewnia, aby procedury dot. minimg§ty
stosowane kiedy:

(=)

1) Wymagane pomoce naziemnesprawne?

2) Wymagane wyposgeanie samolotu jest sprawne?

3) Warunki dotycace osiagéw s spetnione?

4) Zaloga posiada wymagane izme kwalifikacje?

10. OPS 1.230

Procedury odlotu i podggia wedtug wskazaprzyrzydow.

a)

Czy operator zapewnit, aby ustanowione przesfveo,
na terytorium ktérego znajdujeesiotnisko, procedury
podeg¢ i odlotow byty wykonywane?

b)

Czy operator zapewnize, dowddca mee zaakceptows
zezwolenie kontroli ruchu lotniczego na aghsttwo od
ogtoszonej trasy odlotowej lub przylotowej - tylkmd
warunkiem ze zostaly spetnione wszystkie kryte

ria

dotyczice przewyszenia nad przeszkodami, i wszystkie

warunki operacyjne zostaty w petni uwegdhione?

c)

Czy inne procedury stosowane przez operatora 3d
zatwierdzone, o ile jest to wymagane, przeaspso na
ktérego terytorium znajduje esilotnisko oraz przyte
przez organ?

stat

11. OPS 1.235

Procedury przeciwhatasowe.

Czy operator ustanowit odpowiednie procedury opgreo
odlotu oraz przylotu/podgjia dla kadego typu statk
powietrznego zgodnie z ngpujacymi warunkami:

=
1

a)

Operator zapewnia pierwsz#wo bezpieczestwa przed
ograniczaniem hatasu?

b)

Procedury tessopracowywane w taki sposob, aby byty
proste i bezpieczne w stosowaniu, bez zaeego

faz lotu?

zwiekszenia obcizenia zatogi pragpodczas krytycznycbr
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(Remarks)

c.d.
11

OPS 1.235

Dla kazdego typu samolotu oksla sk dwie procedury
odlotu, zgodnie z Doc. ICAO 8168 (Procedury dlaistu
zeglugi powietrznej, »PANS-OPS«), tom I:

1) pierwsza procedura przeciwhatasowa dla odlotu
(NADP 1), majca na celu ograniczenie hatasu w pabli
lotniska; oraz

2) druga procedura przeciwhatasowa dla odlotu
(NADP 2), majca na celu ograniczenie hatasu w
okreslonej odlegidci od lotniska?

Czy profil wznoszenia dla kdej procedury NADP
obejmuje tylko jedm sekwengi dziatar?

12.

OPS 1.240

Trasy i obszary operaciji.

a)

Czy operator zapewnia, by operacje byly prowadzone
jedynie na trasach lub na obszarach, na ktorych:

1) istniep naziemne urmzenia i staby, w tym stiby
meteorologiczne, odpowiednie do planowanej operacj
2) oshgi samolotu przeznaczonego do wykorzystaaia
wystarczajce do spetnienia minimalnych wymaga
dotyczcych wysokdci lotu;

3) wyposaenie samolotu przeznaczonego do
wykorzystania spetnia minimalne wymagania ane;j
zastosowanie dla

planowanej operac;ji;

4) s dostpne odpowiednie mapy (ma zastosowanie G
1.135 lit. a) pkt 9);

5) w lotach samolotami dwusilnikowymi dephe &
odpowiednie lotniska spetnigie ograniczenia dotygee
czasu i odlegkri zawarte w OPS 1.245;

6) w lotach samolotami jednosilnikowymi dgshe g
powierzchnie, ktére pozwalapa bezpiecznediowanie

|72}

PS

awaryjne?
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b) Czy operator zapewnit, aby operacje prowadzone
zgodnie z ograniczeniami natmnymi przez organ?

byty

13.

OPS 1.241

Operacje w okrédonej przestrzel powietrznej ze zredukowany
minimami separacji pionowej (RVSI

Czy operator posiada wydane przez organ zezwoRWiBM,
jesli prowadzi tego typu operacje?

14.

OPS 1.243

Operacje na obszarach, na ktérych obgeujg szczegdlr
wymagania dotyezxe charakterystyki nawigacyjnej.

Czy operator posiada zezwolenie na loty w przesi

3) MNPS/RNP/RNAYV jéli prowadzi tego typu operacje?

Czy operator samolotwytkowanego na obszarach, o
ktorych mowa powsej zapewnia, by procedury

b) |awaryjne okrélone przez organ wiaiwy dla danej
przestrzeni powietrznej zostaly zawarte w instrukcj
operacyjnej?

15.

OPS 1.245

Maksymalna odlegi@ od odpowiedniego lotniska d
samolotéw dwusilnikowych bez zezwolenia na wykomig
lotow ETOPS.

la

Czy operator zapewnikze kedzie wytkowat okrélony
a) |typ samolotu dwusilnikowego w wymagane] odlegiq
od odpowiedniego lotniska?

Czy dla okrélenia odlegtéci od takiego odpowiednieg

b) lotniska operator ustanowit wdeiwa predkosé lotu z
jednym  silnikiem  niepracagym

okreslonych w przepisie?

w  warunkach

0]

Czy operator zapewnit, by dane wymagane z
C) | przepisu, whaciwe dla kadego typu lub wersji samolot

€go

=

byly zawarte w instrukcji operacyjne;j?
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16. OPS 1.246

Operacje o wyditonym zagigu samolotami dwusilnikowyr
(ETOPS).

=3

a)

Czy operator posiada zezwolenie ETOPSj jgykonuje
loty w odlegidci granicznej wikszej ni okreslona w
OPS 1.245?

b)

Czy operator zapewnit, aby dla operacji ETC
wyznaczone bylo odpowiednie trasowe lotni
zapasowe?

PS
5ko

17. OPS 1.250

Okreslenie minimalnych wysokoi lotu.

a)

Czy operator okrdit minimalne wysokdci lotu dla
wszystkich planowanych odcinkéw tras oraz metody|
wyznaczania?

Cc

b)

Czy kazda metoda wyznaczania wys@kd minimalnych
przez operatora zostata zatwierdzona przez organ?

c)

Czy operator stosuje wysod@ minimalne ustanowion
przez pastwo, nad ktérym przebiega lot,sfesa one
wyzsze od okrdonych przez operatora?

d)

Czy, przy okrélaniu wysokdci minimalnych, operato
wzigt pod uwag wszystkie czynniki przedstawione
tym przepisie?

=

w

18. OPS 1.255

Polityka paliwowa.

a)

Czy operator ustanowit politgkpaliwowa zapewniajca,
aby w kadym locie przewgono dostatecznilos¢ paliwa
oraz rezerwy na pokrycie ogpstw od planowaned
przebiegu operac;ji?

o

b)

Czy operator zapewniae procedury i dane zawarte
instrukcji operacyjnej bazajna danych ktére zosta
podane przez producenta lupts aktualne dane wdaiwe
dla danego samolotu (uzyskane z ukladu monitorcay
zwycia paliwa) i czy warunki operacyjne w jakickhdzie

w
ty

ani

wykonywany lot § uwzgkdnione?
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c.d.
18

OPS 1.255

c) |paliwa obejmowaty kotowanie, lot, wymagane reze

oraz dodatkowe (ekstra) $fietak zadecyduje dowddcal?

Czy operator zapewnit, aby obliczenia wymaganego

wy

d) | byly w przypadku zmiany trasy zgodne z wymagani
tego przepisu?

Czy operator zapewnit, aby obliczenia paliwa w dqgci

ami

19.

OPS 1.260

Przew6z oséb z dysfunkejarzdéw ruchu.

Czy operator okredit procedury przewozu 0s6b

a . .
) ograniczon swobod ruchéw?

Czy operator zapewnit, aby takie osoby byty odpahvie

b) : 3
rozmieszczoner

) Czy procedura przewiduje powiadomienie dowddc
obecndci takich oséb na pokladzie?

20.

OPS 1.265

Przew6z pasg@row zawréconych z
deportowanych lub aresztowanych.

granicy, 0sp

Czy operator ustanowit procedury przewozu 0
zawréconych, deportowanych lub aresztantéw, zapgyos
bezpieczastwo na pokiadzie?

Czy procedura obejmuje powiadamianie dowddcy owozée
takich os6b na poktadzie?

21.

OPS 1.270

Rozmieszczenie bawai tadunku.

Czy operator ustanowit procedury zapewsgaj aby dd
a) | kabiny wnoszony byt tylko taki bagaeczny, ktéry mae
by¢ odpowiednio i bezpiecznie rozmieszczony?

Czy operator zapewnit procedury, aby caly baga
b) tadunek na pokladzie umieszczony byt w miejsc
zaprojektowanych w sposob zapobiegyj

ach

przesungciom?
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Ocena audytora
(Auditor’s assessment) PoDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU PozZVivWNa Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Saﬁgfgz\tlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Aqqitor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
) (*) Insert Non-conformity Report No.
Rozmieszczenie pasadw. - - - -
22. OPS 1.280 Czy operator opracowat procedury  odpowiedniego
rozmieszczenia pasarow w kabinie?
Instrukcje bezpieczstwa dla paszerow - - - -
Czy operator zapewnit, aby passowie zostali W
23. OPS 1.285 odpowiedniej formie poinformowani o zagadnieniach
bezpieczéstwa w poszczegélnych odcinkach lotu oraz
otrzymali karty instrukcji bezpiecastwa?
Przygotowanie lotu. - - - -
a) Czy operator zapewnit, aby na zkly lot sporadzony
24. OPS 1.290 zostat operacyjny plan lotu?
b) Czy dowddca przyspuje do lotu, jéli nie upewnit s¢, ze
spetnione zostaty warunki tego przepisu?
Dobor lotnisk. - - - -
a) Czy operator opracowat procedury wyboru lotniska
docelowego i lotnisk zapasowych zgodnie z OPS 2220
b) Czy wybrane przez operatora lotnisko zapasowe ispein
warunki tego przepisu?
Czy operator wyznaczyt odpowiedni liczbe lotnisk
25, OPS 1.295 zapasowych dla kalego lotu, tzn.:
) Czy operator wyznacza dla #dego lotu IFR
przynajmniej jedno lotnisko zapasowe?
Czy operator wyznacza dwa lotniska zapasowdi, &
d) lotnisku  docelowym  pangj warunki  ponkej
obowiazujacych miniméw lub brak jest nieztinych
informacji meteorologicznych?
e) Czy operator umieszcza lotnisko zapasowe | w
operacyjnym planie lotu?
ULC-CAT-D Rev. TR 3, 31122010 Strona 8/19
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(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

26.

OPS 1.297

Minima dla planowania w lotach wedtug wskézarzyrz;dow
(IFR).

Czy operator stosuje przy wyborze lotnisk doceldwyig
zapasowych w lotach IFR zasady przedstawione w
przepisie?

tym

27.

OPS 1.300

Ztozenie planu lotu ATS.

Czy operator zapewnit, aby lot nie zostat rozpbezjesli
wczesniej nie zostat ztbony plan ATS lub podana zostg
informacja pozwalajca na zaalarmowanie odpowiednichzbt
gdy zajdzie taka potrzeba?

ata

—_

28.

OPS 1.305

Uzupetnianie lub usuwanie paliwa w czasie, gdy pasavie
wsiadajz, przebywaj na pokladzie lub wysiadaj

Czy operator zapewnit, aby nie doszio do tankowadnia
zlewania paliwa typwide-cutz pasaerami na pokladzie, a
przypadku innych paliw odbywatoesio zgodnie z instrukaji
zastosowaniem niezbinychsrodkéw bezpieczestwa?

W

29.

OPS 1.307

Uzupetnianie lub usuwanie paliwa typu wide-cut.

Czy operator ustanowit procedury tankowania pajiputwide-
cut, jesli przewiduje talg mazliwo$¢?

30.

OPS 1.308

Wypychanie i holowanie.

Czy operator zapewnit, by wszystkie proceduryazane
z wypychaniem i holowaniem byly zgodne
odpowiednimi standardami i procedurami lotniczymi?

a)

Czy operator zapewnit, by pozycjonowanie samolo
przed i po kotowaniu nie bylo przeprowadzane p

b) holownik bez dyszla holowniczego, chybmspetiones

tow
zez

wymagania tego przepisu?
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(Auditor’'s

Initials)
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(Remarks)

31.

OPS 1.310

Cztonkowie zalogi na stanowiskach.

Czy czlonkowie zalogi lotniczej podczas catego
a) | pozostad na swoich stanowiskach i zachowwzujna¢
zgodnie z wymaganiami tego przepisu ?

otu

Czy czlonkowie personelu pokladowego
wyznaczone stanowiska podczas startglowania i
zawsze, kiedy zostanie to uznane przez dowéra
niezkedne?

b)

zajmnuj

32.

OPS1.311

Minimalna liczba cztonkéw personelu poktadowego na
poktadzie samolotu podczas operacji naziemnych
Z pasaerami.

Czy operator posiada procedury ktdvkreslaja minimalm
liczbe cztonkéw personelu poktadowego, wymagama
pokitadzie samolotu podczas operacji haziemnychsazpeami
i s3 one zgodne z OPS 1.3117

33.

OPS1.313

Czy operator zapewnit, aby #@y czionek zafogi lotniczej, o
ktorego wymaga sipetnienia obowazkéw w kabinie zatogi
miat na sobie stuchawki nagtowne z mikrofonemakaym

lub jego odpowiednik, orazzywa ich zgodnie z wymaganiaini

tego przepisu jako podstawowego agtzenia do stuchan
komunikatéw gtosowych s#b ruchu lotniczego?

d

a

34.

OPS 1.315

Pomocnicz&rodki ewakuaciji awaryjnej.

Czy operator ustanowit procedury zapewsgaj aby
automatycznie uruchamiangodki ewakuacji awaryjnej byt
uzbrojone zawsze, gdy to konieczne?

<
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35.

OPS 1.320

Siedzenia, pasy bezpiedgtva i uprzze bezpiecasstwa.

Czy czlonkowie zalogi majpodczas startuadlowania i

3) wszystkie pasy i upeze, a w innych fazach lotu zape

pasy bezpieczstwa, jéli zajmuja swoje stanowiska?

zawsze, gdy dowddca uzna to za konieczne, empi

1) Czy dowddca zapewnit, aby #dy pasaer na
pokiadzie zajmowat miejsce siegz lub leanke i byt

przypicty pasami lub uprza?

b) | 2) Czy operator zapewnit, aby jedno miejsce zajma
jedna osoba, z wyikiem osoby dorostej i matego dziec
na wyznaczonym fotelu, przygych w odpowiedn
sposob?

va
ka

36.

OPS 1.325

Zabezpieczenie kabiny pasaskiej oraz kuchni.

Czy operator ustanowit procedury zapewsiaj aby
przed kotowaniem, startemaddowaniem wyjcia i srodki
ewakuacyjne nie byty blokowane, a cale wypesee i
baga byly odpowiednio zabezpieczone?

a)

37.

OPS 1.330

Dostep do wyposzenia awaryjnego.

Czy dowodca zapewnit, aby cate wypomsaie awaryjne
pozostawato dogpne do natychmiastowego wykorzystania?

D

38.

OPS 1.335

Palenie tytoniu na poktadzie.

Czy dowddca zapewnit, absadnej osobie na poktadz
nie pozwolono na palenie tytoniu w przypadku, gest
to zabronione?

a)

ie

39.

OPS 1.340

Warunki meteorologiczne.

Czy dowddca zapewnize nie przysipi do lotu lub go nie
bedzie kontynuowat, jdi dostpna informacja
meteorologiczna nie wyke, ze warunki pogodowe d
lotniska docelowego jak i lotniska lub lotnisk zaparych nie

1

spetniaj miniméw do planowania lotu?
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40.

OPS 1.345

Léd oraz inne zanieczyszczenia- procedury naziemne.

Czy operator ustanowit procedury odladzania
a) |przeciwoblodzeniowe oraz przeprowadzaniaazamych
z tym kontroli samolotu(-6w)?

Czy dowddca nie przygbuje do startu dopoki zewtizne
b) | powierzchnie pokryte as jakakolwiek substangj, kt6ra
moze wptym¢ na 0sagi samolotu?

41.

OPS 1.346

Léd oraz inne zanieczyszczenia- procedury w locie.

Czy operator ustanowit procedury dla lotéw

3) spodziewanych lub istnigjych warunkach oblodzenia?

Czy dowodca nie przygbuje do wykonania lotu ani n
kieruje samolotu w obszar przewidywanego oblodze
jesli samolot nie jest certyfikowany i wypasany do
odbywania lotéw w takich warunkach?

b)

Pnia

42.

OPS 1.350

Zapas paliwa i oleju.

Czy dowodca upewnit siprzed rozpoogiem lotu,ze samolo
posiada ilé¢ paliwa i oleju wystarczaga co najmniej dlg
bezpiecznego zakozenia lotu z uwzgbnieniem warunkoy
operacyjnych?

=

43.

OPS 1.355

Warunki do startu.

Czy dowddca upewnit siprzed startenye pogoda i stan dro
startowej na lotnisku nie wplynujemnie na bezpiecistwo
startu i odlotu?

44,

OPS 1.360

Stosowanie miniméw do startu.

Czy dowddca przestrzega minimum widzidicicdo startu?
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Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s
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45,

OPS 1.365

Minimalne wysoksxi lotu.

Czy dowddca lub pilot lecy przestrzegaj aby lot odbywa
sie powyzej wyznaczonych minimalnych wysol@ lotu z
wyjatkiem kiedy jest to konieczne podczas startu
ladowania?

lub

46.

OPS 1.370

Symulowanie sytuacji nienormalnych w czasie lotu.

Czy operator ustanowit procedury wykluczag symulowanig
w locie zarobkowym sytuacji wymagaych stosowani
procedur w sytuacjach nienormalnych Ilub awaryjnyic
sztucznego symulowania IMC(warunkéw meteorologici
dla lotéw wg wskazaprzyradow)?

47.

OPS 1.375

Gospodarka paliwem w locie

Czy operator ustanowit procedury kontroli §bo i
a) | gospodarki paliwem w locie zgodnie z wymaganiargot
przepisu?

Czy dowddca zapewnia, aby pozostétpaliwa nie byig
b) | mniejsza od iléci potrzebnej na osjniecie bezpieczned
lotniska, bez naruszania ostatecznej rezerwy paliwa

Czy dowddca zgtasza sytuagwaryjm, gdy ilas¢ paliwa
c) |w zbiornikach jest mniejsza od ostatecznej reze
paliwa?

[}

48.

OPS 1.385

Uzycie dodatkowego tlenu.

Czy dowddca zapewnit, aby czionkowie zatogi loteig
wykonujacy czynndci majce zasadnicze znaczenie
bezpiecznego aytkowanie samolotu w locie w okilenych

warunkach korzystali z dodatkowego tlenu?

dla
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49,

OPS 1.390

Promieniowanie kosmiczne.

Czy operator bierze pod uwag ekspozyei na
promieniowanie kosmiczne, na jakie wystawierq
czlonkowie zaldg lotniczych oraz czy podejmuje tiza
w odniesieniu do czlonkéw zaldg wystawionych
promieniowanie w dawce wkszej ni 1 mSv w cigu
roku?

na

1) Czy operator nie aytkuje samolotu na wysokoiach
powyzej 15000 m (49000 stép)sjenie jest wyposzony
w przyrzd do wykrywania promieniowania kosmiczne
(zgodnie z OPS 1.680)?

b)

go

2) Czy dowddca Ilub pilot leacy, w przypadku

b) kosmicznego, rozpoczyngfnizanie tak szybko jak jest

mozliwe?

przekroczenia granicznych waftd promieniowania

o

50.

OPS 1.395

Wykrywanie bliskéci ziemi.

Czy w przypadku wykrycia przez dowolnhego czionkdogg
lub poktadowy system ostrzegania o bligkoziemi (GPWS
niezamierzonego zlienia do ziemi, pilot zobowkany jest da
natychmiastowego dzialania w celu  przywréce
bezpiecznych warunkéw lotu?

nia

51.

OPS 1.398

Stosowanie poktadowego systemu unikania kolizji&CA

Czy operator ustanowit procedury zapewsgaj by w
przypadku zainstalowanego i sprawnego systemu Al
byt on podczas lotu aywany w trybie wydawani
poleceé?

a)

CAS

Czy operator ustanowit procedury zapewsgaj by w
przypadku wykrycia nadmiernego ztdhia do inneg
b) | samolotu przez system ACAS, dowddca lub p
prowadacy lot, natychmiast reagowali w ce

ilot
lu

zapewnienia bezpiecznej odlegg?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
51

OPS 1.398

Czy operator ustanowit procedury ktore zapevenizg
c) | zalecane przez system ACAS komunikaty kontroli tu
lotniczego zostaly okétone?

Czy operator zapewniaze w przypadku usuetia
sprzecznéci samolot powrdci niezwlocznie do pozy
zgodnej z warunkami okénymi w instrukcji lub
zezwoleniu kontroli ruchu lotniczego?

d)

Cji

52.

OPS 1.400

Warunki podejcia do kdowania

Czy dowddca upewnia eiprzed rozpocgiem podejcia, ze
pogoda i stan drogi startowej dadbwania nie wptya na
bezpieczne wykonanie operacji z warunkami ograi
instrukcji operacyjnej?

Cze

53.

OPS 1.405

Rozpocecie i kontynuowanie podiia.

Czy dowddca lub pilot wyznaczony do pilotowaniapozzyna
i kontynuuje poddgie zgodnie z OPS 1.405?

54.

OPS 1.410

Procedury operacyjne- wysakoprogowa.

Czy operator ustanowit procedury zapewstaj ze samolo
podczas podégia precyzyjnego przekracza prog dr
startowej z bezpiecznym marginesem wyscko z
odpowiedni predkoscia i potozeniem przestrzennym?

DQi

55.

OPS 1.415

Dziennik podréy.

Czy dowddca zapewnia, aby dziennik pagrdJourney log

byt regularnie wypetniany?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora

(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

56.

OPS 1.420

Zgtaszanie zdarze

a)

Czy operator stosuje terminolegiprzedstawiosn w tym
przepisie?

b)

Czy operator albo dowddca mapbowazek ziaenia
organowi w cigu 72 godz. meldunku o kdym
zdarzeniu, ktére zagrozito Ilub moglto zagrozi
bezpiecznemu wykonaniu lotu?

c)

Czy operator ustanowit procedury zapewstaj
zglaszanie zdarsewymienionych w tym lit. d?

d)

Czy operator w stosunku do zgtoszeszczegdlnych
zastosowal odpowiednie metody zglaszania
powiadamiania?

ub

57.

Dodatek 1 do OPS 1.255

Polityka paliwowa.

Czy operator zapewniae jego polityka paliwowa jest
zgodna z wymaganiami tego przepisuzei ilos¢ paliwa
zwywalnego, jaka znajdzie esina pokiladzie przed
odlotem obejmuje: paliwo na kotowanie, paliwo |n
przelot, paliwo na nieprzewidziane okolicZop paliwo
zapasowe, ostateczn rezerw paliwa, minimalg
dodatkovs ilos¢ paliwa (je&li jest wymagana), ora
paliwo dodatkowe ktére jest w gestii dowodcy?

N

a

b)

Jeli operator wykonuje operacje lotniczezywajac
procedury zmniejszenia #oi paliwa na nieprzewidziane
okolicznaici (RCF), - to czy § one wykonywane zgodn|e
z Dodatkiem 1 do OPS 1.255?

Jeli operator wykonuje operacje lotniczezywajac
procedury z géry wyznaczonego punktu (PDP), - 10532

one wykonywane zgodnie z Dodatkiem 1 do OPS 1.255?

d)

Czy w razie wykonywania operacji lotniczej na Isko
izolowane, operator za z goéry wyznaczdhynkt (PDP
przyjmuje ostatni mdiwy punkt zmiany kursu na inne
dostpne lotnisko zapasowe na trasie?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Ocena audytora
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

58.

Dodatek 2 do OPS 1.255

Jeili operator wykonuje operacje lotnicze z wykorzystan

lotniska zapasowe na trasie 3 % to czy jest onkaliowane
wewnatrz okregu o promieniu réwnym 20 % calkowitej

odlegtaici przewidzianej w planie lotu, ktéreggrodek
znajduje si na planowanej trasie w odle§éd od lotniska
docelowego wynosre] 25% catkowitej odlegkwi
przewidzianej w planie lotu lub co najmniej 20 %koavitej
odlegtaici przewidzianej w planie lotu plus 50 mil morskici
zaleznosci od tego, ktéra z tych wakoi jest wiksza; oraz cz
wszystkie odlegléci zostaly obliczone w warunka
bezwietrznych?

59.

Dodatek 1 do OPS 1.270

Rozmieszczenie bagai tadunku.

Czy operator ustalit procedury zapewn@ bezpieczn
rozmieszczenie baga oraz tadunku, zgodnie z niniejszy|
wymaganiami?

9]

mi

60.

Dodatek 1 do OPS 1.305

Uzupetnianie lub usuwanie paliwa w czasie, gdy pasavie
wsiadaj, przebywaj na pokiadzie lub wysiadaj

Czy operator ustalit procedury uzupetniania lub wesnia
paliwa w czasie, gdy pagerowie wsiadaj, przebywaj na
poktadzie lub wysiadaj zgodnie z niniejszymi wymaganiam

?

61.

Dodatek 1 do OPS 1.311

Minimalna liczba cztonkéw personelu poktadowego agama
na poktadzie samolotu podczas operacji naziemnych z
pasaerami.

Czy dla operacji opartych na OPS 1.311 operatcainastit
procedury zapewniagge ze:

a) | W samolocie bdzie dosgpne zasilanie elektryczne?

Starszy czlonek personelu pokladowego dyspo
b) srodkiem pozwalajcym na inicjowanie ewakuacji lub

najmniej jeden czionek zatogi lotniczej znajduje wi
kabinie zatogi?

nuje
o}

Stanowiska personelu poktadowego i @zgine z nim

<)

obowizki zostaly okrélone w instrukcji operacyjnej?
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Ocena audytora
(Auditor’'s assessment) PobDPIS
Lp. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozytywna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Satisfactory (*) Whpisz Nr Raportu NCR (Auditor’'s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
’ (*) Insert Non-conformity Report No.
cd Personel poktadowy zostanie poinformowany o pozycji
6.1. Dodatek 1 do OPS 1.311| d) |pojazdéw obstugi i pojazdéw zatadowczych przy
wyjsciach i wich pobliu?

OSTRZEZENIE !l

Jeili podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktdry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadkdUSI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jaK&RYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu nieptawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania
operacji lotniczew ogéle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowang instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktéry dotydej osoby lub stby i jest niezhdny dla prawidtowego
wykonania natéonych obowazkéw.

Powyzsze w szczegoldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowaslub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegélnii korzystania z nieaktualnych lubedhych danych
dotyczicych osigdéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz:¢ imienna i podpis inspektora (CPM):......c.cccounniinnineieiec e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)

Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT) CAT -....... ... [
Nazwa modutu Wykonywanie lotow w kazdych warunkach Audytor Modut audytu CATIE
(Module title) meteoro|ogicznych (AWO) (Auditor) (Audit Module)

Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | el
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and Category of Discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny K rytycznych Powaznych Drobnych | nformacije
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodnéxi:
(*) Insert number and your own discrepancies clfissiion (V) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDY TORA
(Auditor’s assessment) PobDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU p Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (S(;EZIEZ::I\{Q:; (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Aqqitor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Minima operacyjne lotniska — zasady ogélne. - - - -

Czy Operator ustanawia dla &Bego planowanego do
uzycia lotniska minima operacyjne ktérych waib nie
beda nizsze od podanych w dodatku 1 do OPS 1.4307?,
Metoda okrélania tych miniméw musi Bymaliwa do
przyjcia dla organu. Minima te nie magdoy¢ nizsze od
1. zadnego innego minimum , ktére #mo zostd
OPS 1.430 (a) | ustanowione dla tych lotnisk przezigtwo, w ktorym sgi
znajdu, z wykczeniem przypadkow kiedy sswo
wydalo na to wyréng zgoa

Uwaga: Powysza litera nie zabrania dokonywania
podczas lotu oblicze miniméw dla nieplanowanego
lotniska  zapasowego,0 ile obliczenia teq|s
przeprowadzane wediug preggjch metod.
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDY TORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.430

(b)

Czy operator przy ustanawianiu miniméw operacyjn
lotnisk, majicych zastosowanie do oklenej operacj
lotniczej, bierze w petni pod uwag

ych

1) Typ, osigi i wkasciwosci pilotazowe samolotu?

2) Skiad zalogi lotniczej, jej fachow®i doswiadczenie?

3) Wymiary i charakterystyki drég startowych, kt
mog by¢ wybrane do #ycia?

bre

4) Przydatné& oraz parametry techniczne dgstych

wizualnych i instrumentalnych pomocy nawigacyjnych?

?

5) Dostpne w samolocie wypoganie do nawigacji lu
kierowania torem lotu, odpowiednio, podczas sta
podefcia, wyrdwnania,ddowania, dobiegu i nieudane
podegcia?

D
wrtu,
jo

6) Przeszkody w strefach poéigp, nieudanego podeja
i wznoszenia, wymaganych dla wykonania proce

awaryjnych oraz konieczne przeiggenie nad

przeszkodami?

rdur

7) Przewyszenie nad przeszkodami (wyoae w
wysokdciach bezwzgldnych/wzgédnych (OCA/OCH))
dla procedur podéf wedtug wskazaprzyraddw?

8) Srodki okrelania i raportowania warunkow
meteorologicznych?

9) Technik lotu, jaka zostanie zastosowana podczas
podegcia kaicowego?

Czy kategorie samolotow, o ktérych mowa w niniejs
czesci, s okreSlone zgodnie z metad zawary w
dodatku 2 do OPS 1.430 (c)?

Y4

d)

1) Czy wszystkie pod&gia wykonywane sjako
podefcia ustabilizowane (SAp)?

O ile organ nie zatwierdzi innej procedury dla

okreslonego podegia do konkretnej drogi startowe;.
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDY TORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.430

2) Czy wszystkie podg&gia wykonywane $z
wykorzystaniem podé&§ koncowych z nieprzerwanym
znizaniem (CDFA)?

O ile organ nie zatwierdzi innej procedury dla
okreslonego podejia do konkretnej drogi startowe;.

Czy operator obliczag minima zgodnie z dodatkiem 1
(nowym) - zapewnia, by odpowiednie minimum RVR
zostato powgkszone o 200 metréw (m) dla samolotéw
kat. A/B oraz 0 400 m dla samolotéw kat. C/D w
przypadku podéf wykonywanych bez wykorzystania
techniki CDFA, pod warunkierze uzyskana warté
RVR/CMV nie przekracza 5 000 m.?

3) Czy organ zwolnit operatora z wymogu zkgzania
RVR w przypadku niestosowania techniki CDFA.?

Niezalenie od wymogow lit. d) pkt 2) poyey, organ
mae zwolné operatora z wymogu zgkiszania RVR w
przypadku niestosowania techniki CDFA..

e)

1) Czy operator stosuje dodatek 1 (stary) albcatkdl
(nowy) do OPS 1.430. Oraz zapewriaiosowanie
dodatku 1 (nowego) do OPS 1.430 apshajp&niej w
ciagu trzech lat od daty publikaciji?

2) Czy organ zwolnit operatora z wymogu zksgzania
RVR powyzej 1 500 m (samoloty kat. A/B) lub powsj 2
400 m (samoloty kat. C/D) po zatwierdzeniu operaaji
okreslonej drodze startowej, ktora ze wedbw
praktycznych nie pozwala na wykonywanie pddigj z
wykorzystaniem

techniki CDFA ani na spetnienie kryteriéw okienych w
lit. ¢) dodatku 1 (nowego) do OPS 1.430.?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.435

Terminologia.

1)

Czy operator gywa terminologii zgodnie z zalecenia
zawartymi w OPS 1.435 (1 — 18)?

mi

OPS 1.440
Dodatek 1 do OPS 1.440

Operacje przy ograniczonej widziakod-ogdlne zasad

ope

racyjne.

@)

Czy operator zapewnize prowadzi operacje w CAT
lub CAT Ill, - tylko po spetnieniu nagbujacych
warunkow :

Kazdy uczestnicgy w nich samolot jes
certyfikowany do prowadzenia operacji
wysokdaciami decyzji (DH) poriej 200 stop lub be
1) wysokaci decyzji (DH) i jest wyposany w

urzadzenia zgodnie z przepisami CS-AWO i doty:
meteorologicznych lub réwnovmymi przepisam
przyjetymi przez organ?

wykonywania lotow w kadych warunkach

t
Z
Z

WA

Czy zostat ustanowiony i jest utrzymywany sys
2) rejestracji  udanych i nieudanych paddejlub

0golnego stanu bezpied=twa operacji?

em

ladowar automatycznych w celu monitorowania

Czy prowadzenie operacji zostalo zatwierdz

8) przez organ?

one

Czy zaloga lotnicza skltada esz co najmniej 2

d pilotéw?

Czy wysokd¢ decyzji (DH) jest okrdana przy

5) pomocy radiowysokiziomierza?

(b)

Czy operator zapewnia ze nie wykonuje startéw prz
ograniczonej widzialnii kiedy RVR jest mniejszy ni
150 m dla samolotéw kategorii A,B,C, lub 200 m
samolotow kategorii D, bez zatwierdzenia organu?

<

dla
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.445

Operacje przy ograniczonej widziakwoi-lotnisko.

a)

Czy operator zapewniae, nie korzysta z lotniska d
prowadzenia operacji w CAT Il lub Il o ile lotnisko nie
zostalo zatwierdzone do takich operacji przeispao, w
ktérym sk ono znajduje?

b)

Czy operator upewniaesize na lotniskach, na ktéryq
beda prowadzone operacje przy ograniczonej widzigdn
(LVO), zostaly ustanowione hegzekwowane procedu
operacji przy ograniczonej widzial§m (LVP)?

O

ry

OPS 1.450
Dodatek 1 do
OPS 1.450

Operacje przy ograniczonej widziakod-szkolenie
kwalifikacje.

1)

Czy operator przed przygtieniem do prowadzen
operacji statkdw przy ograniczonej widziadnb oraz
operacji w kategorii Il i lll zapewnia, aby:

Kazdy cztonek zalogi ukiczyt szkolenia

sprawdziany wymagane w dodatku 1 do OPS 1.
tacznie ze szkoleniem na symulatorze Iotu
i) | operacjach do wartoi granicznej RVR i wysoki

operatora zezwolenia na prowadzenie operac
kategorii Il i 111?

450,
w

decyzji (DH) odpowiednich do posiadanego przez

i w

.. | Posiadat kwalifikacje zgodnie z dodatkiem 1 do C
| 1.4507

PS

2)

Czy szkolenia i sprawdziany byly zgodne
szczegbtowym programem szkolenia zatwierdzo
przez organ i vdlczonym do instrukcji operacyjnej?

Szkolenia tegszkoleniami dodatkowymi do wymagan
w czsci N.

e
nym

ych

3)

Czy kwalifikacje zatogi lotniczej as okreslone w
odniesieniu do rodzajéw operacji i typéw samolotéw?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.455
Dodatek 1 OPS 1.455

Operacje przy ograniczonej widzialfmd — procedury
operacyjne.

a)

Czy operator ustanowit procedury i instrukcje
wykonywania startéw przy ograniczonej widziaioio
(LVTO), podef¢ z wykorzystaniem EVS, operaciji

ponizej standardu w kategorii |, operacji poza standardge

w kategorii Il, operacji w kategorii Il lub 111?

Procedury te mugzbyé wigczone do instrukcji
operacyjnej i okrdac¢ obowizki cztonkdéw zatogi
lotniczej podczas, odpowiednio, kotowania, startu,
podejcia, wyréwnania,ddowania, dobiegu i nieudanego
podejcia.

b)

Czy Dowddca upewniagize:

1)

Stan wyposzenia wizualnego i instrumentalnego jest
odpowiedni przed przysgpieniem do startu przy
ograniczonej

widzialnaici, podefcia z wykorzystaniem EVS, podeja
ponizej standardu w kategorii |, podeja poza

standardem w kategorii Il, lub podeija w kategorii Il lub
1?

2)

W wzyciu 3 odpowiednie procedury LVP wedtug
informacji uzyskanej od shb ruchu lotniczego przed
przystpieniem do startu przy ograniczonej widziacio
podefcia ponkej standardu w kategorii |, podeja poza
standardem w kategorii I, lub podeja w kategorii Il lub
1?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.455
Dodatek 1 OPS 1.455

3)

Cztonkowie zatogi lotniczej majodpowiednie

kwalifikacje przed przygpieniem do startu przy
ograniczonej widzialnei, gdy warté¢ RVR jest
mniejsza nt 150 m (dla samolotéw w kategorii A, B i C)
lub 200 m (dla samolotow kategorii D), podsa z

wykorzystaniem EVS, pod&jia poniej standardu w
kategorii I, podejcia poza standardem w kategorii Il lulty
podegcia w kategorii Il lub 111?

OPS 1.460

Operacje przy ograniczonej widzialfe-wyposadenie
minimalne.

a)

Czy operator umigit w instrukcji operacyjnej wykaz
wyposaenia minimalnego, ktére zgodnie z instrukc;j
uzytkowania w locie (AFM) lub innym zatwierdzonym
dokumentem - jest sprawne przed prag&tniem do
startu przy ograniczonej widzialfm, podegcia ponkej
standardu w kategorii |, podeja poza standardem w
kategorii Il, podejcia z wykorzystaniem EVS, lub
podegcia w kategorii Il lub 111?

b)

Czy dowddca upewnit sjze stan samolotu i jego
odpowiednich systemdéw poktadowych jest §elavy dla
podejmowanej operacji?

OPS 1.465

Minima operacyjne w lotach z widoczo® (VFR).

Czy operator zapewnia, by loty VFR byly wykonywane
zgodnie z przepisami o lotach z widocgcig oraz zgodnie
z warunkami okrdonymi w tabeli w dodatku 1 do OPS
1.465?
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PobDPIS
Lp. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozytywna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Satisfactory (*) Whpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(Unsatisfactory) Initials)

(OK.) (*) Insert Non-conformity Report No.

Czy operator zapewnia, by loty specjalne VFR niy by
c.d. rozpoczynane przy widzialgoi mniejszej nt 3 kilometry i
OPS 1.465 2 - gD
nie byty kontynuowane przy widzialéc mniejszej nt 1,5
kilometra?

Minima operacyjne lotniska. - - - -

a) Czy minima do startu ustanowione przez operapra
wyrazone w postaci granicy widzialda
meteorologicznej (VIS) lub widzialdoi wzdhuwz drogi
startowej (RVR), z uwzgtnieniem wszelkich istotnyg
czynnikbw magcych zastosowanie dla #@ego z
planowanych doycia lotnisk oraz wiasrigi samolotu?
Czy w przypadku przymusowegoadbwania lub
konieczndci ominiccia przeszkéd po starcie oklena
jest wysoké¢ podstawy chmur?

b) Czy w sytuacji gdy warunki na lotnisku odlotd [s
réwne lub gorsze od obogzujacych minimow dg
ladowania na tym lotnisku, dowédca praysije do startu
tylko pod warunkiemze, zostalo wybrane degine
9. Dodatek 1 do OPS 1.430 a-1) | lotnisko zapasowe dla lotniska startu?

c) Czy operator zapewni#, w sytuacji kiedy podawang
widzialnags¢ meteorologiczna (VIS) jestisza od
wymaganej do startu, a widziaktowzdtuz drogi
startowej (RVR) nie jest podawana, to starzenby
rozpoczty tylko wtedy, gdy dowddca jest w stanie
stwierdzg, ze RVR lub VIS wzdta wybranej drogi
startowej jest rownadolz lepsza od wymaganego
minimum?

d) Czy operator zapewnig, w sytuacji kiedy nieas
dostpne podawane waroi VIS lub RVR, start mge
zosta rozpoczty tylko wtedy, gdy dowddca jest w stanie
stwierdzt, ze RVR lub VIS wzdta wybranej drogi
startowej jest rownadolz lepsza od wymaganego
minimum?

=2
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PobDPIS
Lp. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozytywna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Satisfactory (*) Whpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(Unsatisfactory) Initials)

(OK.) (*) Insert Non-conformity Report No.

Czy minima do startuaswybrane w sposéb zapewniay
wystarczajca orientacg wzrokows pilota umaliwiajaca
A-2) | sterowanie samolotem w razie przerwania starfu i
kontynuacji startu po niespraw§m krytycznego zespotu
napdowego?

a) Czy ustanowione przez operatora minima do startu
samolotéw wielosilnikowych, ktorych agji pozwalaj w
razie niesprawngi krytycznego zespotu nagowego W
dowolnej fazie startu na zatrzymanie samolotu lag n
kontynuowanie startu do wysad@ 1500 stop nad
lotniskiem z odpowiednim zapasem wysékio nad
przeszkodami, & wyrazone w wartéciach RVR/VIS
zgodnie z taball (w dodatku 1 do OPS 1.430)7?

b) Czy w przypadku samolotéw wielosilnikowygh,

c.d. ktoérych osagi nie spetniagg warunkéw okrélonych w
g, | Dodatek1doOPS 1.430 dodatku 1 (stary) do OPS 1.430 lit. a) pkt 3 ppkt i
kiedy w razie niesprawrioi krytycznego zespotu

A-3) napzdowego mae zaistnié konieczngé¢

natychmiastowego atlowania na lotnisku startu oraz
dostrzeenia i omingcia przeszkéd w strefie startu. -
Takie samoloty $ uzytkowane przy zastosowanjiu
podanych niej wartgci miniméw, pod warunkienie
zdolne do spetnienia wymaganych  kryteripw
przewy.szenia nad przeszkodami, zaktadajvystpienie
niesprawnéci silnika na okrélonej wysokgci?

Czy ustanawiane przez operatora minima do startu
opierap sie na danych o wysokoi, z ktorej przy
niesprawnéci jednego silnika mze by zbudowany tor
lotu o gradiencie dodatninmét take-off flight path Oraz
uzyte wartgci minimalne RVR nie gnizsze od wartei
podanych zaréwno w tabeli 1, jak i w tabeli 2?
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PobprIs
Lp. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Niezadowalahca AUDYTORA UWAGI
(tem) |  (Regulatory requirement) (Audit subject) (Z‘;ﬁggg‘t’gg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(Unsatisfactory) Initials)

(OK.) (*) Insert Non-conformity Report No.

c) Czy operator zapewnize w sytuacjach kiedy niea$
dostpne podawane warkoi RVR lub VIS, - dowédca
samolotu nie przyspuje do startu, dopoki nie jest |w
stanie stwierdZ, ze faktyczne warunki spenig
obowigzujace minima do startu?

i) Czy operator stosuje (za zgpdrganu) obrione
minima do startu do wartoi RVR réwnej 125 m
(samoloty kategorii A, B i C) lub 150 m (samoloty
kategorii D) zgodnie z dodatkiem 1 (stary) do AP&0
lit. @) pkt 4 ppkt (i), A-E ?

if) Czy operator wykonuje starty wykorzysigjsystem
utrzymywania kierunku podczas startatéral guidance
A-4) systenr?

Wykorzystujc wyej wymieniony system, operator 40
obniy¢ minima do startu do warfei RVR mniejszej fi
c.d. Dodatek 1 do OPS 1.430 125 m (samoloty kategorii A, B i C) lub 150 m (skotyo
9. kategorii D), lecz nie mniejszejzrit5 m, o ile g dostpne
zabezpieczenia i wypasaie drogi startowej
odpowiadagce wymaganiom dla operacjidowania w
kategorii Ill.

Podejcia Nieprecyzyjne. - - - -
Czy operator zapewnit, by minima systemu dla praced
podefcia nieprecyzyjnego, opartych na wykorzystaniu
systemu ILS bezciezki schodzenia (tylko LLZ), VOR,
NDB, SRA i VDF, nie byly nisze od wartéci MDH
podanych w tabeli 3. w dodatku 1 (stary) do OPS0.4
lit. b) pkt 1 ppkt (i)?

Czy operator zapewnia, by minimalna wysé&ko
znizania inimum descent height MDH) dla

B-2) | podegcia nieprecyzyjnego nie bylaasza n -
OCH/OCL dla danej kategorii samolotu; lub
minimum systemu?

B-1)
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

Dodatek 1 do OPS 1.430

B-3)

Czy operator zapewnige, pilot nie lgdzie kontynuowéa
podegcia ponzej MDA/MDH, jesli nie jest w stanie
wyraznie dostrzec i zidentyfikowaco najmniej jeden z
punktéw odniesienia wzrokowego dla drogi startowe;,
ktorej planuje ddowanie?

Dopuszczalne punkty odniesienigpodane w Dodatku 1
(stary) do OPS 1.430 lit. b) pkt 3 ppkt (i — x)

B-4)

Czy operator zapewnige, stosuje minima RVR dla podéj
nieprecyzyjnych ktére as zgodne z tabelkami 4a)-
mieszcacymi sk w Dodatku 1 (stary) do OPS 1.430 lit.
pkt 4?

)
b)

B-5)

Czy operator zapewnige, prowadZc operacje w nocy —
korzysta tylko z drog startowych ktére majtaczone co
najmniej nasfpujace swiatta: krawedziowe, progowe, oraz
konca drogi startowej?

Podejcie precyzyjne — operacje w kategorii I.

c-1)

Czy operator okrda zasady ogolne dla operacji w kategc
1?

Operacy w kategorii | jest podégie precyzyjne wedtug
wskaza przyrzdow i ladowanie przy @yciu ILS, MLS lub
PAR z wysokécia decyzji (DH) nie nisz niz 200 stop

Drii

oraz RVR nie mniejsgniz 550 m.
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

Dodatek 1 do OPS 1.430

C-2)

Czy operator zapewnige wysokad¢ decyzji (DH)
stosowana w podgjiu precyzyjnym w kategorii | nie jeg
nizsza nk:

(i) minimalna wysoké¢ decyzji okrélona w instrukciji
uzytkowania w locie (AFM), jéli jest tam podana;
(i) minimalna wysoké¢, do ktérej pomoc podgjia
precyzyjnego mee by uzyta bez wymaganego
odniesienia

wzrokowego;

(iif) OCH/OCL dla danej kategorii samolotu; lub

(iv) 200 stop?

—

C-3)

Czy operator zapewnige, pilot nie kgdzie kontynuowéa
podegcia poniej wysokdaci decyzji (DH) dla kategorii |
wyznaczonej zgodnie z lit. ¢) pkt 2 poxey, - jeli nie
jest w stanie wyranie dostrzec i zidentyfikowaco
najmniej jeden z punktéw odniesienia wzrokowego dla
drogi startowej, na ktérej planujgdowanie?

Dopuszczalne punkty odniesienigpodane w Dodatku [1

(stary) do OPS 1.430 lit. c) pkt 3 ppkt 9

C-4)

Czy operator zapewnige, stosuje minima RVR dla
podep¢ w kategorii | ktére $zgodne z tabel5
mieszczca Sig w Dodatku 1 (stary) do OPS 1.430 lit. ¢
pkt 4?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PopPis
AUDYTORA
(Auditor’s

Initials)

UWAGI

(Remarks)

Dodatek 1 do OPS 1.430

C-5)

Czy operator prowadzi operacje z jednym pilotem?

Czy podczas prowadzenia operacji z jednym pilotem,
operator oblicza minimalne wagtm RVR dla kadego

podejcia, zgodnie z OPS 1.430 i niniejszym dodatkiem?

Wartasci RVR poniej 800 m mog by¢ stosowane
wylgcznie w odniesieniu do samolotéw wyposs/.ch w
odpowiedni system automatycznego pilotaeprizty z
odbiornikiem sygnatéw ILS lub MLS, w przypadku
ktérych mag zastosowanie normalne minima do
lgdowania. Zastosowana wysgkKalecyzji (DH) nie mie
by¢ mniejsza i 1,25 minimalnej wysokoi uzycia
autopilota.

C-6)

Czy operator zapewnige, prowadzc operacje w nocy —
korzysta tylko z drog startowych ktére maptaczone co
najmniej nasipujace swiatta: kravwedziowe, progowe,
oraz kaica drogi startowej?

Podejcie precyzyjne — operacje w kategorii Il.

D-1)

Czy operator okrda zasady ogdlne dla operacji w
kategorii 11?

Operacy; w kategorii Il jest podégie precyzyjne wediug
wskaza przyrzydow i kdowanie przy tyciu ILS lub
MLS, kiedy wysoko decyzji jest mniejszaz1200 stop,
ale nie mniejsza #il00 stop; oraz RVR jest nie mniejsz
niz 300 m.

ry
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

Dodatek 1 do OPS 1.430

D-2)

Czy operator zapewnige wysokd¢ decyzji (DH)
stosowana w pod&jiu precyzyjnym w kategorii Il nie jest
nizsza ni:

(i) minimalna wysoké¢ decyzji okrélona w instrukcji
uzytkowania w locie (AFM), jéli jest tam podana;

(i) minimalna wysoké¢, do ktérej pomoc pod&jia
precyzyjnego mee by uzyta bez wymaganego odniesie
wzrokowego;

(iif) OCH/OCL dla danej kategorii samolotu

(iv) wysokas¢ decyzji (DH), do ktorej zycia zatoga
lotnicza jest uprawniona do prowadzenia dZiatab

(v) 100 stép?

ia

D-3)

Czy operator zapewnige pilot nie lzdzie kontynuowéa
podegcia poniej wysokdci decyzji (DH) w kategorii Il
okreslonej zgodnie z lit. d) pkt 2 powgj, jezeli nie jest w
stanie uzyskai utrzyma odniesienia wzrokowego
sktadajicego st z segmentu co najmniej trzech kolejno
wystepujacych po sobigwiatet naleacych do linii
centralnegwiatet podejcia lubswiatet strefy
przyziemienia, luwiatet linii centralnej drogi startowe;j,
lub $wiatet krawgdziowych drogi startowej, lub ich
pofaczenia?

Czy odniesienie wzrokowe zawiera poprzeczny eler
konfiguracji terenu? tj. poprzeczkéwiatet podejcia lub
prog drogi startowej lub poprzeczkoswietlenia strefy
przyziemienia?

nent

D-4)

Czy operator zapewnige, stosuje minima RVR dla podéj
w kategoriill ktére g zgodne z tabel6 mieszcaca sie w

Dodatku 1 (stary) do OPS 1.430 lit. d) pkt 4?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

Dodatek 1 do OPS 1.430

Podejcie precyzyjne — operacje w kategorii Il

E-1)

Czy operator okrda zasady ogélne dla operacji w kateg
[lIA oraz IIIB ?

IlIA - Operacje podegia precyzyjnego gdowania wedtug
wskaza przyrzydéw z dyciem ILS lub MLS w warunkach
kiedy wysok@ decyzji (DH) jest @sza ni 100 stop; oraz
RVR jest nie mniejszyzr200 m.

11IB - Operacje podeégia precyzyjnego igdowania
wedtug wskazaprzyrzydéw z dyciem ILS lub MLS w
warunkach, kiedy wysok6decyzji (DH) jest asza ni 100
stép lub nie jest okstona; oraz RVR jest mniejszy¢r#00
m, ale nie mniejszy hv5 m.

Orii

E-2)

Czy podczas prowadzenia operacji, w ktoryejwana jest
wysokas¢ decyzji (DH), operator zapewnia, by nie byla g
nizsza ng:

(i) minimalna wysoké¢ decyzji okrélona w AFM, jeli

jest tam podana; lub

(ii) minimalna wysoké¢, do ktérej pomoc pod&jia
precyzyjnego mze zostd uzyta bez wymaganego
odniesienia

wzrokowego; lub

(iii) wysokos¢ decyzji (DH), do ktérej zatoga lotnicza jest

uprawniona do prowadzenia dziafa
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

Dodatek 1 do OPS 1.430

E-3)

Czy operacja bez wysokm decyzji jest przeprowadzonal
tylko wtedy, gdy:

(i) jest dozwolona w instrukcjizytkowania w locie (AFM)
oraz

(i) pomoce podegia oraz urzdzenia lotniskowe
umazliwiaja wykonywanie operacji bez wysol@ decyzji;
oraz

(i) operator uzyskat zezwolenie organu na wykoame
operacji w kategorii Il bez wysokoi decyzji?

E-4)

(i) Czy operator zapewnige, podczas prowadzenia opera
w kategorii llIA oraz operacji w kategorii l1IB zzyiciem
systemu sterowania torem lotu tyfaul-passive pilot nie
bedzie kontynuowa podefcia poniej wysokaci decyzji
okreslonej zgodnie z lit. €) pkt 2 powsgj, jezeli nie jest w
stanie uzyskai utrzyma odniesienia wzrokowego
sktadajicego st z segmentu co najmniej trzech kolejno
wystepujacych po sobigwiatet naleacych do linii
centralnegwiatet podejcia lubswiatet strefy
przyziemienia, luwiatet linii centralnej drogi startowe;j,
lub $wiatet krawgdziowych drogi startowej, lub ich
polaczenia?

\Cji

(ii) Czy operator zapewnize, podczas prowadzenia
operacji w kategorii llIB z zyciem systemu sterowania
torem lotu typufail-operationali z okreslona wysokacia
decyzji pilot nie lgdzie kontynuowéapodegcia ponkej
wysokdaici decyzji okrélonej zgodnie z lit. ) pkt 2
powyzej, jezeli nie jest w stanie uzyska utrzyma
odniesienia wzrokowego sktadaggo st co najmniej z
jednegaoéwiatta linii centralnej?

(iif) Czy podczas prowadzenia operacji w kategidribez
wysokaci decyzji - kontakt wzrokowy pilota z drag

startows przed przyziemieniem jest wymagany?
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

- . PobDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozytywna | () w;zjdwmjsﬁffrum AUDYTORA UWAGI
Item Regulatory requirement Audit subject ; ) itor’
(Item) (Regulatory requi ) (Audit subject) (Satisfactory (Unsatisfactory) (,lAnuiSzlitlc;r)s (Remarks)
(OK)) (*) Insert Non-conformity Repor
No.

Czy operator zapewnige, stosuje minima RVR dla
podegé¢ w kategorii lll ktére § zgodne z tabel7
mieszcaca sic w Dodatku 1 (stary) do OPS 1.430 lit. €)
pkt 5?

E-5)

Czy podczas wykonywania podeje z widocznécia,
1 | operator stosuje gdo miniméw podanych w tabeli 8
Dodatku 1 (stary) do OPS 1.430 lit. f) ?

Czy podejcie z widocznécia wzdituz wyznaczonych
2 | linii drogi jest przyjgta procedus w rozumieniu
niniejszego OPS?

c.d. G Czy operator nie wykonuje podéjz widoczndcia (visual
Dodatek 1 do OPS 1.430 approach przy wartéci RVR mniejszej ni 800 m?

Czy operator zapewnige, niestosuje gsizamiany VIS
na RVR —

- dla obliczenia miniméw do startu,

- minimoéw w operacjach w kategorii Il lub 11l

- lub w sytuaciji, gdy jest dagina podawana waré
H RVR?

Czy operator zapewnia by, z wtfiem okoliczngci
okreslonych w lit. h) pkt 1, dla zamiany widzial§c
2 | meteorologicznej (VIS) na RVR stosowano
wspotczynniki podane w tabeli 9 Bodatku 1 (stary)
do OPS 1.430 lit. h) ?

Kategorie samolotow - oty w kdych warunkach
meteorologicznych.

Dodatek 2 do OPS 1.430 Jakie kryteria & brane pod uwag przy Kklasyfikacji

10. lit. €) 3) samolotéw na kategorie?

b) | Czy operator ustanowit maksymalmag do lhdowania?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

(OK.)

Niezadowalapca

Pozytywna | (*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Satisfactory (Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Repo
No.

it

PobpPis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

11.

Dodatek 1 do OPS 1.440

Operacje przy ograniczonej widziakmdh — og6lne zasad
operacyjne.

a)

Jakie procedury majzastosowanie do wprowadzenia
zatwierdzenia operacji przy ograniczonej widzigbid
(LVO)?

b)

Jaki cel ma zastosowanie demonstracji (przedstasy
zapisbw) osigéw operacyjnych?

ien

<)

W jakim celu § gromadzone dane podczas demonst
(zapisow np. formularz wypetniony przez zajdgtnicza)
osihgbw operacyjnych?

racji

d)

Czy niezadawalage podejcia lub automatyczn
ladowania g dokumentowane i analizowane?

D

e)

Jakie operacje as monitorowane stale przez operator
przez jaki okresasprzechowywane?

f)

Jakie § okresy przejciowe operatoréw z dwiadczeniem
bez déwiadczenia?

)

Jakie wymagania zobogdany jest spehdi operator w
odniesieniu do obstugi technicznej w kat. Il i Ildraz
standardéw przy ograniczonej widoczaio(LVTO)?

h)

Jakie wymagania powinny spehaialotniska i drogi
startowe?

12.

Dodatek 1 do OPS 1.450

Operacje przy ograniczonej widziaked — szkolenie
kwalifikacje.

a)

Co powinny zawier&programy szkolenia zatdg lotniczy:
w operacjach przy ograniczonej widziadni®

b)

Co powinno obejmowapoczitkowe szkolenie naziemne

W

prowadzeniu operacji przy ograniczonej widziglria

ULC-CAT-E
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Repot
No.

it

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
12.

Co powinno obejmowaszkolenie na symulatorze lotg
lub szkolenie w powietrzu w prowadzeniu operacjzy
ograniczonej widzialrngi ?

w
r

d)

Jakie powinny b§ spelnione wymagania dotygze
szkolenia prza&giowego do wykonywania lotéw prz
ograniczonej widzialnei (LVTO) oraz operacji W
kategorii Il i 111?

y

Dodatek 1 do OPS 1.450

e)

Jakie powinny b§ spelnione wymagania dodatkoywe

dotyczice dowddcéw i pilotéw bez dwiadczenia w lotach

samolotami danego typu, przed rozpgmem operacji W
kategorii Il lub 111 ?

Jakie szkolenia operator powinien zapewnprzed
dopuszczeniem pilota do wykonywania startow [
ograniczonej widoczrigi (LVTO) i przy RVR mniejsze
niz 150 m (mniejszej 200 m s-ty kat D)?

rzy

)

W ramach szkolei sprawdziandéw okresowych, co jesz
operator powinien zapewitl

Lze

h)

Czy w przypadku operacji pamj standardu w kategorii I,
podegcia z wykorzystaniem EVS oraz operacji poza
standardem w kategorii Il - operator spetnia dookatk
wymogi szkoleniowe?

13.

Dodatek 1 do OPS 1.455

Ope

operacyjne.

racje przy ograniczonej widziakth — procedury

a)

Co obejmuj operacje przy ograniczonej widziaked
(LVO)?

b)

Jakie procedury i instrukcje operacyjne powinny¢
zawarte w Instrukcji Operacyjnej podczas operacjy
ograniczonej widzialnéei?

ULC-CAT-E
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OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment) PobDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sc;figgx\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Aqqitor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
) (*) Insert Non-conformity Report No.
Minimalna widzialnd¢ dla lotow VFR. - - - -
14. Dodatek 1 do OPS 1.465 Jakie g minimalne widzialnéci w lotach VFR i ich
a) | zalenosci od klasy przestrzeni powietrznej, wyseé&o
przegciowej?
FAZA TESTOW PRAKTYCZNYCH
Czy dowddca przed przygtieniem do operacji przy i i i i
ograniczonej widzialnii (LVO) sprawdzit czy:
a) Na pokiadzie znajduje i ,Podrcznik zasad
wykonywania operacji w CAT I1"?
b) | Cate wyposzenie niezhdne do operacji jest sprawne?
A 0) Wszyscy czlonkowie zatogi posiadaj odpowiednig
uprawnienia?
d) Na lotnisku, na ktérym ma odbyie operacja obowizuja
procedury ograniczonej widzialéw (LVP)?
Stan uradzen wizualnych i nie wizualnych jest
e)
dostateczny?
Czy po podiciu decyzji 0 rozpocxiu operacji przy i i i i
ograniczonej widzialn&i dowddca:
a) | Zgtosit zamiar do ATC?
B
b) | Wprowadzit sygnat do rejestratora lotow?
c) | Przeprowadzit briefing?
C Czy podejcie odbyto st zgodnie z wybran procedug
(automatyczne, wg wskazowek nakazu)?
D Czy zaloga wypetnita raport z operacji (Zanik Nr 7 do
Podecznika wykonywania operacji w CAT 1l ?)
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicgca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, kt6ry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadk®USI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stba uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania
operacji lotniczew ogole nie dysponuje aktualg kopia rejestrowang instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktéry dotydej osoby lub stby i jest niezhdny dla prawidtowego
wykonania nataonych obowizkéw.

Powyzsze w szczegoldaoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowaslub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjaytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegélniei korzystania z nieaktualnych lubebthych danych
dotyczicych osigéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Pogbzniki trasowe i lotnisk).

Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........cccooovoieveieieceeee e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION§ CAT - .. [ —
Nazwa modutu P i - Audytor Modut audytu
(Module tite) Osiagi — postanowienia ogolne (Audﬁ’;r) (Audit Modme);t CAT/F-I(A)
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | el
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngci:
(*) Insert number and your own discrepancies clisaiion (1/) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment) PobrPis
LpP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvivwna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (SatiZfZ::Atlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Au_dltor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
(*) Insert Non-conformity Report No.
Zastosowanie. - - - -
Czy operator zapewnit, aby w przypadku, gdytluje
statki powietrzne:
- 0 nagdzie turbdmigtowym wyposaone w wecej niz 9
miejsc paszerskich lub przekraczaje 5700 kg
a) | maksymalnej masy startowej;
- wszystkie turboodrzutowe;
beda spetnione wymagania dotyge osigow dla klasy
1. OPS 1470 A . . : >
— czyli beda uzytkowane zgodnie z wymaganiami
OPS 1 czi¢ G?
Czy operator zapewnit, aby w przypadku, gdytluje
statki powietrzne o naplzie sSmiglowym wyposaone w
b) nie wigcej nz 9 miejsc paseerskich i nie przekraczgje
5700 kg maksymalnej masy startowejdp spetnione
wymagania dotyce osagéw dla klasy B — czyli éda
uzytkowane zgodnie z wymaganiami OPS &3¢H?
ULC-CAT-F-I/(A) Rev. TR 3, 31122010 Strona 1/4




Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1470

Czy operator zapewnit, aby w przypadku, gdytluje
statki powietrzne o napzie ttokowym wyposzone w
wiecej niz 9 miejsc paseerskich lub przekraczage 5700
kg maksymalnej masy startowej eda spetnione
wymagania dotyce osagow dla klasy C — czyli dula
uzytkowane zgodnie z wymaganiami OPS &§¢4?

d)

Czy operator stosuje zatwierdzone standardyglsv
zapewnigjce poziom bezpiechstwa réwnowany z
wymaganiami odpowiedniej exi dla samolotdy
naddwiekowych i wodnosamolotow?

OPS 1.475

Zasady ogolne.

a)

Czy operator przestrzega zachowania mas samo
zgodnie z warunkami ograniazénstrukcji Uzytkowania
w Locie?

otow

b)

Czy do okrélenia zgodnéci z wymaganiami
ograniczeniami oggéw operator zywa zatwierdzone
Instrukcji Uzytkowania w Locie (AFM)?

i

c)

Czy operator uwzgtnit czynniki zwikzane z warunkami

pogodowymi, konfiguragj samolotu i eksploatag
systeméw samolotu mage mi€ ujemny wplyw ng
0Siagi?

d)

Czy operator z punktu widzenia ggow uwaa drog
startows wilgotna za such?

e)

Czy przy ocenie zgodgoi z wymogami odpowiednie
czedci przepisOw dotyczymi startu operator bierze p
uwag; doktadnd¢ zobrazowania.

j
d

OPS 1. 480

Terminologia.

a)

Czy operator stosuje terminol@gi okreslenia stosowan
w czesei F, G, H, | oraz J?

D

ULC-CAT-F-I/(A)
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokulgit instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdat postugiwania si przez dowolna osolg funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparaciji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktéry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadkdMUSI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jaK&RYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu nieptawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta& podjete w przypadku stwierdzeniage osoba funkcyjna lub stha uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania
operacji lotniczew ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktéry dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego
wykonania natgonych obowazkéw.

Powyzsze w szczegO6ldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasmlub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating Manua(AOM), a w szczegOlnii korzystania z nieaktualnych lubethych danych
dotyczicych osagow i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz:¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........ccouiinnneieie e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)

(File reference)

~ Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION} CAT - ... ... [

Nazwa modutu : L Audytor Modut audytu

(Module title) Masa | Wywazenie (Auditor) (Audit Module) CAT/

Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /

(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | i
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | oo

Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje
(Initial) (Recurrent) (Random) (Critical) (Major) (Minor) (Information)

(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngxi:

(*) Insert number and your own discrepancies clisaiion (1/) as appropriate.

OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) PobpPIs
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvivwna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Szﬁzfg::l\tlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Aqqltor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Zasady ogolne. - - - -

Czy operator zapewnia, by widej fazie operacji zata-
dowanie, masa i poteniesrodka cezkosci samolotu by-
ty zgodne z ograniczeniami oktenymi w zatwierdzonej
instrukcji wytkowania w locie (AFM) lub w instrukciji
operacyjnej, w przypadku gdy jest ona bardziejryé&st

1, OPS 1.605 cyjna?

Czy operator ustalit wedtug odpowiedniej proceduma-
se i potozenie srodka cézkosci kezdego samolotu, a na-
stepnie przeprowadza waenie co 4 lata (jeli stosuje
masy indywidualne) lub co 9 lat w przypadku masyfto

b)

Czy operator okrdit masg wszystkich sktadnikéw (wa
c) | zenie lub standardowe masy)ry Operating Massi
wptyw ich rozmieszczenia na pafeniesrodka cegzkosci?

ULC-CAT-J Rev. TR 3, 31122010 Strona 1/9




LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.605

Czy operator okrda mag przewaonegdo tadunku (w tyn
d) | balastu) - poprzez vianie lub aycie standardowych mé
okreslonych w OPS 1.6207?

-

Czy operator okrga w Instrukcji Operacyjnej masza-
e) | bieranego na lot paliwazywajac whasciwie okrelonej
gestasci?

OPS 1.607

Terminologia.

Czy operator gywa terminologii zgodnie z zaleceniami zaw
tymi w OPS 1.607 (a-f)?

ar-

OPS 1.610

Zatadunek, masa i wywenie.

Czy operator okrgit w instrukcji operacyjnej zasady i metod
obowizujace podczas zatadunku oraz w systemie masy i v
wazenia, spetniajce wymogi okrélone w OPS 1.605?

,y_

Czy system ten uwzeinia wszystkie rodzaje planowanych
Operac;ji?

OPS 1.615

Wartasé masy zatogi.

Czy w celu okrélenia suchej masy operacyjnej opera
stosuje nagpujace wartéci mas:

witor

1) masy rzeczywisteatznie z wszelkim bagem zato-
gi?

a) masy standardowegdznie z bageem podecznym,
2) | wynoszce 85 kg dla cztonkdéw zatogi lotniczej ora
75 kg dla cztonkéw personelu poktadowego?

3) inne masy standardowe wlisve do przygcia przez
organ?

b) Czy operator koryguje DOM i pateniesrodka cezkosci
w przypadku bagali dodatkowego?

OPS 1.620

Wartasci mas paszerow i bagau.

Czy operator oblicza magpasaeréw i bagau rejestro-
wanego zgodnie z wymaganiami (tabele 1,2, i 3 w

3) 1.620), a procedury wtzone § do Instrukcji Operacyj

nej?

DPS

ULC-CAT-J
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.620

b)

Czy operator zapewnit, aby oktenie masy rzeczywiste
pasaerow i bagau podecznego, odbywato sipoprzez
wazenie bezpgrednio przed wdépiem na poktad lub v
miejscu do niego przyleglym?

]|

Vv

Czy operator stosuje odpowiednie tabele mas stdoe
wych?

ar

d)

1)

Czy w przypadku gdy catkowita liczba desiych
na poktadzie samolotu miejsc paseskich wynosi
€0 najmniej 20, operator stosuje standardowe ma3
kobiet i nezczyzn okrélone w tabeli 1?

1Sy

Czy jako alternatyw; w przypadkach gdy catkowit
liczba dostpnych miejsc pasarskich wynosi co
najmniej 30, operator stosuje waitdz kolumny ta-
beli 1 »sami dorgdi«?

<2

2)

Czy wart@gci mas czarteru wakacyjnego stosowar
sa, pod warunkienze do nieptatnego przewozu nie
ktorych kategorii paggrow wykorzystywanych jes
nie wiecej niz 5 % miejsc pasarskich samolotu?

e

Dla celéw tabeli 1 czarter wakacyjny oznacza lot

czarterowy, ktéry stanowi wytznie element pakieWu

wakacyjnego.

ULC-CAT-J
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

e)

1)

Czy w przypadku gdy catkowita liczba miejsc pas

zerskich dosipnych na poktadzie samolotu wynosi

19 lub mniej, operator stosuje standardowe masy
okreslone w tabeli 2?

2)

Czy w przypadku lotéw, w czasie ktérych nie przé
wozi Sk bagau podecznego w kabinie lub gdy ba

gaz podrczny uwzgedniany jest oddzielnie, od por

wyzszych mas dla gzczyzn i kobiet operator odej
muje 6 kg ? (operator ma taknazliwosc)

Do celéw niniejszego punktu artykuty takie, jak

ptaszcz, parasol, mata torebka lub torebka dams
materiaty do czytania lub maty aparat fotograficzi
nie sy uznawane za bagaodreczny.

D
]

y

1)

Czy w przypadku gdy catkowita liczba dgshych
na poktadzie samolotu miejsc paseskich wynosi
co najmniej 20, do kalej sztuki bagau rejestrowa-
nego operator stosuje standardowe masysttkre
w tabeli 37

Czy dla samolotow posiadajych do 19 miejsc pa-
sazerskich whcznie operator stosuje rzeczywist
mag bagau rejestrowanego okélena poprzez wa-
zenie?

2)

Czy operator uzaimia wyznaczenia warfoi masy|

bagau od rodzaju lotu?

ULC-CAT-J
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.620

)

Jezeli operator zamierza stosofvavartasci mas standal
dowych inne ni w tabelach 1, 2, i 3 zamieszczonych
OPS 1.620, to czy operator powiadomit organ o pg
dach swojej decyzji oraz uzyskat wéneej zezwolenie?

WO-

h)

Czy w przypadku kalego lotu, w ktérym spodziewany
jest przewdz znaaeej liczby paszeréw, ktérych masa,
tacznie z ich bagem podecznym, mae przekroczy
standardowe masy pasadw, operator okia rzeczywi-
sta mag tych pasaeréw poprzez weenie lub dodanie
odpowiednich przyrostéw masy?

Czy w przypadku kiedy stosowangstandardowe warto
sci mas bagau rejestrowanego i zachodzi podejrzeng,
znaczna liczba pageréw zgtosi do odprawy bagaktory
przekroczy standardemmas; bagau, operator okrgda
rzeczywisy mag tego bagau poprzez wzenie lub doda-
nie odpowiednich przyrostow masy?

)

Czy operator zapewnia, by dowddca byt powiadomion
uzyciu niestandardowej metody oklenia masy tadunku
oraz by ta metoda zostata podana w dokumentacly ma
wywazenia?

<

OPS 1.625

Dokumentacja masy i wyvenia.

Czy operator ustanowit wdaiwe dokumentowanie (
tym podpis spormizapcego oraz osoby nadzogugj za-
tadunek) masy i wyweenia przed kadym lotem tak, ab
umazliwiato to dowddcy spetnienie ograniaz@dnanie
masy i potaeniasrodka cezkosci, co potwierdza réwnie
swoim podpisem na w/w dokumencie?

<

Czy operator opracowat procedury zmian w ostaf
chwili (last minute chang@

niej

Kiedy operator mae stosowé procedury alternatywne?

ULC-CAT-J
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

Masa i wywaenie — zasady ogélne.

a)

Kiedy operator okrda indywidualra, suclky mag opera-
cyjna samolotu, poteeniesrodka ciézkosci i o ile procen
moze ona odbiegaod maksymalnej masy dgdowania?

Dodatek 1 do OPS 1.605

b)

Czy operator mze wyshpi¢ do organu o zatwierdzeni
standartowych mas dla innych elementéw fadunku?

ie

c)

Czy operator zapewnia, by zatadunek odbywat mid
nadzorem wykwalifikowanego personelu?

d)

Czy operator podczas zatadunku, bierze pod evpadp-
zeniesrodka cezkosci?

Definicja obszaru lotéw w regionie europejskim.

Dodatek 1 do OPS 1.620 lit

Czy operator bierze pod uwagunkty geograficzne ograni
czone loksodromami w obszarze europejskim?

Procedura ustanawiania skorygowanych standardo-
wych wartdci mas paszerow i bagau.

Dodatek 1 do OPS 1.620 lit

Tzy operator zna procedury, ustanawiania skorygyela
standartowych wartgi mas pasarow i bagau?

>

10.

Dokumentacja masy i wyvenia.

Dodatek 1 do OPS 1.625

a)

1) Jdli operator nie uzyskat zgody od organu na pomi
cie niektérych informacji w dokumentacji masy i wa)
zenia, - to czy posiada on petdokumentag ktéra za
wiera dane wymienione w punkcie a) 1) w Dodatkuo]

nie-

OPS 1.625 ?

ULC-CAT-J
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

(Z(;Ezftgz\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR

Niezadowalapca

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
10.

Dodatek 1 do OPS 1.625

2) Czy operator zapewnige - j&li po sporadzeniu do-
kumentacji masy i wywaenia wprowadzone zostarw
ostatniej chwili jakiekolwiek zmiany, to dowddcasta-

nie o tym powiadomiony, i wprowadzona w ostatniej

chwili zmiana zostanie uwzglniona w dokumentacji
masy i wywaenia. |ze maksymalna mdiwa do przyjg-
cia zmiana wprowadzana w ostatniej chwili jest élknea
w instrukcji operacyjnej?

b)

Jezeli dokumentacja masy i wywania tworzona jest
przez komputerowy system obliczameasy i wywaenia,
to czy operator sprawdza sp&§amtrzymanych danych
odstpach nie przekraczgjych 6 miesicy, - sprawdzajc
czy poprawki do wprowadzanych danychpmawidiowo

<

przyjmowane przez system oraz czy system funkcginuj

prawidtowo w sposob sgty?

W przypadku kiedy operator korzysta ze skomputeryzo
wanego pokltadowego systemu obliczania masy i wywa-
zenia, jako gtéwnegarddta danych przed dopuszczenigm

do lotu, - to czy uzyskat on odpowiednia zgaaganu dg
prowadzenia takiej operacji?

d)

Jezeli dokumentacja masy i wywania wysytana jest d
samolotéw poprzea¢za danych, to:

Czy kopia kdécowej dokumentacji, masy i wywwania za-
akceptowana przez dowagdiest dostpna na ziemi?

o
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokulgit instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdakt postugiwania si przez dowola osolg funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparaciji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktéry nie jegpikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadkdMUSI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakiRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbs¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnica w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zakladowego, ktéry dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkow.

Powyzsze w szczego6ldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasmlub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating Manua(AOM), a w szczegoln@i korzystania z nieaktualnych lubebhych danych
dotyczicych osagow i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz:¢ imienna i podpis inspektora (CPM):......c.cccouninnineieier e,
Inspector's Name & signature (CPM)

ULC-CAT-J Rev. TR 3, 31122010 Strona 8/9
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
~ Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION$ CAT - ... ... [ ...
Nazwa modutu : , Audytor Modut audytu
(Module title) Przyrzady i wyposaienie (Auditor) (Audit Modulé) CATIK
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | el
Kierownik Data audytu / r
(Manager) (Auditdate) | rh oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and Category of Discrepances)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych | nformacije
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodnéxi:
(*) Insert number and your own discrepancies clfissiion (V) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) Poppis
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU PozVt Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sgﬁzfgggg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK)) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

OPS 1.630

Ogélne wprowadzenie.

jesli przyrzady i wyposaenie nie §:

Czy operator zapewnia, by nie doszto do rozpoiezlotu

1) Zatwierdzone4 wyjtkiem w lit ¢),oraz zainstalowang
zgodnie z majcymi do nich zastosowanie wymogami
a) | obejmujcymi minimalne standardy agjéw, wymogi
operacyjne oraz wymogi dotygze zdatnéci do lotu?

wyposaenia minimalnego (MEL)?

2) Sprawne i zdatne daycia w prowadzonym rodzaju
operaciji, z wyjtkami przewidzianymi w wykazie

b) Czy minimalnymi standardami agiéw przyradéw s
Europejskie Standardy Techniczne (ETSO)?

ULC-CAT-K
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.630

Czy operator jestwiadomy tegoze, nie wymaga si
posiadania certyfikatdw na nagtijace elementy:

1) Bezpieczniki topikowe (mowa w OPS 1.635)

2) Latarki elektryczne (mowa w OPS 1.640 lit. k). @)

3) Precyzyjne urmlzenia do pomiaru czasu (mowa
OPS 1.650 lit. b) 11.652 lit. b)

4) Uchwyt na mapy (mowa w OPS 1.652 lit. n)

5) Apteczka pierwszej pomocy (mowa w OPS 1.745)

6) Ratunkowy zestaw medyczny (mowa w OPS 1.755

7) Megafony (mowa w OPS 1.810)

8) Wyposaenie ratunkowe i sygnalizacyjne (mowa
OPS 1.835 a),c)

9) Kotwice morskie i wyposanie do cumowani
(opisane w OPS 1.840)

10) Uradzenia przytrzymujce dla dzieci, o ktoryc
mowa w OPS 1.730 lit. a) pkt. 3.

ULC-CAT-K

d)

Czy wyposaenie, ktére ma bywykorzystywane podczal
lotu przez jednego cztonka zatogi lotniczej na jego
stanowisku, jest tatwe do obstugi z tego stanoviska

Czy w przypadku gdy pojedyncze ndzenie jes
obstugiwane przez weej niz jednego czionka zatogi, je
ono zainstalowane w taki sposéb, by byto tatwe
obstudze z kadego stanowiska, z ktérego wymaga

Si

obstugi tego wyposgania?

Rev. TR 3, 31122010
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.630

Czy przyrady, ktére § wykorzystywane przez
ktéregokolwiek z cztonkéw zatogi lotniczep s
rozmieszczone tak, by urrawi ¢ obserwowanie ich
wskaza z jego stanowiska z mibiwie minimalnym
e) odchyleniem od prawidtowej pozyciji i linii wzroku
przyjmowanej przy obserwaciji toru lotu przed gbb

Czy w samolocie z zalagvieloosobow kazdy
pojedynczy przyrad jest zainstalowany w taki sposob,
byt on widoczny ze stanowiskaidego cztonka zatogi?

OPS 1.635

Urzqdzenia zabezpieczenia obwodéw.

Czy operator zapewnige, nie wytkuje samolotu
wyposaonego w bezpieczniki, jeli podczas lotu na poktadz,
nie s dostpne bezpieczniki zapasowe w liczbie réwnej co
najmniej 10 % liczby bezpiecznikéw x@ej wartdci, badz po
trzy z kadego rodzaju?

Przy czym stosujegswieksz; z tych liczb.

OPS 1.640

Swiatta operacyjne samolotu.

Czy samoloty irytkowane przez operatora @yposaone w:

Do lotow w dzié:

1) W systemswiatet antykolizyjnych?

2) W zasilane z sieci poktadowej samoléiiatta
zapewniajce odpowiednie @vietlenie wszystkich
przyrzaddéw i wyposaenia niezkdnych dla bezpieczneg
uzytkowania samolotu?

O

a
) 3) W zasilane z sieci poktadowej samoléiiatta

zapewniajce gwietlenie we wszystkich przedziatach
pasaerskich?

4) W latarki elektryczne dla kdego wymaganego
czlonka zalogi, tatwo dogbne z wyznaczonych im

stanowisk?

ULC-CAT-K
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(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PobpIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.640

Oraz, - dodatkowo do lotéw w nocy:

1) W swiatta nawigacyjne i pozycyjne?

2) W dwa sSwiatta ladowania lub pojedynczéwiatto

b) majace dwa oddzielnie zasilane widékna?

3) W dwiatta wymagane zgodne z przepisami
migdzynarodowymi o zapobieganiu kolizjom na morzu
przypadku wodnosamolotéw i amfibii?

OPS 1.645

Wycieraczki szyby przednie;j.

Czy operator gytkuje samoloty o certyfikowanej maksymalr
masie do startu wkszej nz 5 700 kg, jeeli nie s one
wyposaone na kadym stanowisku pilota w wycieracgk
szyby przedniej lub rownowiay system utrzymugy w
czystaci czes¢ szyby podczas opadéw atmosferycznych?

OPS 1.650

Przyrzdy pilotazowe i nawigacyjne oraz wypQsmie
towarzyszce do lotéw z widoczhoig (VFR) w dzig.

Czy samoloty sywane w lotach VFR w dziess wyposaone
w przyrady pilotazowe, nawigacyjne i usdzenial
towarzysace oraz, w stosownych przypadkach, spein
warunki okrélone w poniszych literach:

iaj

a) | Busola magnetyczna?

b) w godzinach, minutach i sekundach?

Precyzyjne urzdzenie do pomiaru czasu, wskagg czas

Doktadny wysokéciomierz barometryczny wyskalowary
w stopach z nastawialnym podzakresem wyskalowany
c) | w hektopaskalach lub milibarach, przystosowany do
nastawienia kadego cénienia barometrycznego, jakie
moze by napotkane podczas lotu?

Miernik predkosci wzgledem powietrza

d) (predkosciomierz) wyskalowany w eztach?

e) | Wariometr?

ULC-CAT-K
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(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.650

Wskaznik zaketu i $lizgu lub koordynator zaktu
(zakretomierz) ze wskanikiem slizgu (chytomierzem
poprzecznym)?

g)

Wskaznik potozenia przestrzennego?

h)

Zyroskopowy wskanik kursu?

Urzadzenie pokazuge w kabinie zalogi temperatu
powietrza zewgtrznego w stopniach Celsjusza?

=

)

Czy operator jestwiadomyze, w przypadku lotow, ktore
nie trwap dtuzej niz 60 minut, ktérych start hklowanie
odbywa st na tym samym lotnisku i ktére odbywajie w
odlegtasci do 50 mil morskich od lotniska, przydy
okreslone w lit. f), g) oraz h) powaej, oraz w lit. k) pkt 4,
pkt 5 i pkt 6 poniej, mog by¢ zasapione przez wskanik
zakretu i $lizgu lub koordynator zaktu ze wskanikiem
slizgu lub przez wskanik potazenia przestrzennego
(sztuczny horyzont) ze wskiaikiem élizgu?

K)

W przypadku gdy wymagana jest obe@hodwoch
pilotéw, to czy stanowisko Il pilota wypasane jest w
nastpujace oddzielne przyezy:

1) Doktadny wysokéciomierz barometryczn
wyskalowany w stopach z nastawialnym podzakre
wyskalowanym w hektopaskalach Iub milibara
przystosowany do nastawienia zBego cénienia

barometrycznego, jakie me by napotkane podczas

lotu?

y
sem

ch,

2) Miernik predkaosci wzgledem powietrza
(predkaosciomierz) wyskalowany w wztach?

d

3) Wariometr?

4) Wskanik zaketu i §lizgu lub koordynator zaktu
(zakrtomierz) ze wskanikiemslizgu (chytomierzem

poprzecznym)?

ULC-CAT-K
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(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
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PRZEDMIOT AUDYTU
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
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(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N
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Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.650

5) Wskanik potozenia przestrzennego?

6) Zyroskopowy wskanik kursu?

Kazdy system wskazywaniagatkosci jest wyposaony w
ogrzewany odbiornik énien powietrza (rurka Pitota) lub
réwnowane uradzenie zabezpieczge przed
nieprawidtowym dziataniem spowodowanym kondens
lub oblodzeniem dla samolotéw o certyfikowanej
maksymalnej masie do startugkgzej nz 5 700 kg lub z
zatwierdzon maksymaln konfiguraci miejsc
pasaerskich weksz niz 9, oraz samolotéw, ktérych
swiadectwo zdatnéei do lotu zostato wydane po raz
pierwszy nie wczaiej niz w dniu 1 kwietnia 1999 r.?

AC|

m)

W przypadku gdy wymagan@ podwdjne zestawy
przyrzadéw, wymog obejmuje oddzielne dlazkkego
pilota wyswietlacze i pulpity stergge lub inne

wyposaenie towarzysxe, stosownie do potrzeb?

Wszystkie samolotyaswyposaone w uradzenie
sygnalizujce brak odpowiedniego zasilania wymagany
przyrzadow poktadowych?

ch

Wszystkie samoloty, w ktérych ograniczeéesliwosci
powietrza nie $wskazywane na pdkosciomierzach,
wyposaone g ha kadym stanowisku pilota we wskiaik
liczby Macha?

p)

Operator nie prowadzi operacji VFR w dzjigezeli
samolot nie jest wypogany w stuchawki nagtowne z
mikrofonem patkowym lub inne odpowiadage im
urzadzenie dla kadego cztonka zatogi lotniczej

petniacego obowizki w kabinie.?

ULC-CAT-K

Rev. TR 3, 31122010

Strona 6/39
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(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s
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6. OPS 1.652

Przyrzdy pilotazowe i nawigacyjne oraz wypQsmie
towarzyszce do lotéw wg wskadgrzyrzzdow (IFR) i lotéw w
nocy.

Czy samoloty sywane w lotach IFR i VFR w nocy,a
wyposaone w przyrady pilotazowe, nawigacyjne i uazizenial
towarzyszce, i w stosownych przypadkach, spekpiajarunki
okreslone w poniszych literach:

o

a) | Busola magnetyczna?

Precyzyjne urgdzenie do pomiaru czasu, wskaggj czas

b) w godzinach, minutach i sekundach?

Dwa doktadne wysokaiomierze barometryczne
wyskalowane w stopach z nastawialnym podzakresen
wyskalowanym w hektopaskalach lub milibarach,
C) | przystosowane do nastawieniaztago cinienia

Wysokasciomierze te musgmieg licznik wskazowkowy
lub wskazywaé wysoka¢ w podobny sposéb?

barometrycznego, jakie me by¢ napotkane podczas lotu.

System wskazapredkosci wzgledem powietrza
(predkosciomierz) z ogrzewanym odbiornikieménien
powietrza (rurka Pitota) lub réwnadnym uradzeniem
zabezpieczapym przed nieprawidtowym dziataniem
spowodowanym kondensadjb oblodzeniemakcznie ze
wskaznikiem ostrzegania o wadliwym dziataniu
ogrzewania odbiornika @ien powietrza?

d)
Wymég posiadania wsk@ika ostrzegania o wadliwym
dziataniu ogrzewania odbiornikastiies nie ma
zastosowania do samolotéw z zatwierdzoraksymaln
konfiguracj miejsc paszerskich do 9 wicznie lub o
certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5k¢D0
wiqcznie i ktorychiwiadectwo zdatni do lotu zostato
wydane przed dniem 1 kwietnia 1998 r.

e) | Wariometr?
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OPS 1.652

Wskaznik zaketu i slizgu?

)

Wskaznik potazenia przestrzennego?

h)

Zyroskopowy wskanik kursu?

Urzadzenie pokazuge w kabinie zalogi temperatu
powietrza zewetrznego w stopniach Celsjusza?

=

)

Dwa niezalene systemy énienia statycznego, z
wyjatkiem samolotéw o najlzie smigtowym o
certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 k@0
wiacznie, na ktérych dopuszcza ggden system énienia
statycznego i jedno alternatywaeddto cénienia
statycznego?

K)

W przypadku gdy wymagana jest obe&ndwaéch
pilotow, stanowisko drugiego pilota wypasae jest w
nastpujace oddzielne przyedy:

1)Doktadny wysokéciomierz barometryczny
wyskalowany w stopach z nastawialnym podzakresem
wyskalowanym w hektopaskalach lub milibarach,
przystosowany do nastawieniazkago cénienia

barometrycznego, jakie me byt napotkane podczas lotu;

maoze to by jeden z dwoch wysokciomierzy
wymaganych w lit. c) powaej?

Wysokéciomierze te mugzamie’ licznik wskazéwkowy
lub wskazywawysokaé w podobny sposob.

ULC-CAT-K

Rev. TR 3, 31122010

Strona 8/39



Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.652

cd.

2) System wskazapredkosci wzgledem powietrza
(predkaosciomierz) z ogrzewanym odbiornikienmsnien
powietrza (rurka Pitota) lub réwna@nym urzadzeniem
zabezpieczarym przed nieprawidtowym dziataniem
spowodowanym kondensadjb oblodzeniemakcznie ze
wskaznikiem ostrzegania o wadliwym dziataniu
ogrzewania odbiornika @iien powietrza?

Wymaég posiadania wskaika ostrzegania o wadliwym
dziataniu ogrzewania odbiornikastiiez nie ma
zastosowania do samolotow z zatwierdzoraksymaln
konfiguracy miejsc pas#erskich do 9 wijcznie lub o
certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5k¢D0
wigcznie i ktérychwiadectwo zdatnaei do lotu zostato
wydane przed dniem 1 kwietnia 1998r.

3) Wariometr?

4) Wskanik zaketu i $lizgu?

5) Wskanik potazenia przestrzennego?

6) Zyroskopowy wskanik kursu?

Samoloty o certyfikowanej maksymalnej masie dotstar
wigkszej ni 5 700 kg lub z zatwierdzammaksymala
konfigurach miejsc paszerskich wiksz niz 9 jest
wyposaone w dodatkowy rezerwowy wskak
potozenia przestrzennego (sztuczny horyzontylimgy do
obstugi z obu stanowisk pilotow, ktéry

1) W czasie normalnegaytkowania jest nieprzerwanie
zasilany, a po wyspieniu catkowitej niesprawroi

normalnego systemu zasilania elektrycznego zasjksty|
zezrédha niezalenego od normalnego systemu zasilanja
elektrycznego?
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OPS 1.652

2) Zapewnia niezawodne kontynuowanie lotu przez
minimum 30 minut po wyspieniu catkowitej
niesprawnéci normalnego systemu zasilania
elektrycznego, z uwzgtinieniem innych obgizen
awaryjnegairddia zasilania oraz procedur operacyjnyc

h?

3) Dziata niezalenie od jakichkolwiek innych system@
wskazywania potgenia przestrzennego?

W

4) Uruchamia s automatycznie po wysgbieniu
catkowitej niesprawniei normalnego systemu zasila
elektrycznego?

nia

5) Jest odpowiednioswietlony we wszystkich fazach
operacji?

Z wyptkiem samolotéw o certyfikowanej maksymalne
masie do startu do 5 700 kg, ktére byt ju
zarejestrowanych w pgiatwie czitonkowskim w dniu 1
kwietnia 1995 r., wyposanych w rezerwowy wskak
potazenia przestrzennego po lewej stronie tablicy
przyrzzdow.

Zgodnie z lit. ) powyej, dla zatogi lotniczej jest zupein
oczywiste, kiedy wymagany zgodnie z niniejsitera
rezerwowy wskanik potazenia przestrzennego zasilany
jest z awaryjnegarédia zasilania?

Czy w przypadku gdy rezerwowy wshkak potazenia
przestrzennego posiada wlagmédto zasilania, jest ono
pofaczone z sygnalizagjna przyradzie lub na tablicy
przyrzadoéw wskazuica, ze zasilanie to jest wayciu?

Uchwyt na mapy, umocowany w miejscu
umazliwiajacym tatwa¢ odczytu, maliwy do
podswietlenia w czasie lotow w nocy?

0)

Czy jezeli system rezerwowego wskdka potazenia
przestrzennego posiada certyfikat zgodny z CS 28.13
lit. b) pkt 4 lub jego odpowiednik, to wskaiki zakretu i
slizgu zostaly zagpione przez wskaniki slizgu?
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OPS 1.652

p)

W przypadku gdy wymagan@ podwdjne zestawy
przyrzzdow, wymaég obejmuje oddzielne dlazkizgo
pilota wyswietlacze i pulpity stergge lub inne

wyposaenie towarzysxe, stosownie do potrzeb?

a)

Wszystkie samolotyaswyposaone w uradzenie
sygnalizujce brak odpowiedniego zasilania wymagany
przyrzadéw poktadowych?

ch

y

Wszystkie samoloty, w ktérych ogranicze&gsliwosci
powietrza nie g wskazywane na pdkosciomierzach,
wyposaone g ha kadym stanowisku pilota we wskiaik
liczby Macha?

Czy operator prowadzi loty wedtug wskazarzyrzaddow
(IFR) oraz w nocy, tylko pod warunkieze jego
samoloty § wyposaone w stuchawki nagtowne z
mikrofonem patkowym lub inne odpowiadag im
urzadzenie dla kadego cztonka zatogi lotniczej
petniacego obowdizki w kabinie oraz przycisk nadawan
na kole (dgzku) sterowym dla kadego wymaganego
pilota?

OPS 1.655

Wyposaenie dodatkowe do lotbw wg wskazarzyrzydow
(IFR) lub w nocy z jednym pilotem.

Czy operator zapewniae loty IFR z jednym pilotem ag
wykonywane na samolotach wypasaych w autopilota
zdolnego do utrzymywania co najmnigjdanej wysokéci i
kierunku?

OPS 1.660

System ostrzegania o wysséidotu.

a)

Czy wytkowane samoloty o nagzie turbé@migtowym i
MTOW > 5700 kg lub MABC >9 |ub turboodrzutowyn
wyposaone | w system ostrzegania o wysck® Oraz:

1) Czy ostrzega o zlikniu st do wczdéniej wybranej

wysokasci lotu?
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OPS 1.660

2) Czy ostrzega zalegza pomog sygnatu dwickowego
o odchyleniach w gérlub w dét od wczéniej wybranej
wysokaci?

OPS 1.665

System ostrzegania o bliskoziemi (GPWS) oraz zbiniowy

syst

em ostrzegania o przeszkodach terenu (TAWS).

a)

Czy wytkowane samoloty. o nagzie turbinowym
MTOW > 5700 kg lub MAPSC> 9, wypogane & w
system ostrzegania o blisiad ziemi GPWS posiadagy
funkcje ostrzegania o przeszkodach terenu TAWS?

b)

Czy system GPWS posiada sygnalizaczwiekowa,
uzupetniom sygnatami wizualnymi ostrzegaym zatog
o predkosci schodzenia, odlegdoi od powierzchni ziem
utracie wysokéci po starcidub podczas odggia na drug
krag, nieprawidtowej konfiguracji, oraz zeja pongej
wyznaczonegciezki schodzenia?

Czy zblizeniowy system ostrzegania o przeszkodach
terenu (Terrain Awarness Warning System — TAWS)
automatycznie zapewnia zatodze samolotu, za pamog
sygnatéw wizualnych i #vickowych oraz wywietlacza
(Terrain Awarness Display) ostzanie z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktdre pozwoli zapobiec
zderzeniu z przeszkaaraz zapewni dostateczne

przewy.szenie toru lotu nad fprzeszkod lub terenem?

10.

OPS 1.668

Pok

tadowy system unikania kolizji.

Czy
turb

wiekszej nz 5 700 kg lub z zatwierdzammaksymala
konfigurach miejsc paszerskich wieksz niz 19, jezeli nie jest
on wyposaony w poktadowy system unikania kolizji, ktory
spetnia wymogi oagéw wiasciwe dla uradzenia ACAS 11?

operator zapewnige, nie utytkuje samolotu z nagplem
inowym o certyfikowanej maksymalnej masie dartst
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11.

OPS 1.670

Poktadowy radar meteorologiczny.

Czy w przypadku samolotu z kahinisnieniows; lub
samolotu z kabimbez hermetyzacji i o certyfikowanej
maksymalnej masie do startugkszej nz 5 700 kg; lub
samolotu z kabinbez hermetyzacji i z zatwierdzpn
maksymaln konfiguracy miejsc paszerskich weksz
niz 9 - jest on wyposany w poktadowy radar
meteorologiczny, zawsze gdy samolot teptkowany
jest w nocy lub w warunkach meteorologicznych dla
lotéw wedtug wskaz@przyrzdéw na obszarach, gdzie
na trasie przelotu nima spodziewasic wystpowania
burz i innych potencjalnie niebezpiecznych warunkow
meteorologicznych?

b)

Czy w samolotach z nagemsmigtowym i kabiry
cisnieniow, o certyfikowanej maksymalnej masie do
startu nie wgkszej nz 5 700 kg lub z zatwierdzgn
maksymali konfiguracy miejsc paszerskich nie
wieksz niz 9, poktadowy radar meteorologiczny zosta
zastpiony, po uzyskaniu zezwolenia organu, przez inn
wyposaenie zdolne do wykrywania burz i innych
potencjalnie niebezpiecznych warunkow
meteorologicznych, uznawanych zaaiee do wykrycia
przez radar meteorologiczny?

e

12.

OPS 1.675

Wyposaenie do lotéw w warunkach oblodzenia.

a)

Czy operator zapewnige, nie uytkuje samolotu w
przewidywanych lub istniegych warunkach oblodzenia
jezeli nie jest certyfikowany i nie posiada wypésaia do
lotow w warunkach oblodzenia?

b)

Czy operator zapewnige, nie uytkuje samolotu w nocy
w przewidywanych lub istniegych warunkach
oblodzenia, jeeli nie jest on wypos@ny w urzdzenia

do ddwietlania lub wykrywania tworxego s¢ lodu?
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13. OPS 1.680

Wyposaenie do wykrywania promieniowania kosmicznego,

Czy operator zapewnige, wytkuje samolot powsej 15 000 m
(49 000 stdp), tylko pod warunkiee:

Jest on wyposany w przyrad do cagtego pomiaru i
1) | wskazywania odbieranej i kumulowanej wlgm locie
dawki promieniowania kosmicznego? - lub

Zostanie wprowadzony system kwartalnego poktadow
2) | badania promieniowania raAwy do przyjcia przez
organ?

ego

14. OPS 1.685

System telefonu poktadowego zalogi lotniczej.

Czy operator zapewnige, nie uytkuje samolotu, na ktérym
wymagana jest zatoga lotniczagéza nk jednoosobowa,
jezeli samolot ten nie jest wypasay w system telefonu
poktadowego zatogi lotniczej obejmaly stuchawki nagtowne
oraz mikrofony, do zytku dla kadego cztonka zatogi
lotniczej?

15. OPS 1.690

System telefonu poktadowego zalogi.

Czy operator gytkuje samolotu o certyfikowanej
maksymalnej masie do startuekszej nz 15 000 kg lub 2
zatwierdzon maksymaln konfiguraci miejsc
pasaerskich weksz niz 19, tylko pod warunkieme,
samolot ten jest wypogany w system telefonu

2) poktadowego zalogi?

Z wyptkiem samolotéw, ktéryctwiadectwo zdatnizi do
lotu wydano po raz pierwszy przed dniem 1 kwiet®ig5
r. i ktére w dniu 1 kwietnia 1995 r. bytyzju
zarejestrowane w pistwie cztonkowskim
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OPS 1.690

b)

Czy

System telefonu poktadowego cztonkéw zatogi: -

1)

Dziata niezalenie od systemu naghaiania kabiny
pasaerskiej, z wyjatkiem stuchawek telefonicznych
stuchawek nagtownych, mikrofonéw, przeznikow
selektora i urgdzehr sygnalizacyjnych?

2)

zapewnia dwustronn tacznag¢ z kabirp zalogi
lotniczej oraz:

() Z

kazdym przedziatem pagarskim?

(ii) Z kazda kuchni ulokowara na innym poziomie @i
poktad paszerski?

(i) Z kazdym odlegtym przedziatem zatogi, kt6ry nie
znajduje si na poktadzie pasarskim i nie jest tatwo z

nieg

o dostpny?

3)

Jest tatwo dogpny do uycia z kadego stanowiska
zalogi lotniczej wymaganego w kabinie zatpgi
lotniczej?

4)

Jest latwo dogpny do uycia z wymaganyc
stanowisk personelu poktadowego usytuowanych w
poblizu oddzielnych lub podwdéjnych w44
awaryjnych z poziomu podtogi?

=]

5)

Posiada #wickowo-wizualny system dwustronneg
i wzajemnego alarmowaniagstztonkow zatogi
lotniczej i personelu poktadowego?

o

6)

Umozliwia odbiorcy odrénienie pohczenia
normalnego od awaryjnego?

7)

Zapewnia na ziemi dwustroatacznaé¢ pomidzy
personelem naziemnym i co najmniej dwoma
cztonkami zalogi lotniczej?
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16.

OPS 1.695

System nagkmiania kabiny pas#erskiej.

a)

Czy operator zapewnige, wytkuje samolot z
zatwierdzon maksymaln konfiguraci miejsc
pasaerskich weksz niz 19, tylko pod warunkieme, jest
W nim zainstalowany system nagpienia kabiny
pasaerskiej?

b)

Czy System nagkmienia kabiny pagarskiej:

1

Dziata niezalenie od systemu telefonu
poktadowego, z wyitkiem stuchawek
telefonicznych, stuchawek nagtownych,
mikrofonéw, przeicznikow selektora i ueddzen
sygnalizacyjnych?

2)

Jest fatwo dogpny do natychmiastowegazytku z
kazdego wymaganego stanowiska czionka za
lotniczej?

togi

3)

Zapewniaze kazde wymagane wygie awaryjne z
poziomu podtogi, przy ktérym znajduje;si
stanowisko personelu poktadowego, ma mikrofor
tatwo dostpny dla siedgzcego cztonka personelu
poktadowego?

Jeden mikrofon me by wzyty do obstugi wicej ni
jednego wyjcia awaryjnego, gdy odlegio
pomkdzy wyjciami umadliwia komunikac gtosov
pomiedzy siedzcymi cztonkami personelu
poktadowego.

4)

Jest maliwy do uzycia w cagu 10 sekund przez
cztonkdéw personelu poktadowego naégm ze
stanowisk w przedziale, z ktérego jest dpst/?

5)

Jest styszalny i zrozumiaty, ze wszystkich miejsc
pasaerskich, w toaletach oraz na siedzeniach i

stanowiskach personelu poktadowego?
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PODPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvt . Niezadowalapca AUDYTORA UwWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) ozytywna (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(Satisfactory (Unsatisfactory) Initials)
(OK.) (*) Insert Non-conformity Report
No.

Pokladowe rejestratory rozméw w kabinie CVR-1. - - - -
Czy operator zytkuje samoloty, ktérychwiadectwo
zdatndci do lotu wydano po raz pierwszy wéneej niz
w dniu 1 kwietnia 1998 r. oradTOW>5700 MAPSC>9?
Czy ww. samolot jest wyposany w poktadowy
rejestrator rozmoéw w kabinie, zapigcy w odniesieniu - - - -
do skali czasowej nagiujace dane:
(i) Komunikaty gtosowe przekazywane z i otrzymywane
w kabinie zatogi przez radio?

(i) Tto dzwiekowe kabiny zatogi,acznie z
nieprzerwanym zapisenrwickOw przekazywanych z
kazdego ledacego w uyciu mikrofonu patkowego lub
mikrofonu umieszczonego w masce?

(iiiy Komunikaty gtosowe cztonkéw zatogi lotniczej
17, OPS 1.700 kabinie zatogi przekazywane przyyeiu systemu
telefonu poktadowego samolotu?

a) (iv) Glosowe lub dwiekowe sygnatly identyfikacyjne
pomocy nawigacyjnych lub podeja styszane w
stuchawkach lub gkmiku?

(v) Komunikaty gtosowe cztonkéw zatogi lotniczej w
kabinie zatogi przekazywane przgyaiu systemu
nagtanienia kabiny paserskiej, jeeli jest on
zainstalowany?

Czy poktadowy rejestrator rozmoéw w kabinie jestlngo
do zachowania informacji zapisanych podczas co
najmniej ostatnich 2 godzin jego dziatania?

b)
Z wyjgtkiem samolotéw o certyfikowanej maksymalne|
masie do startu do 5 700 kgaeknie, w przypadku
ktorych okres ten nde by skrécony do 30 minut..
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report
No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
17.

OPS 1.700

<)

Czy poktadowy rejestrator rozmoéw w kabinie
automatycznie rozpocznie zapis, zanim samolot Zaczf
porusza si¢ za pomog Wasnego nagmu, i kontynuowa
go do chwili zakdczenia lotu, gdy samolot nie m®juz
porusza si¢ za pomog wtasnego nagu?

N

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie rozpoezy
zapis tak wczie, jak to jest midiwe, pocawszy od
sprawdzania kabiny przed uruchomieniem silnikéw nag
pocztku lotu @& do chwili zakdiczenia czynnéci po
wytaczeniu silnikbw na zakazenie lotu?

d)

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie jest
wyposaony w uradzenie utatwigjce odnalezienie go W
wodzie?

18.

OPS 1.705

Poktadowe rejestratory rozméw w kabinie CVR-2.

Czy operator gytkuje samoloty wielosilnikowe z
napzdem turbinowym, ktéregéwiadectwo zdatniei
wydano po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1990
wtacznie do dnia 31 marca 1998r oidZ OW<5700
MAPSC>9?

Czy ww. samolot jest wyposany w poktadowy
rejestrator rozmoéw w kabinie, zapigcy w odniesieniu
do skali czasowej nagiujace dane:

(i) Komunikaty gtosowe przekazywane z i otrzymywane

w kabinie zatogi przez radio?

(i) Tio dzwickowe kabiny zalogi, dcznie =z
nieprzerwanym zapisemz@diekéw przekazywanych
kazdego ledacego w uyciu mikrofonu patkowego lub
mikrofonu umieszczonego w masce?

(iii) Komunikaty gtosowe cztonkéw zatogi lotniczey
kabinie zatogi przekazywane przyzyeiu systemu
telefonu poktadowego samolotu?

(iv) Glosowe lub dwickowe sygnaty identyfikacyjn
pomocy nawigacyjnych lub podeja styszane

< O

stuchawkach lub gkmiku?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

(OK))

Niezadowalapca

Pozytywna | (*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Satisfactory (Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report
No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
18

OPS 1.705

(v) Komunikaty gtosowe czionkéw zatogi lotniczej
kabinie zatogi przekazywane przyzyeiu systemd
nagtdénienia kabiny pasarskiej, jeeli jest on
zainstalowany?

w

b)

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie jestlngio
do zachowania informacji zapisanych podczas co
najmniej ostatnich 30 minut jego dziatania?

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie rozpowz
zapis, zanim samolot zacznie porusz za pomog
wlasnego naglu, i kontynuowd go do chwili
zakaczenia lotu, gdy samolot nie e juz porusza si¢
Za pomog wikasnego nagmu?

Czy pokftadowy rejestrator rozméw w kabinie rozpaez
zapis tak wczénie, jak to jest mziwe, pocawszy od
sprawdzenia kabiny przed lotem,z ado chwili
zakaczenia czynnéci po  wyhczeniu silnikéw ng
zakaiczenie lotu?

1

d)

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie |j
wyposaony w uradzenie utatwiajce odnalezienie go
wodzie?

est

19.

OPS 1.710

Poktadowe rejestratory rozméw w kabinie CVR-3.

a)

Czy operator gytkuje samoloty wielosilnikowe z
nagdem turbinowym, ktéregéwiadectwo zdatnii
wydano po raz pierwszy z dniem 1 kwietnia 1998azor
MTOW>570C

Czy ww. samolot jest wyposany w poktadowy
rejestrator rozmoéw w kabinie, zapigcy w odniesieniu
do skali czasowej nagiujace dane:

(i) Komunikaty glosowe przekazywane z i otrzymywary
w kabinie zatogi przez radio?

(i) Tto dzwigkowe kabiny zatogi?

(iii) Komunikaty gtosowe cztonkéw zatogi lotniczej
kabinie zatogi przekazywane przgyeiu systemu

telefonu pokladowego samolotu?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Niezadowalapca

Pozytywna | (*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Satisfactory (Unsatisfactory)

(OK))

(*) Insert Non-conformity Report
No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
19.

OPS 1.710

(iv) Gtosowe lub dwigckowe sygnaly identyfikacyjne
pomocy nawigacyjnych lub podeja styszane w
stuchawkach lub gkmiku?

(v) Komunikaty gtosowe cztonkéw zatogi lotniczej w
kabinie zatogi przekazywane przyyeiu systemu
nagtanienia kabiny pasarskiej, jeeli jest on
zainstalowany?

b)

Czy poktadowy rejestrator rozmow w kabinie jest Ingq
do zachowania informacji zapisanych podczas
najmniej ostatnich 30 minut jego dziatania?

co

c)

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie rozpaezy

zapis, zanim samolot zacznie porusz za pomog
wlasnego nagdu, i kontynuowd go do chwili
zakaczenia lotu, gdy samolot nie ® juz porusza sie
Zza pomog wlasnego nagmu?

d)

Czy poktadowy rejestrator rozméw w kabinie jest

wyposaony w urzdzenie utatwiajce odnalezienie go
wodzie?

=

20.

OPS 1.715
Dodatek 1 do OPS 1.715

Poktadowe rejestratory parametrow lotu FDR-1.

a)

Czy operator gytkuje samolotywielosilnikowe, z
napedem turbinowym, ktérych$wiadectwo zdatnii do
lotu wydano po raz pierwszye wczéniej niz dnia 1
kwietnia 1998 r. orazMTOW>5700 MAPSC>9

Czy ww. samoloty swyposaone w poktadowy
rejestrator parametrow lotu, stosgty cyfrona metod
zapisu i przechowywania danych oraz dyspacyj
szybkim systemem odczytu zgromadzonych danych Zz
nosnika?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report
No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
20

OPS 1.715
Dodatek 1 do OPS 1.715

b)

Czy poktadowy rejestrator parametrow lotu jest mglao
zachowania danych zapisanych podczas co najmniej
ostatnich 25 godzin jego pracy?

Z wyjgtkiem samolotéw o certyfikowanej maksymalne|
masie do startu do 5 700 kgawknie, w przypadku
ktérych czas ten née by’ zredukowany do 10 godzin.

Czy pokltadowy rejestrator parametrow lotu,
odniesieniu do skali czasowej, zapisuje:

1) Parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.
odpowiednio w tabeli Al lub A2? - lub

715,

2) w przypadku samolotow o certyfikowanej
maksymalnej masie do startuekszej nz 27 000 kg —
dodatkowe parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.,
w tabeli B?

715

3) W przypadku samolotéw, o ktérych mowa w lit. a)
powyzej — kazdy parametr przypisany do nowatorskie
lub unikalnej cechy konstrukcyjnej lutiytkowej tego
samolotu, okrdony przez organ podczas przyznawani
swiadectwa typu luwiadectw dodatkowych?

4) W przypadku samolotéw wyposmych w
elektroniczne w§wietlacze przyradéw poktadowych —

parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.715 w tatyel

Z zastrzéeniemze - w przypadku samolotéw ze
swiadectwem zdatigoi do lotu wydanym po raz pierwsz
przed dniem 20 sierpnia 2002 r., parametry ktoe ni
majg jeszcze dogpnego odbiornika sygnatu, lub dla
ktorych poktadowy system lub wdzenie do generowan
danych wymaga modyfikacji, lub ktérych sygnaty s
niezgodne z formatem zapisu rejestratora - niezmbg’
rejestrowane, jgeli jest to meliwe do przygcia przez

organ.
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PODPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvt . Niezadowalapca AUDYTORA UwAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) ozytywna (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(Satisfactory (Unsatisfactory) Initials)
(OK)) (*) Insert Non-conformity Report
No.

Czy dane pochodz samolotu zerodet zapewniagcych
d) | doktadra korelacg z informacjami dogpnymi na
wyswietlaczu dla zatogi lotniczej?

Czy poktadowy rejestrator parametrow lotu
automatycznie rozpoczyna zapis danych, zanim samalo
e) | bedzie zdolny poruszasic za pomog wlasnego nagu,
c.d. OPS 1.715 oraz automatycznie kozy zapis, gdy samolot nie b®
20 Dodatek 1 do OPS 1.715 juz porusza sig za pomog wiasnego naggu?

Czy pokiladowy rejestrator jest wypasay w urzdzenie
utatwiajace odnalezienie go w wodzie?

Czy operator jestwiadomyze w przypadku samolotéw,
ktérychswiadectwo zdatriei do lotu wydano w okresie
od dnia 1 kwietnia 1998 r. w¢znie do dnia 1 kwietnia
g) | 2001 r. whcznie, spetnienie warunkéw okfenych w
OPS 1.715 lit. c) mee nie by wymagane pod warunkiem
uzyskania zgody organu oraz spetnienia wynmaga
zawartych w podpunktach 1i 27

Poktadowe rejestratory parametrow lotu FDR-2. - - - -
Czy operator zytkuje samoloty, ktérychwiadectwo
zdatndci do lotu wydano po raz pierwszy w okresie
pomiedzy dniem 1 czerwca 1990 r. vgcznie a dniem
31 marca 1998 r. wicznie, orazMTOW>570(
a) | Czy ww. samoloty swyposaone w poktadowy
21 OPS 1.720 rejestrator parametrow lotu, stogy cyfrowa metod;
' Dodatek 1 do OPS 1.720 A o !
zapisu i przechowywania danych oraz dyspacyj
szybkim systemem odczytu zgromadzonych danych Z
nosnika?
Czy poktadowy rejestrator parametrow lotu jest mglao
b) | zachowania danych zapisanych podczas co najmniej
ostatnich 25 godzin jego pracy?
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Niezadowalajca PobPIs
LpP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P (*) Wpisz Nr Raportu AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) ozytywna (Auditor’'s (Remarks)
(Satisfactory N_CR "
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
’ (*) Insert Non-conformity
Report No.

Czy pokladowy rejestrator parametrow lotu zapiswj
odniesieniu do skali czasowej:

1) parametry okrdone w dodatku 1 do OPS 1.720|w
tabeli A? -oraz

2) w przypadku samolotéw o certyfikowanej
maksymalnej masie do startuglkszej nz 27 000 kg
dodatkowe parametry okilene w dodatku 1 do OPS
1.720 w tabeli B?

Czy operator jestwiadomyze w przypadku samolotéw|o
certyfikowanej maksymalnej masie do stadwoi 27 000
kg wiacznie, i jezeli jest to maliwe do przygcia przez
organ, nie musg by¢ zapisywane parametry 14 i I5b
okreslone w dodatku 1 do OPS 1.720 w tabeli Azeje
spetnione $ wymagania zawarte w podpunktach 1 -3?
c.d. OPS 1.720 Czy operator jestwiadomyze w przypadku samolotéw p
21 Dodatek 1 do OPS 1.720 certyfikowanej maksymalnej masie do stasiigkszej niz
27 000 kg jezeli jest to maliwe do przygcia przez
organ, nie musgby¢ zapisywane nagbujace parametry:
15b w tabeli A w dodatku 1 do OPS. 1.720 oraz 43, 2
25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 w tabeli B w dodatkpdd
warunkiemze spetniony jest ktérykolwiek z wymaga
zawartych w podpunktach 1 - 4?

Czy 1 zapisywane parametry, ktére #n@a otrzyma
poprzez obliczenie na podstawie innych rejestrowhny
f) | parametréw?

Pod warunkienze jest to méliwe do przygcia przez
organ.

Czy dane pochodz samolotu zérddet zapewniajcych
g) | doktadry korelacg; z informacjami dogpnymi na
wyswietlaczach dla zatogi lotniczej?

D

c)

d)
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu

NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity

Report No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
21

OPS 1.720
Dodatek 1 do OPS 1.720

h)

Czy poktadowy rejestrator parametréw lotu rozpoezyn
zapis, zanim samolokbzie zdolny poruszasi¢ za
pomoa wlasnego naglu, oraz kéczy zapis, gdy
samolot nie mee juz porusza sic za pomog wlasnego
napdu?

i)

Czy poktadowy rejestrator parametrow lotu jest
wyposaony w urzdzenie utatwiajce odnalezienie go w
wodzie?

22.

OPS 1.725
dodatek 1 do OPS 1.725

Poktadowe rejestratory parametrow lotu FDR-3.

Czy operator #ytkuje samoloty =z napedem
turbinowym, ktérych $wiadectwo zdatnii do lotu
wydano po raz pierwszgrzed dniem 1 czerwca 1990r
orazMTOW>570(®

Czy ww. samoloty $§ wyposaone w pokiadowy
rejestrator parametréw lotu, stosty cyfrona metod
zapisu i przechowywania danych oraz dyspagoy
szybkim systemem odczytu zgromadzonych danyq
nosnika?

h z

b)

Czy poktadowy rejestrator parametrow lotu jest nglao
zachowania danych zapisywanych podczas co najmn
ostatnich 25 godzin jego pracy?

ej

Czy pokladowy rejestrator parametrow lotu zapiswj
odniesieniu do skali czasowe;j:

D

1) parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.725 wit
A?

abe

2) w przypadku samolotéw o certyfikowanej
maksymalnej masie do startugkszej niz 27 000 kg,
ktérychswiadectwo typu wydano po raz pierwszy po d
30 wrzénia 1969 r., musi zapisywalodatkowe
parametry od 6 do 15b okiene w dodatku 1 do OPS
1.725 w tabeli B?

niu
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Niezadowalajca PobPIs
LpP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P (*) Wpisz Nr Raportu AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) ozytywna (Auditor’'s (Remarks)
(Satisfactory N_CR "
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
’ (*) Insert Non-conformity
Report No.

Czy operator jestwiadomy ze nasfpujace parametry

nie musza by¢ rejestrowane, jeli jest to maliwe do

przyjecia przez organ: parametry 13, 14 oraz [15b

okreslone w dodatku 1 do OPS 1.725 w tabeli Beje

spetniony jest ktérykolwiek z wymafyazawartych w

podpunktach 1 - 3?

3) Czy w sytuacji gdy system rejestratora dysponuje

wystarczajca pojemndcia, dostpny jest odbiornik

sygnatu oraz nie jest wymagana modyfikacjadrenia

generujcego dane - to:

cd (i) w przypadku samolotéw, ktérycwiadectwo

0) zdatndc[ do lotu wy_dano po raz pierwszye wc_:zénlej
niz w dniu 1 stycznia 1989 r, o certyfikowanej

maksymalnej masie do stantekszej niz 5 700 kg

c.d. OPS 1.725 lecznie wigkszej niz 27 000 kg sa zapisywane

22 dodatek 1 do OPS 1.725 parametry od 6 do 15b okfene w dodatku 1 do OPS

1.725 w tabeli B?

(il) w przypadku samolotéw, ktéryciwiadectwo

zdatndci do lotu wydano po raz pierwsme wczdniej

niz 1 stycznia 1987 r.o certyfikowanej maksymalnej

masie do startwiekszej niz 27 000 kg musi zapisywa

pozostate parametry oktene w dodatku 1 do OPS

1.725 w tabeli B.

Czy s zapisywane parametry, ktére ana otrzyma

poprzez obliczenie na podstawie innych rejestrowhny

d) |parametrow?

Pod warunkiente jest to mdiwe do przygcia przez

organ.

Czy dane pochodz samolotu zérodet

e) |zapewniajcych doktadn korelacg z informacjami

dostpnymi na wywietlaczach dla zatogi lotniczej?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu

NCR

(OK.) (Unsatisfactory)

(*) Insert

Non-conformity

Report No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
22

OPS 1.725
dodatek 1 do OPS 1.725

Czy pokitadowy rejestrator parametrow lotu rozpoezy
zapis, zanim samolokbzie zdolny poruszasi¢ za
pomoa wlasnego naglu, oraz kéczy zapis, gdy
samolot nie mee juz porusza sic za pomog wlasnego
napdu?

)

Czy pokladowy rejestrator parametrow lotu |j
wyposaony w uradzenie ulatwiajce odnalezienie g
w wodzie?

est

=]

23.

OPS 1.727

Rejestratory zespolone.

a)

Jakie § wymogi dotycace rejestratorow rozmow
kabinie oraz poktadowych rejestratorow parametrdiw?

W

b)

Jakie parametry zapisuje zespolony rejestrator?

24,

OPS 1.730

Siedzenia, pasy bezpiedgva, uprzze, urzidzenia dg
unieruchamiania dzieci.

a)

Czy operator #ytkuje samolotu, jeeli nie jest or
wyposaony zgodnie z wymaganiami tego przepisu?

b)

Czy wszystkie uprze s wyposaone w jednopunktow;
system zwalniania?

c)

Czy w samolotach o wadze do 5,700 kg, - opef
korzysta z odpowiedniej upgzy lub jej odpowiednika
ktory jest zgodny z wymaganiami tego przepisu?

ator

25,

OPS 1.731

Sygnalizacja zaptia pasow i zakazu palenia.

Czy samoloty #ywane przez operatora svyposaone w
urzadzenia wskazgpe wszystkim pasgrom oraz personelowi
poktadowemu, kiedy natg zaph¢ pasy bezpiecZstwa oraz
kiedy zabronione jest palenie?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Niezadowalaca
Pozytywna (*) Wpisz Nr Raportu

(Satisfactory N_CR
(OK.) (Unsatisfactory)
’ (*) Insert Non-conformity
Report No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

26.

OPS 1.735

Drzwi wewrtrzne i zastony.

Czy w samolocie z MAPSC>19, drzwi pagey
przedzialem pasarskim, a kabia zatogi g z tabliczl
"TYLKO DLA ZALOGI"?

Czy drzwi g wyposaone w zamek unienitiwiajacy

pasaerom ich otwarcie bez zgody czionka zalpgi

lotniczej?

b)

Czy operator zapewniae zostaly zainstalowane fatwo
dostpne uradzenia otwierajce kade drzwi oddzielaice
przedziat paseerski od innych pomieszcaew ktérych
znajdup sie wyjscia awaryjne?

c)

Czy drzwi lub zastony oddzielgje kabir pasaersk od
innych pomieszczew ktérych znajdyj sie wyjscia
awaryjne, 8 wyposaone w uradzenia do zablokowanial
ich w pozycji otwartej?

d)

Czy na kadych drzwiach wewgtrznych Ilub w
sasiedztwie zastony, znajdigej st na drodze do wyfia
awaryjnego dla pagaréw, znajdup sie tabliczki
wskazujce, ze te drzwi lub zastony musz by¢
zablokowane w pozycji otwartej podczas startu
ladowania?

e)

Czy zostaty zapewnione udzenia dla kadego czionka
zalogi umaliwiajace otworzenie kalych drzwi, ktére
mogly zosta zamkngte przez pasara?

27.

OPS 1.745

Apteczki pierwszej pomocy.

a)

Czy podczas kalego lotu, na poktadzie znajdujeg 5i
odpowiednia ilé¢ tatwo dosgpnych do uycia aptecze
pierwszej pomocy?

b)

Czy operator zapewniae wszystkie apteczki pierwszej
pomocy §:

1) okresowo sprawdzane w celu potwierdzenia w
mozliwym stopniu,ze ich zawartét znajduje si w stanie
wihasciwym do zamierzonegozycia? - oraz
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu

NCR

(OK.) (Unsatisfactory)

(*) Insert

Non-conformity

Report No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
27 OPS 1.745

2) uzupetniane w regularnych ogisach czasu, zgodnie ¢z
instrukcjami podanymi na etykietach lub stosowrae d
Okoliczngci?

28. OPS 1.755

Ratunkowy zestaw medyczny.

Czy operator gytkuje samoloty z zatwierdzan
maksymall konfiguracy miejsc paszerskich wgksz
niz 30, jezeli nie jest on wyposany w ratunkowy zestaw
medyczny, a jakikolwiek punkt planowanej trasy jest
odlegly o wecej niz 60 minut lotu (z normaknpredkoscia
przelotow) od lotniska, na ktérym nmima sté spodziewa
uzyskania wykwalifikowanej pomocy medycznej?

a)

Czy dowddca zapewnia, by leki byty wydawane tylko
przez lekarzy, piebniarki lub personel o podobnych

b) | \walifikacjach?

Warunki przewozu:

1) Czy ratunkowy zestaw medyczny jest zabezpieczony
przed pytem i wilgoei oraz jest przewamny w
bezpiecznych warunkachzgi to mazliwe — w kabinie
zalogi?

c)

2) Czy operator zapewnize ratunkowe zestawy
medyczne s okresowo sprawdzane w celu
potwierdzenia, w madiwym stopniu,ze ich zawarté¢
znajduje st w stanie wiaciwym do zamierzonegazycia;
oraz uzupetniane w regularnych aghsich czasu, zgodni
z instrukcjami podanymi na etykietach lub stosowdoe
okolicznaici?

D
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Niezadowalaca
Pozytywna (*) Wpisz Nr Raportu

(Satisfactory N_CR
(OK.) (Unsatisfactory)
’ (*) Insert Non-conformity
Report No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

29.

OPS 1.760

Tlen pierwszej pomocy.

a)

Czy operator ytkuje samoloty z kabincisnieniowa, w
ktorym wymagana jest obecitocztonka personelu
poktadowego, na wysokoi cisnieniowej powyej 25 000
stép, jeceli nie jest on wyposany w zapas hie
rozrzedzonego tlenu dla pasadw ktérzy z powodéw
fizjologicznych mogliby wymagapodania tlenu w
nastpstwie dekompresji kabiny?

Czy zapewniona jest dostatecznddltdenu, zgodna z
wymaganiem OPS 1.7607?

Czy jest zapewniona dostateczna liczbadze
podapcych tlen, ktére magby¢ uzyte przez personel
poktadowy?

W zadnym wypadku nie mniegrdwa. Urzidzenia
podajce tlen mog by¢ przengnego typu.

b)

Czy ilos¢ tlenu pierwszej pomocy wymagana w
konkretnej operacji okéana jest na podstawie
wysokdaci cisnieniowej w kabinie i czasu trwania lotu,
zgodnie z procedurami operacyjnymi ustanowionyrai (
kazdej operacji i trasy?

c)

Czy stosowane wypoganie tlenowe jest zdolne do
wytwarzania dla kadego uytkownika dostatecznej mas
przeptywu zgodnej z OPS 1.7607?

<

30.

OPS 1.770
dodatek 1 do OPS 1.770

Tlen dodatkowy-samoloty z kabioisnieniow.

a)

1) Czy operator zytkuje samolotu z kabincisnieniowg
na wysokdciach csnieniowych powyej 10 000 stép
jezeli nie posiada on dodatkowego wypzs@ia
tlenowego zdolnego do przechowywania i podaw

Ania

tlenu?
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(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
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c.d.
30

OPS 1.770
dodatek 1 do OPS 1.770

c.d

2) Czy wymagana ik dodatkowego tlenu obliczana je
na podstawie wysolkaoi cisnieniowej w kabinie, czasu
trwania lotu i przy zakzeniu,ze spadek énhienia w
kabinie nastpi na wysokéci lub w punkcie lotu, ktéreas
najbardziej krytyczne z punktu widzenia zapotrzehowa
na tlen, ize po wysipieniu niesprawnici samolot kdzie
sie znizat zgodnie z procedurami awaryjnymi
okreslonymi w instrukcji uytkowania w locie (AFM) do
wysokaci cisnieniowej bezpiecznej dla danej trasy, nd
ktérej mazliwe bedzie bezpieczne kontynuowanie lotu
ladowanie?

3) Czy przygta w nasgpstwie spadku énienia kabiny
wysokai¢ cisnieniowa w kabinie uznana zostaje za rgv
wysokdici cisnieniowej samolotu?

Chybaze zostanie udowodnione organoyézadne
prawdopodobne uszkodzenie kabiny lub instalaciji
cisnieniowej nie spowoduje spadkyrienia w kabinie d
rownego wysokii cisnieniowej samolotu.

n

b)

Czy operator spetnia wymagania przepisu dectye
wyposaenia tlenowego i zaopatrzenia w tlen?

31.

OPS 1.775
dodatek 1 do OPS 1.775

Tlen dodatkowy-samoloty z kabibhez hermetyzacji.

a)

1) Czy operator zytkuje samolotu z kabinbez
hermetyzacji na wysokoiach powyej 10 000 stop,
jezeli nie posiada dodatkowego wypaeaia tlenowego
zdolnego do przechowywania i podawania wymagany

zapasow tlenu?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
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c.d.
31

OPS 1.775
dodatek 1 do OPS 1.775

cd

2) Czy iles¢ dodatkowego tlenu, wymagana w konkretr
operacji, okrélana jest na podstawie wysakbi czasu
trwania lotu, zgodnie z procedurami operacyjnymi
ustanowionymi dla kadej operacji w instrukcji
operacyjnej i zgodnie z przewidziatras lotu oraz
procedurami awaryjnymi ustanowionym w instrukcji
operacyjnej?

ej

3) Czy samolot przeznaczony daytkowania na
wysokaiciach powyej 10 000 stdp wyposgany jest w
urzadzenia zdolne do przechowania i dawkowania
wymaganej iléci tlenu?

b)

Czy operator spelnia wymagania przepisu datye
zaopatrzenia w tlen?

N

32.

OPS 1.780

Urzg

dzenia do ochrony dr6g oddechowych (PBE) dla zatog

a)

Czy operator zapewnia ze jego samoloty z kaber
hermetyzacji o certyfikowanej maksymalnej masie do
startu wekszej niz 5 700 kg lub z zatwierdzan
maksymall konfiguracg miejsc paszerskich weksz
niz 19 g wyposaone w PBE dla cztonkéw zatogi
lotniczej oraz personelu poktadowego zgodnie z
przepisem OPS 1.7807?

b)

Czy uradzenie PBE przeznaczone dla zatogi lotniczej
jest dogodnie rozmieszczone w kabinie zatogi i éatw
dostpne do natychmiastowegaycia przez kadego
wymaganego cztonka zatogi lotniczej z jego stankavis
pracy?

Czy uradzenie PBE przeznaczone dla personelu
poktadowego jest zainstalowane przy stanowiskuyprag

kazdego wymaganego cztonka personelu poktadoweg
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LpP.
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WYMAGANIE PRZEPISU
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c.d.
32

OPS 1.780

d)

jest umieszczony na lub w bezpednim gsiedztwie

Czy dodatkowy, tatwo dogbny przenény zestaw PBE

recznych ganic?

Czy w przypadku kiedy daica jest umieszczona

wewmtrz przedzialu tadunkowego cargo, PBE jest

umieszczone na zewtnz, lecz w poblu wegcia do
przedziatu?

e)

Czy operator zapewnize, w przypadku tycia PBE nig
bedzie utrudnié w wymaganejdczngci?

33.

OPS 1.790

Gasnice.

Czy operator zapewnige wytkowane przez niego samolat s
wyposaone w gdnice przeznaczone daycia w kabinie

zalogi, kabinie pas@rskiej oraz, w odpowiednich przypadkach,

w przedziatach tadunkowych cargo i kuchniach?

a)

Czy rodzaj i ilé¢ srodka ganiczego g odpowiednie do
rodzajow paarow, jakie mog powsta w przedziale, w
ktérym gdnica ma by uzywana, oraz minimalizgj
ryzyko wystpienia toksycznego gtenia gazu w
pomieszczeniach dla personelu?

b)

Czy co najmniej jedna gaica jest napetniona halonem
1211 (bromochlorodifluorometanem — CBrCIF2) lub
zamiennym gazowyrsrodkiem ganiczym i umieszczona
w fatwo dosgpnym miejscu w kabinie zatogi nayiek
zalogi?

Czy co najmniej jedna gaica jest umieszczona w fatwg
dostpnym miejscu dozycia w kazdej kuchni
znajdupcej sk poza gtéwnym poktadem pasaskim?
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d)

Czy co najmniej jedna gaica jest umieszczona w fatwg
dostpnym miejscu w kadym przedziale tadunkowym
cargo klasy A lub B lub w przedziale bagayym oraz w

kazdym przedziale tadunkowym cargo klasy E, ktory jest

dostpny w czasie lotu dla zatogi?

LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA

(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

(Satisfactory

Niezadowalaca
Pozytywna (*) Wpisz Nr Raportu

NCR

(OK.) (Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity
Report No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

e)

Czy w kazdym przedziale pagarskim w tatwo
dostpnym miejscu jest umieszczona co najmniej
minimalna wymagana iké gasnic?

llosé jest zaléna od maksymalnej zatwierdzonej
konfiguracji miejsc pasarskich

Czy w sytuacji kiedy wymagane gasnice w liczbie

dwdch lub wecej, 1 one rozmieszczone réwnomiernie (w

przedziale pag@rskim?

Czy co najmniej jedna z wymaganychiigja
umieszczonych w przedziale paseskim samolotu o
zatwierdzonej maksymalnej konfiguracji miejsc
pasaerskichod 31 do 60miejsc whcznie jest napetnion
halonem 1211 lub zamiennysrodkiem ganiczym?

1524

Czy w przypadku gdy maksymalna konfiguracja miejs
pasaerskich sklada siz 61 miejsc lub wgcej na

poktadzie znajduj sic dwie g@nice napetnione halonem
1211 lub zamiennyrérodkiem gdniczym?

[9J

34.

OPS 1.795

Topory i fomy awaryjne.
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a)

Czy operator zapewniaze uwytkujac samoloty d
certyfikowanej maksymalnej masie do startgksiej ni
5 700 kg, lub z zatwierdzanmaksymala konfiguracj
miejsc paszerskich weksz niz 9, 1 one wyposzony w
co najmniej jeden topdr lub tom awaryjny umieszgzen
kabinie zalogi, a w przypadku gdy zatwierdz
maksymalna konfiguracja miejsc paseskich przekracz
200, to dodatkowy topor lub tom jest prawidto

umieszczony w najbardziej wysgtej do tytu samolotu

kuchni lub w jej pobliu?

bna
a
o)

b)

Czy topory i tomy awaryjne as rozmieszczone \
przedziale pasarskim tak aby byty niewidoczne d
pasaerow?

v
la

35.

OPS 1.800

Oznaczenie miejsc awaryjnegeaa kadtuba.

Czy wytkowane samoloty posiadapznakowane strefy giia
kadtuba, i jéli tak to czy 8 ono zgodne z OPS1.8007?

Nie ma wymogu ktéry méwi ze ww. oznakowanie musna
samolocie, ale jdi jest — to musi by odpowiednie.

36.

OPS 1.805

Srodki na wypadek ewakuacji.

Czy operator zapewnige, przy kadym wyjsciu znajduje
sie sprzt lub uradzenie, umaliwiajace pasazerom i
zalodze bezpieczne aghiccie ziemi w razie
niebezpieczistwa zgodnie z OPS 1.805 a)?

Prég drzwi powyej 1.83m (6 stop) nad ziemia -
wymagany jest ww. sgtdub urzzdzenia przy tych
drzwiach.

b)

Czy wyjscia na skrzydtagsodpowiednio wyposane w
sprzt lub urzadzenie, umdliwiajace pasaerom i zatodze
bezpieczne osgniecie ziemi w razie niebezpiears#wa
zgodnie z OPS 1.805 b)?

c)

Czy samoloty, w ktérych wymagane jest oddzielne
wyjscie awaryjne dla zatogi lotniczey svyposaone w
urzadzenie pomagage w razie niebezpiecastwa
wszystkim cztonkom zatogi lotniczej w bezpiecznym
osiagnieciu ziemi zgodnie z OPS 1.805 c)?

37.

OPS 1.810

Megafony.
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a)

Czy samoloty z zatwierdzammaksymaln konfiguraci
miejsc paszerskich wiksz niz 60, przewaace jednego
lub wiecej pasaerow, s wyposaone w - tatwo dogpne
przengne zasilane z baterii megafony wsitbzgodnej z
OPS 1.810?

Oswietlenie awaryjne.

38.

OPS 1.815

a)

Czy operator gytkuje do przewozu pagaréw samoloty z

zatwierdzon maksymaln konfiguracy miejsc
pasaerskichwigksza niz 9, pod warunkienke s one

wyposaone w utatwiajcy ewakuagj z samolotu system

oswietlenia awaryjnego, posiaday niezalene zrodto
zasilania, zgodnie z OPS 1.815 a)?

b)

Czy operator zapewnige nie przewozi pagaréw w
nocy w samolocie z zatwierdzpmaksymala
konfigurach miejsc paszerskichdo 9 whcznie, jezeli
nie jest on wyposgany wzrodto ogéinego swietlenia
kabiny utatwiajcego ewakuagjz samolotu, zgodnie z
OPS 1.815 b)?

Lp.
(Item)
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PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s
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39.

OPS 1.820

Nadajnik ratunkowy (ELT).

a)

Czy operator zapewnige, w przypadku samolotéw
przewaacych ponad 19 pageréw, - wyposzenie w
ELT jest zgodne z OPS 1.820 a)?

b)

Czy operator zapewnige, w przypadku samolotow
przewazacych 19 lub mniej pagaréw, - wyposaenie w
ELT jest zgodne z OPS 1.820 b)?

c)

Czy operator zapewnia, by wszystkie nadajniki riatue
(ELT), wprowadzone na poktad w celu spetnienia
powyzszych wymogow, dziataty zgodnie z odpowiedni
przepisami zawartymi w zgdzniku 10 ICAO, tom III.?

mi

40.

OPS 1.82

Kamizelki ratunkowe.
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a)

Czy operator zapewniage - na pokiladzie znajdujsic
kamizelki ratunkowe w locie nad wedw odlegiaci
wiekszej ni 93km (50 mil morskich). Lub w przypadk

startow i hdowar na lotnisku, gdzie tor wznoszeni

podczas startu lub tor podeja przebiegaj nad wod tak,
ze W razie nieszegliwego zbiegu okolicznixi mogtoby
zaistni€ prawdopodobigstwo wodowania?

b)

Czy operator zapewnia, aby na pokfadzie wodnosamp

lub amfibii znajdowaty si kamizelki ratunkowe?

(0]

41.

OPS 1.830

Tratwy ratunkowe i ratunkowe wypdsaie radiowe dla lotoy

nad

rozleglymi obszarami wodnymi.

a)

Czy operator zapewnige, nie uytkuje samolotu nad
rozlegltymi obszarami wodnymi, w odlegt wickszej
niz jaka jest podana w OPS 1.830 a) - chybana na
poktadzie wyposgenie wymagane zgodnie z lit. b) i c)
tego przepisu?

b)

Czy operator zapewnia ze §totratw ratunkowych ora
ich wyposaenie spetniaj wymagania tego przepisu?

N

c)

Czy wymagana il& zestawéw automatycznego

nadajnika ratunkowego (ELT(S)), znajdujeg¢ sina
poktadzie samolotu?

Wymaganegco najmniej 2

42.

OPS 1.835

Wyposaenie ratunkowe.

Czy operator zapewnia, aby na pokiladzie samg
znajdowaly si:

lotu

1) Wyposaenie sygnalizacyjne do wysytania sygnatow

pirotechnicznych?

2) Co najmniej jeden zestaw ETS?

Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
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Pozytywna
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D.

Pobpis
AUDYTORA
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Initials)
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c.d.
42,

OPS 1.835

a)

3) Dodatkowe wyposenie ratunkowe, wiziwe do
zamierzonej trasy, uwzglniajace ilas¢ o0s6b n3
poktadzie?

43.

OPS 1.840

Wodnosamoloty i amfibie-wypasaie ré&ne.
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a)

Czy operator zapewnia, aby wodnosamoloty i amiibie

wyposaone byty w:

1) Kotwice morsky lub inne uradzenie niezeédne dog
cumowania?

2) Wyposaenie do  wytwarzania  sygnaid
dzwickowych?

W
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicgca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, kt6ry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadk®USI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stba uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania
operacji lotniczew ogole nie dysponuje aktualg kopia rejestrowang instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktéry dotydej osoby lub stby i jest niezhdny dla prawidtowego
wykonania nataonych obowizkéw.

Powyzsze w szczegoldaoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowaslub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjaytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegélniei korzystania z nieaktualnych lubebthych danych
dotyczicych osigéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Pogbzniki trasowe i lotnisk).

Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........cccooovoieveieieceeee e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
~ Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION$ CAT - ... ... [
Nazwa modutu o i : ; Audytor Modut audytu
(Module title) Wyposazenie hcznaici i nawigacyjne (Auditor) (Audit Modulé) CATIL
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | oo
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and Category of Discrepances)
Okre-
Kwalifikacyjny sowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje
(Initial) (Recur- (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
rent)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngxi:
(*) Insert number and your own discrepances claatfbn(]/), as appriopriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) Poppis
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU p Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (S(;ﬁgftgz\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
) (*) Insert Non-conformity Report No.
Ogoélne wprowadzenie. - - - -

Czy operator zapewnia by nie przysbno do lotu jeeli

wymagane wypos@&nie hczndci i nawigacyjne nie & - - - -

dzie:

1) Zatwierdzone i zainstalowane zgodnie z gowni do

nich zastosowanie wymogami?

1. OPS 1.845 a) | 2) Zainstalowane tak, aby niesprawigakiegokolwiek

urzadzenia niezbdnego do celéwatzndci lub nawigacii

nie spowodowata niespraw§w innego urzdzenia nie

zbednego dodczndici lub nawigacji?

3) Sprawne i zdatne dazycia w danym rodzaju prowa-

dzonej operacji, z wytkami przewidzianymi w MEL?
ULC-CAT-L Rev. TR 3, 31122010

Strona 1/9




Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report
No.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.845

cd

4) Rozmieszczone tak, by w przypadku gdy wypes&
ma by wykorzystywane podczas lotu przez jednegd
cztonkéw zatogi na jego stanowisku, byto ono fatwe
obstudze z tego stanowiska. W przypadku gdy pojenky
urzadzenie ma b obstugiwane przez wiej niz jednego
czlonka zatogi, musi dyono zainstalowane w taki spo-
s6b, by byto tatwe w obstudze zikego stanowiska, z
ktérego wymaga siobstugi tego wypos&nia?

S5

b)

Czy operator zapewnit, aby minimalne sggiwyposae-
nia facznasci i nawigacyjne spetniaty Europejskie stan-
dardy techniczne ETSO

Chybaze przepisy operacyjne lub przepisy dofpez
zdatngci do lotu wymagaj zastosowania innych stan-
dardéw osigow.

OPS 1.850

Wyposaenie radiowe.

a)

Czy Operator nieaytkuje samolotu, jeeli nie jest on
wyposaony w radiostagj wymagan dla danego rodzaju
prowadzonej operacji?

b)

Czy w przypadku gdy wymagang dwa niezalene (od-
dzielne i kompletne) systemy radiowe zég system po-
siada niezalia instalacg antenow?

(Chyba ze zastosowano anteny zintegrowane lub insta
cje antenowe o poréwnywalnej niezawaginow ktérej to
sytuacji wymagana jest tylko jedna antena)

ala-

c)

Czy zainstalowane wyposznie radiowe, zapewniadz-
no$¢ na czstotliwosci niebezpieczestwa 121.5 MHz?

OPS 1.855

Pulpit sterowania urzdzeniami 4cznaci.

Czy wytkowane statki pow.aswyposaone w pulpit sterowa
nia uradzeniami 4czndici, dostpny dla kadego cztonka zg
logi? Dotyczy lotéw IFR.)
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.860

Wyposaenie radiowe w lotach z widoczuiy (VFR) na tra-
sach nawigowanych w oparciu o terenowe punkty cikréa.

Czy operator nie aytkuje samolotéw w lotach z widoeascia
(VFR) na trasach, na ktérych nawigacjazmdoy¢ prowadzona
W oparciu o terenowe punkty odniesieniazeje samolot nie
posiada wyposania hcznaici dla utrzymaniadcznaici z wha-
$ciwymi stacjami naziemnymi?

Czy w normalnych warunkach operacyjnych, operasgrenv-
nia:

Utrzymania 4czndici z wiasciwymi stacjami naziemny

3) mi?

Utrzymania 4cznaci z odpowiednimi stzbami kontroli
b) | ruchu lotniczego z kKalego punktu kontrolowanej prz
strzeni powietrznej, w ktorej lotyyzamierzone?

12
T

c¢) | Odbioru informacji meteorologicznych?

OPS 1.865

Wyposaenie cznaci i nawigacyjne w lotach wedtug wskaz
przyrzzdéw (IFR) lub z widoczroig (VFR) na trasach nieng
wigowanych w oparciu o terenowe punkty odniesienia.

L

Czy operator nieaytkuje samolotu w lotach wedtug
wskaza przyradow (IFR) lub w lotach z widoczioia
(VFR) na trasach, na ktérych nie ama prowadzi nawi-
gacji w oparciu o terenowe wizualne punkty odnieisie
jezeli samolot nie posiada wypasmia hcznasci radio-
wej, transpondera SSR oraz wypes@a nawigacyjnego
ktére spetniaj wymogi stuzb kontroli ruchu lotniczego n

a)

D

obszarze lub obszarach prowadzonych operac;ji?

ULC-CAT-L
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.865

Czy wyposaenie radiowe operatora sktadata sb naj-
mniej z :

b) | 1)

Dwach niezalenych systemowakznadici radiowej,
ktére w normalnych warunkach operacyjnygh s
niezkedne do zapewnieniadzndci z wiasciwa sta-
cja naziemn z kazdego punktu na trasie wraz z od
chyleniami od niej?

2)

Wyposaenia transpondera SSR wymaganego na
trasie lotu?

Czy dla operacji krétkodystansowych w przestrzeni p
wietrznej NAT MNPS bez przekraczania pétnocnego
) Atlantyku, oraz w sytuacji w ktérej dla danej prizesni
powietrznej publikowaneasalternatywne procedury ko-
munikacji - samolot jest wyposany w przynajmniej je-
den system komunikacji dalekiego z@gsi (system HF)?

d) |1

Czy wyposaenie nawigacyjne skftadaesico naj-
mniej z:

(i) jednego systemu do odbioru sygnatéw VOR, jed-

nego systemu ADF oraz jednego DME, z atkiem
sytuacji, gdy nie trzeba instalo&vaystemu ADF,

pod warunkienze wycie ADF nie jest wymagane w

zadnej fazie planowanego lotu?

(i) jednego systemu ILS lub MLS, § ILS lub
MLS sa wymagane do celéw nawigacji na pcaaj
do ladowania?

(iii) jednego systemu odbiorczego markerali jrest
on wymagany do celow nawigacji na pcdal do
ladowania?

(iv) systemu nawigacji obszarowejslienawigacjal
obszarowa jest wymagana na trasie lotu?

(v) dodatkowego systemu DME nazki®] trasie lub
jej czescei, jesli nawigacja oparta jest wagznie na
sygnatach DME?

ULC-CAT-L
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Repor
No.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.865

cd
d)

(vi) dodatkowego systemu do odbioru sygnatow
VOR na kadej trasie lub jej a&ci, jesli nawigacja
oparta jest wycznie na sygnatach VOR?

(vii) dodatkowego systemu ADF nazdej trasie lub
jej czescei, jesli nawigacja oparta jest wadznie na
sygnatach NDB? - lub

tyczace wymaganej doktaddoi nawigacji (RNP)
wihasciwe dla danej operacji w przestrzeni powietr
nej?

2)

Czy wyposaenie nawigacyjne spetnia wymogi dot

Czy w przypadku w ktéorym samolot nie posiada ADE
wyposaenia hawigacyjnego okslwsnego w OPS 1.865 d
1) (vi) lub (vii), posiada on réwnowae wyposaenie za-
twierdzone przez organ dla danej trasy lotu?

Czy niezawodn& i dokltadng¢ rownowanego wyposa-
zenia pozwala na prowadzenie bezpiecznej nawigacj
zamierzonej trasie?

Czy wyposaenie hcznasici VHF, nadajnik sygnatu kie-
runku ILS oraz odbiorniki systemu VOR zainstalowan
samolocie wykonuicym lot IFR g zatwierdzone jako
spetniajce standardy ogjjow zabezpieczenia przed za
ktéceniami pochodcymi od nadajnikéw z modulagi
czgstotliwosci (FM)?

)

Czy samoloty wykonuge operacje ETOPS posiaglaj
system komunikacji zdolny do zapewnierieznaci z

wiasciwa stacy naziema na normalnych wysokciach
oraz na planowanych wysod@ach zapasowych?

Czy dla tras ETOPS, na kt6rych dgste @ urzadzenia
taczndici glosowej, zapewnia skomunikaty glosowe?

Czy niezawodna technologigckndici, radiofoniczna al-
bo z hczem danychdata link jest zainstalowana dla

wszystkich operacji ETOPS powsj 180 minut?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Whpisz Nr Raportu
NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity
Report No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.865

c.d
)

Czy w sytuacji w ktérej urgdzenia 4czndici glosowej nie
sa dostpne oraz jeeli komunikacja gltosowa nie je
mozliwa lub jest stabej jakwwi, zostata zapewniona k
munikacja za pomacsystemow alternatywnych?

OPS 1.866

Wyposaenie transpondera.

a)

Czy samolot g#ytkowany przez operatora jest wypssa
ny w odpowiedni transponder SSR spelggjwymogi
danej trasy?

OPS 1.870

Dodatkowe wypoganie nawigacyjne dla operacji w prz
strzeni powietrznej MNPS.

a)

Czy prowadzc operacje w przestrzeni powietrznej
MNPS, operator zapewnia jego flota powietrzna jest
wyposaona w systemy nawigacyjne spetai@g minimal-
ne wymogi specyfikacji osgéw nawigacyjnych podane
ICAO Dok. 7030, Dodatkowe procedury Regionalne?

W

b)

Czy wyposaenie nawigacyjne wymagane w tych OPS
widoczne i fatwo dogpne dla kadego pilota zajmugcego

miejsce na swoim stanowisku?

est

Czy w celu prowadzenia nieograniczonych operacji w
przestrzeni powietrznej MNPS, samolot operatort jes
wyposaony w dwa niezalene systemy nawigacji dale-
kiego zasigu (LRNS)?

d)

Czy w przypadku prowadzenia operacji w przestrpeni
wietrznej MNPS po zgtoszonych trasach specjalngeh s
molot jest wyposzony w jeden system nawigacji daleki
go zastgu (LRNS)?

D
]

Chybaze postanowiono inacze;j.
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.872

Wyposaenie dla operacji w oksdonej przestrzeni powietrzn
ze zredukowanymi minimami separacji pionowej (RVSM)

Ej

Czy wytkowane statki pow. w przestrzeni RVSHy \8y-
pos&one w:

1) Dwa niezalene systemy pomiaru wysosm?

2) System ostrzegania o wysdékblotu?

3) System automatycznego sterownia wysckplotu?

4) Transponder SSR z systemem przekazywania wys
sci?

50ko-

OPS 1.873

Elektroniczne zarmzanie danymi nawigacyjnymi

a)

Czy operator stosuje bazy danych nawigacyjnych ®0
zanych z pokladow aplikach nawigacyja jako podsta
wowego srodka nawigacji, tylko pod warunkiere do-
stawca bazy danych nawigacyjnych posiada pismopak
tujace typu 2 lub réwnowany dokument?

Wi

(Ce

b)

Czy w przypadku gdy dostawca operatora nie pogigd
sma akceptagego typu 2 lub rownowaego dokumenty
operator korzysta z tych danych tylko pod warunkian
organ zatwierdzit jego procedury w celu zagwaramtg
nia, ze stosowany proces i dostarczane dane spg
rownowane standardy sp6jhoi?

A
w
niaj

Czy operator korzysta z elektronicznych danych gaw
cyjnych na potrzeby innych aplikacji nawigacyjnyeh
sytuacji kiedy nie dostat on na to zgody organuidy
zagwarantowataze stosowany proces i dostarczane d
spetniaj standardy spéjrsci mazliwy do przyjcia, w
przypadku planowanego wykorzystania danych?

ane

Czy operator kontynuuje monitorowanie zaréwno pr
su, jak i danych - zgodnie z wymogami OPS 1.0357?

DC

Czy operator wdryt procedury zapewniage terminowe
rozpowszechnienie i wprowadzenie hieych i niezmie-
nionych elektronicznych danych nawigacyjnych

wszystkich statkach powietrznych, w ktérych jestg-

we

magane?
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OSTRZEZENIE !l

Jeili podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktdry nie jespikaejestrowan albo, ktéry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadk®USI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbs¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktory dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkow.

Powyzsze w szczegoldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowaslub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (InstrukcjaAytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegélniei korzystania z nieaktualnych lubebthych danych
dotyczicych osigdéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........ccc.ooevoieveiereceeee e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa
Cywilnego
Civil Aviation Office

RAPORT Z AUDITU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO

AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT

(ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION$

Nr Raportu (*)
(File reference)

CAT - ... [id ...

Nazwa modutu ; Auditor Modut auditu
(Module title) Obstuga techniczna samolotu (Auditon (Audit Module) CAT/M
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organization) (Department) (AOCNo) | el
Kierownik Data auditu / / r
(Manager) (Auditdate) | ot o h o
Kategoria audity*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and Category of Discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny K rytycznych Powaznych Drobnych | nformacije
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodnéxi:
(*) Insert number and your own discrepancies clfissiion (V) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDITORA
(Auditor's assessment) Poppis UWAGI
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDITU PoZvivwha Niezadowalajca AUDITORA (Remarks)
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (SatiZfZ::Atlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Au_dltor’s o
(OK.) (Unsatisfactory) Initials) | (Podpisuje IKCSP
) (*) Insert Non-conformity Report No.
Zasady ogolne. - - - -

Czy operator nie aytkuje samolotu, jeeli jego obstuga

techniczna nie jest prowadzona?

Czy przekazanie samolotu do eksploatacji zostatoow

a) |nane przez organizacj odpowiednio zatwierdzag-
. . ™ o
1 OPS 1.875 na(/pr.zyjegta( zgodnie z'wymagamaml PAI,?T 1f15.

Z wyptkiem przegldow przed lotem, ktére nie myday¢

wykonywane przez organizaakreslong w PART 145.

Czy wymogi dotyczce cagtej zdatnéci samolotu do lot

tu, niezledne do spetnienia warunkéw certyfikacji opera-

b) | tora zawartych w OPS 1.180a spetnione?
Okreslone g w czsci M (PART M).
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokulgit instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdakt postugiwania si przez dowola osolg funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparaciji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktéry nie jegpikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadkdMUSI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakiRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbs¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnica w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zakladowego, ktéry dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkow.

Powyzsze w szczego6ldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasmlub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating Manua(AOM), a w szczegoln@i korzystania z nieaktualnych lubebhych danych
dotyczicych osagow i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz:¢ imienna i podpis inspektora (CPM):......c.cccouninnineieier e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION} CAT - ... .. [ ...
Nazwa modutu : Audytor Modut audytu
(Module title) Zatoga lotnicza (Audi%,cfr) (Audit Modulggt CATIN
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | ot
Kierownik Data audytu / r
(Manager) (Auditdate) | rh oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgodsoi (*)
(Audit Category) (Number and Category of Discrepances)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych | nformacije
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twoj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodnéci:
(*) Insert number and your own discrepancies clfissiion (V) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment) PoDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU p Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) S(;Egg(\:l\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
( (OK.) (Unsatisfactory) Initials)
(*) Insert Non-conformity Report No.
Skitad zalogi. - - - -
1) Czy operator zapewnit, aby sktad oraz liczhackéw
zalogi lotniczej, byly zgodne z instrulgcizytkowania w|
locie (AFM/HFM)?
2) Czy operator powksza zatog lotnicza o dodatkowych
cztonkéw, kiedy jest to wymagane dla danego typeraf
cji, tak aby minimalna liczba cztonkéw zatogi wynaag
1. OPS 1.940 a) w instrukcji operacyjnej byta zachowana?
3) Czy operator zapewnia, abyzkg czlonek zatogi lot}
niczej posiadat odpowiednie i wae licencje lotnicze
oraz kwalifikacje i umigjtnosci?
4) Czy operator wprowadzit zatwierdzone przez orngan
procedury zapobiegaje komponowaniu zatogi w niedp-
swiadczonych czionkéw zalogi, zgodne z AMC
OPS1.940(a)(4)?
Sirona 1/19
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PobprIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.940

5) Czy operator, sgood czlonkéw zatogi lotniczej wy
znaczyt na dowddgcjednego pilota, posiadgego kwali-
fikacje do petnienia funkcji dowodcy (PIC), wykwiiio-
wanego zgodnie z JAR-FCL?

6) Czy operator wyznaczyt operatora systeméw pakt
wych z licency mechanika poktadowego lub innego,
powiednio wykwalifikowanego i uznanego przez org
cztonka zalogi?

ad
hd-
an,

7) Czy operator korzystgj z ustug personelu latgego
zatrudnionego na egci etatu (zlecenia lub dorywczo), z
pewnia spetnienie wymagaco do liczby, typdéw i warian
téw statkdw powietrznych, na ktérych ten persongkav
nuje loty w zarobkowym przewozie lotniczym?

a_

b)

Minimalny skitad zatogi lotniczej w lotach IFR orazlo-
tach nocnych.

1) Czy operator w lotach IFR lub w nocy na samalbt
turbasmigtowych z liczla miejsc weksz niz 9 oraz ng
kazdym samolocie turboodrzutowym, wyznacza w sk
zatogi minimum dwéch pilotow?

1
tad

2) Czy operator spetnia wymogi dodatku 2 do OP3Q|

przy stosowani jednego pilota?

9

OPS1.943

Podstawowe szkolenie u operatora w zdeaniu zasobami za-
togi (CRM).

a)

Czy operator zapewnit podstawowe przeszkolenie

wszystkich cztonkéw zatég lotniczych w zakresiezzar

dzania zasobami zatogi (CRM)?

dla

b)

Czy operator zapewnit przeszkolenie dla wszyst
cztonkdéw zatég lotniczych w zakresie czynnika ludgo
(HF), lub whczyt szkolenie HF do zakresu szkole

kich

nia

CRM?

ULC-CAT-N
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PobprIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS1.943

c)

Czy podstawowe szkolenie w zakresie CRM prowadzone

jest przez przynajmniej jednego uznanego przezarong
struktora CRM?

d)

Czy program podstawowego szkolenia w zakresie €

zamieszczony jest w instrukcji operacyjnej, a seka
odbywap sie zgodnie z tym programem?

RM

OPS 1.945

Szkolenia przégiowe i sprawdziany.

a)

Operator zapewnia, aby:

1) Czlonek zatogi lotniczej ukmzyt wiasciwe szkolenig
na nowy typ samolotu, spetraae wymagania JAR-FCL?

2) Czlonek zalogi lotniczej, przed przygteniem do sa
modzielnych lotéw na linii, zawsze po zmianie tyjol
klasy oraz przy zmianie przewuika, ukaiczyt szkolenie
przegciowe u operatora?

3) Szkolenia przégiowe prowadzone byly przez odp
wiednio wykwalifikowane osoby, zgodnie z zatwierd
nym przez organ programem, zamieszczonym w ingir
operacyjnej?

0_
70
ke

4) Zakres szkolenia wymaganego w programie szka
przegciowego u operatora bylo olstene po zbadani
wczesniej odbytych szkole zapisanych w rejestrze szK
lenia, jak podano w OPS 1.985?

eni

5) Minimalne standardy dotygee kwalifikacji i praktyki
wymagane od cztonkéw zatogi lotniczej przed prayes-
niem do szkolenia prz&jiowego, byly podane w instru
Cji operacyjnej?

6) Czionek zaltogi lotniczej przed przygieniem do wy-
konywania lotdw na linii pod nadzorem, przecho
sprawdzian umigjnosci, wymaganyw OPS 1.965 lit. b
oraz przechodzit szkolenie i sprawdzian ze znajamin

wyposaenia awaryjnego i bezpiearmtwa OPS 1.965 lif.

izit

[0]

d)?
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LpP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PobprIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
OPS 1.945

7) Operator zapewnife po zakaczeniu lotow liniowych

pod nadzorem byt przeprowadzony sprawdzian wymaga-

ny w OPS 1.965 lit. ¢)?

8) Podczas szkolenia przejowego operator zapewnite
cztonek zalogi nie wykonywat lotéw na innych typdab
klasach samolotu?

9) Podczas szkolenia przejowego byly whczone ele
menty szkolenia CRM?

b)

Czy w razie zmiany typu lub klasy samolotu wymagany

sprawdzian OPS 1.965 lit. b), we by polczony ze
sprawdzianem umigjnosci na typie lub klasie?

c)

Czy szkolenia przégiowe u operatora maghy¢ taczone
ze szkoleniem dla uzyskania uprawnienia na typklak;
samolotu wymagane do wydania licencji czionka zafo
lotniczej?

g

4, OPS 1.950

Szkolenie w rénicach i szkolenie zapoznawcze.

Czy operator zapewnia, aby czlonek zalogi lotnicz
ukonczyt:

ej

1) Szkolenie w rénicach wymagajce dodatkowej wie
dzy oraz szkolenia na odpowiednim dla danego samp
urzadzeniu szkoleniowym?

o

2) Szkolenie zapoznawcze, wymaga nabycia dodat-

kowej wiedzy przy wykonywaniu lotdbw na odmiennym

wariancie samolotu, tego samego typu lub na odngi@nn
typie aktualnie gytkowanej klasie, lub przy zmianie wy-
posaenia lub zmianie procedur?

b)

Czy operator okrda w instrukcji operacyjnej, kiedy takje
szkolenie w rénicach lub zapoznawcze jest wymagang?

ULC-CAT-N
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.955

Nominacja na dowdédc

Czy operator w instrukcji operacyjnej oklieminimalny
poziom ddwiadczenia, przy awansowaniu drugich p
téw na dowdde oraz przy przyjmowaniu do pracy na s

lo-
ta-

nowisko dowdédcy, czy przy wykonywaniu lotéw w zafo-

dze wieloosobowej ukmzyt odpowiednie szkolenie d
wodcze?

:)_

b)

Czy zakres szkolenia dowodczego zostat podany W
strukcji operacyjnej i obejmuje:

vV in-

1) Szkolenie na symulatorze (STREZnie ze szkoleniem

ukierunkowanym na wykonywanie lotéw liniowych?

2) Sprawdzian umiefnoici w petnieniu funkcji dowodt

cy?

3) Zakres odpowiedzialdoi dowddcy?

4) Szkolenie w lotach liniowych jako dowddca podif
zorem?

5) Wykonanie sprawdzianu umggposci dowddczych w
lotach liniowych, jak okrdono w OPS 1.965 lit. c) org
kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk jak oldleno w OPS
1.975?

6) Elementy zargdzania zasobami zatogi (CRM)?

OPS 1.960

Dowddcy z licengj pilota zawodowego.

a)

1) Czy operator zapewnia, aby pile licencp pilota
zawodowego (CPL) nie peit czynstd dowddcy samo
lotu dopuszczonego w instrukcjizytkowania w locig
(AFM) do lotéw z zatog jednoosobow;, chybaze:

ULC-CAT-N
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.960

i) Przy przewaeniu pasaerow w locie z widoczrizia
(VFR) w promieniu wgkszym nz 50 mil morskich od
lotniska startu, pilot posiada minimalny catkowityalot
na samolotach wynoszy 500 godzin lub posiada w@e
uprawnienie do wykonywania lotéw wg przydodw.

a)

i) Przy wykonywaniu lotu na samolocie wielosilnikgm
wg wskaza przyradéw (IFR), pilot posiada minimaln
catkowity nalot na samolotach wynasy 700 godzin w
tym 400 godzin jako dowodca, w tym 100 godzin (IH
Wykonane 400 godzin @® zostd zasgpionych godzi
nami wylatanymi jako drugi pilot, stosuj przelicznik wy
latane dwie godziny jako drugi zalicza gjodzire jako
dowddca.

R

2) Czy przy wykonywaniu lotéw IFR z jednym pilote
spetnione & wymagania okrdone w dodatku 2 do OP
1.940?

m

3) Czy w lotach z zalagz wiecej niz jednym pilotem
oraz przed wykonaniem lotu jako dowddca, pilot p
szedt szkolenie okéone w OPS 1.955 lit. a) pkt. 2?

OPS 1.965
Dodatek 1 i 2 do OPS 1.96

Szkolenia i sprawdziany okresowe.

Czy operator zapewnia, aby:

1) Kazdy cztonek zatogi przechodzit okresowe szkoler
sprawdzenidrecurrent training & checking)

iai

2) Programy szkolenia i sprawdziany okresowe zazn
czone byly w zatwierdzonej przez organ instruk@em-
cyjnej?

es

3) Szkolenie okresowe obejmowato: szkolenie nazemn

odiwiezajace, szkolenie w powietrzu/na symulator
szkolenie w zakresie wypassnia awaryjnego i bezpi
czenstwa, szkolenie w zagdzaniu zalogami (CRM)?

ze,

Do

Szkolenia byly prowadzone przez odpowiednie osoby
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OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PobrPis
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (S(;?s/gz\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

4) Czy sprawdziany okresowa przeprowadzane przez
nastpujacy personel:

(i) sprawdziany umiegnosci u operatora — przez egza-
minatora typu (TRE), egzaminatora klasy (CRE) jeklj
sprawdzian jest przeprowadzany STD, przez egzaaiinat
ra typu, klasy lub egzaminatora symulatora (SFEep
szkolonego w zakresie zadzania zasobami zatogi
(CRM) oraz oceny umiefnosci CRM?

(ii) sprawdziany w lotach liniowych — przez odpowaie
nio wykwalifikowanych dowédcéw wyznaczonych przez
operatora i mgiwych do przygcia przez organ?

a) | (iii) sprawdziany w zakresie wypasgznia awaryjnego i
bezpieczastwa — przez odpowiednio wykwalifikowany
personel?

c.d OPS 1.965 5) Wiaczy¢ elementy szkolenia CRM do wszystkich eta-
o ' pow szkolenia okresowego?

7 Dodatek 112 do OPS 1.96p 6) Sprawdziany w lotach liniowych byly przeprowadea

przez odpowiednio wykwalifikowanych dowédcow wy-
znaczonych przez operatora, imych do przygcia
przez organ?

7) Sprawdziany w zakresie wypasaia awaryjnego |i
bezpieczéstwa § przeprowadzane przez odpowied
wykwalifikowany personel?

Sprawdzian umiefnosci u operatora - - - -

1) Czy operator zapewnia, aby: - - - -

b) |i) Kazdy cztonek zatogi lotniczej przechodzi sprawdziany
u operatora?

ii) Sprawdzian byt przeprowadzony w locie bez wizya
nych punktéw IFR?

ULC-CAT-N Rev. TR 3, 31122010 Strona 7/19




OCENA AUDYTORA

(Auditor’'s assessment) PobrPis
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU P Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (S(;?s/gz\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

iii) Kazdy czionek zalogi lotniczej przechodzit spraw-
dzian umiegtnosci u operatora jako g&¢ zwyktego skia

c.d du zalogi?

b) 2) Czy operator zapewnia wykonanie sprawdzianu umie

jetnosci w okresie co 6 miesty?

) Czy wykonywany jest sprawdzian w lotach liniowyah|c
12 miesgcy?

c.d OPS 1.965 Czy prowadzoneassprawdziany ze znajorét wyposa
_ | zy prowadz wdziany ze znaj wyposa-
7. | Dodatek 1i2do OPS 1.9659) | ;6 awaryjnego i bezpieamtwa?

Czy operator zapewnia, aby nazégm etapie byly wd-
czane elementy CRM?

f Czy operator zapewnia raz na 12 mjegj szkolenie na
ziemne i wznawiajce?

) Czy operator prowadzi szkolenie na samolocie / $a4]
9 na12 miesicy?

Kwalifikacje pilota do wykonywania lotéw zZiego stanowit
ska

1) Czy operator zapewnia, aby pilot, ktory zaowyko-
nywat loty z obu stanowisk, ukczyt odpowiednie szkq
lenia i sprawdziany?

8. OPS 1.968

a
) 2) Czy operator zapewnia, aby program szkolenja i

sprawdzianu byt zatwierdzony przez organ i jestgoydg
w instrukcji operacyjnej?
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LpP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU

Niezadowalapca

(Audit subject) Pozytywna (*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Satisfactory

(OK))

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

9. OPS 1.970

Biezqca praktyka.

1) Czy operator zapewnia, aby piloci nie zostalzmnar
czeni do petnienia obowikéw w locie, jeeli w ciagu
ostatnich 90 dni nie wykonali trzech startéw i ttada-
dowai na samolocie lub symulatorze?

a) 2) Czy operator .za.pewnia’e pilot, kté_ry nie posiada
waznego uprawnienia do wykonywania lotéw wedtug
wskaza przyradéw IFR, nie byt wyznaczony do wyko-
nywania lotéw nocnych na stanowisku dowodcygejew
okresie ostatnich 90 dni nie wykonat co najmniejnego,
ladowania w nocy lub na symulatorze?

b) Czy operator nadzoruje agjtos¢ praktyki zawodowe)
wszystkich cztonkéw zatédg lotniczych (90-120 dni)?

10. OPS 1.975

Kwalifikacje w zakresie tras i lotnisk.

Czy operator zapewniage przed wyznaczeniem pilota ha
dowode statku powietrznego, pilot ten posiadat odpo-
wiednia wiedz o trasie planowanego lotu oraz o lotni-
skach, urzdzeniach i procedurach?

a)

Czy operator nadzoruje waos¢ kwalifikacji dowédcow
b) | zatdg lotniczych w zakresie tras i lotnisk od wskich
cztonkow zatég lotniczychl2 miesgcy)

Czy waznos¢ kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk jest od-
c) | nawiana przez wykonywanie lotéw na trasie lub daiid
ska w okresie wanosci okrelonym w lit. b?
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU Pozytywna
(Audit subject) (Satisfactory
(OK.)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
10.

OPS 1.975

Czy w okresie ostatnich trzech migsi, kwalifikacje w,
d)| zakresie tras i lotnisk byty odnowione?

(Jegeli tak to przedita si je 012 miesicy)

11. OPS 1.978

Alternatywny program szkolenia i kwalifikacji. -

Czy operator wdrayt zatwierdzony przez organ program pod-
wyzszania kwalifikacji (AQP), co pozwala na wydanie
okresow wanosci szkolér okresowych i cigtosci zawodowe]
zaldg lotniczych OPS 1.945 OPS 1.965 | OPS 1.970?

12. OPS 1.980

Praca na wgcej nt jednym typie lub wariancie samolotu. -

Czy operator opracowat i przestrzega metod spramidz
a) | zatog lotniczych, wykonuagych loty na wicej niz jed-
nym typie lub wariancie samolotu?

Czy przy planowaniu lotow na wegej niz jednym typie
lub wariancie samolotu operator zapewnia, bynice
lub podobiéstwa przedmiotowych samolotéw uzasadnia-
ty takie loty?

b)

Czy operator zapewnia, by czlonek zalogi lotnicas}
konujacy loty na wicej niz jednym typie lub wariancig
) samolotu spetniat wszystkie wymogi oklene w czsci

N dla kadego typu lub wariantu, chylz@ organ zezwolj
na zaliczenie na poczet tych wymagadpowiednich
szkoley, sprawdzianéw oraz bigcej praktyki?

Czy operator okrda w instrukcji operacyjnej procedury
lub ograniczenia operacyjne, zatwierdzone przeamig
odpowiednie dla kalego rodzaju lotéw, prowadzonych
d) |na _wiqcej niz jednym typie lub wariancie samolotu obgj-
mujace:

1) Minimalny poziom praktyki czionkéw zatogi lotrziej?

ULC-CAT-N
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
12.

OPS 1.980

2) Minimalny poziom praktyki na jednym typie lub w
riancie samolotu przed rozpaciem szkolenia oraz lotd
na innym typie lub wariancie samolotu?

2=

d)

3) Proces szkolenia i zdobywania kwalifikacji cAtarza-
togi lotniczej, posiadagego kwalifikacje dla jednego t
pu lub wariantu przy prz&iu na inny typ lub warian
samolotu?

-—c-\l

4) Wszystkie stosowne wymogi dotyce biezacej prak-
tyki dla kazdego typu lub wariantu samolotu?

13.

OPS 1.981

Wykonywanie lotéw némigtowcach i samolotach.

a)

Czy operator opracowat i wdzyt do instrukcji operacyj
nej procedury i ograniczenia dla cztonkéw zaloégito
czych wykonujcych loty na samolotachsimigtowcach?

14.

OPS 1.985

Rejestry szkolenia.

a)

Czy operator prowadzi rejestry wszystkich odbyt

szkoler i sprawdzé kwalifikacji przez kadego cztonka

zalogi lotniczej, opisanych w OPS 1.945, 1.95564%,
1.968 oraz 1.975?

ych

b)

Czy operator sposzlza i udosipnia nazadanie czionka

zalogi lotniczej rejestr jego szkdie ktore przeszedt
operatora?

e

Zasgpowanie cztonkow zatogi lotniczej podczas lotu. - - - -

Czy cztonek zatogi lotniczej, me by zasgpiony w cza-
a) | sie lotu przez innego, odpowiednio wykwalifikowaneg
cztonka zatogi lotniczej?

Dodatek 1 - —
15. Czy dowodca mze przekazé& dowodzenie innemu wy

do OPS 1.940 b) | kwalifikowanemu dowddcy lub pilotowi i powigj jakiego
poziomu lotu?

Jakie § minimalne wymogi, dotycece pilota zaspujace-
go dowodde?

c)

Strona 11/19
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Lp

. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item)

(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
15.

Dodatek 1
do OPS 1.940

d)

Jakie § minimalne wymogi dotyczce drugiego pilota za:

stepujacego podczas lotu i pouj jakiego poziomu ma
ze to nasfpic?

e)

Jakie 8 minimalne wymogi dla drugiego pilota, zgst-
jacego podczas przelotu?

f)

Czy operator systeméw poktadowych, 7eoby¢ zash-
piony podczas lotu i na jakich warunkach?

Dodatek 2
do OPS 1.940

16.

Loty w zatlodze z jednym pilotem wg. wskapazyrzydow
(IFR) lub w nocy.

Czy samoloty o ktérych mowa w OPS 1.940 lit, b m
by¢ uzytkowane przez jednego pilota w lotach IFR ora
lotach w nocy, j&i nie 1 spetnione nagpujace wyma-|
gania:

bg
z W

1) Operator nie viczyt do instrukcji operacyjnej progr
mu szkolenia przégiowego i okresowego?

jsY
1

2) Czy procedury w kabinie obejnauj

i) Obstug; silnika i posgpowania w sytuacjach awary
nych?

—.
1

ii) Korzystanie z listy kontrolnej czyngoi normalnych
nienormalnych i awaryjnych?

iif) Utrzymanie hcznasci z kontroh ruchu lotniczego?

iv) Procedury odlotu i podgjia?

v) Obstug pilota automatycznego?

vi) Wykorzystanie w locie uproszczonej dokumentacji

3) Czy sprawdziany okresowe wymagane w OP3.965
przeprowadzaneasv sytuacji, gdy leci jeden pilota?

4) Czy pilot posiada minimalny nalot wynasy 50 go-
dzin w lotach wg wskazeprzyraddéw na okrélonym ty-
pie z czego 10 godzin jest nalotem dowddczym?

ULC-CAT-N

Rev. TR 3, 31122010

Strona 12/19




LpP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d. Dodatek 2
16. do OPS 1.940

a)

5) Czy wymagana, minimalna praktyka pilota wykeanuj

cego lot w zatodze jednoosobowej wynosi: 5 lotow W
tym 3 loty instrumentalne?

Dodatek 1

17. do OPS 1.945

Szkolenie prz&giowe u operatora.

Jakie elementy szkolenia przeipwego obejmuje szkole
nie u operatora:

1) Szkolenie naziemne i sprawdziany obepnajsystemy
samolotu i procedury normalne, nienormalne i awsyj

2) Szkolenie i sprawdziany dotyg® wyposaenia awa;
ryjnego?

3) Szkolenie i sprawdziany na samolocie/symulat®rze

4) Loty liniowe pod nadzorem i sprawdziany w lotdch
niowych?

b)

W jakim poradku, prowadzone jest szkolenie ptogp-
we?

Co wykonuje pilot po ukaczeniu szkolenia prz&jiowe-
go, tzn.:

1) Rozpoczyna loty pod nadzorem wgu 15 dni.

2) Przeprowadza swoje pierwsze 4 startydolvania na
samolocie pod nadzorem.

Czy a1 wprowadzone elementy szkolenia CRM do sz
lenia przejciowego?

ko-

e)

Jezeli cztonek zatogi nie przeszedt szkolenia piziejve-
go u operatora, to czy operator zapewnia, by j@einit i
przeszedt szkolenie pierwszej pomocy oraz szkolen
zakresie wodowania zyciem wyposaenia w wodzie?

Dodatek 1

18. Do OPS 1.965

Szkolenia i sprawdziany okresowe-piloci.

a)

Czy szkolenie okresowe zaldg lotniczych, obejmajae-
tyczne szkolenie naziemne i wznawig?

b)

Czy szkolenie okresowe zatdg lotniczych, obejmupkp
tyczne szkolenie na samolocie lub symulatorze wg
magania?

wy

ULC-CAT-N
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LP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d. Dodatek 1
18. do OPS 1.965

c)

Czy szkolenie okresowe zatdg lotniczych, obejmuajeos
lenie z zakresu wyposania awaryjnego i bezpiearg
stwa?

d)

Czy szkolenie okresowe zatdg lotniczych z zakregpow
sazenia awaryjnego i bezpieamwa w cyklu trzyletnim
obejmujeé¢wiczenia w gaszeniu garu z wyciem sprztu
gasniczego reprezentatywnego dla znajdego s na
samolocie, za wytkiem ganic halonowych?

Czy szkolenie okresowe zatdg lotniczych z zakregpow
sazenia awaryjnego i bezpieartwa w cyklu trzyletnin
obejmuje ¢wiczenia w postugiwaniu si wyposaeniem
przeciwdymnym w zamkeaiym pomieszczeniu?

Czy szkolenie okresowe zatdg lotniczych obejmuje-
menty szkolenia w zagdzaniu zasobami zatogi (CRN
zgodnie z wymaganiem?

el

)

)}

Czy sprawdziany okresowe zatdg lotniczych opera
obejmuj sprawdzenia wiedzy nabytej w czasie szkols
odswiezajacego, sprawdzenie umignosci (operator pro-
ficiency check sprawdzian znajondoi wyposaenia awa;
ryjnego i sprawdzian w lotach liniowych?

ora
Bnia

Dodatek 2
Do OPS1.965

19.

Szkolenie i sprawdziany okresowe-Operatorzy systepudkia-
dowych.

Czy szkolenia i sprawdzenia okresowe kwalifikagie-
ratorow systeméw poktadowych operatora speqniay-
magania dla pilotow z wgikiem wymaga nie dotycz-
cych tego stanowiska i dodatkowo specyficzne diekdji
operatora systeméw poktadowych?

Dodatek 1
do OPS 1.968

20.

Kwalifikacje pilota do wykonywania lotow zzkkego stanowit

ska.

a)

Czy operator zapisat w instrukcji operacyjnej, zBs
przyznawania dowédcom samolotéw uprawin@o wy-

konywania lotéw z obydwu stanowisk pilota, zgodng z

wymaganiami i czy przestrzega tych zasad w praktyce

ULC-CAT-N
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

D.

UWAGI
(Remarks)

c.d.
20.

Dodatek 1
do OPS 1.968

Czy piloci przeszli dodatkowe szkolenie, ktore obej
walo nastpujace zagadnienia:

1) Niesprawné¢ silnika podczas startu?

2) Podejcie do hdowania i od€jcia na drugie okizenie z
jednym silnikiem niepracagym?

3) Ladowanie z jednym silnikiem niepragaym?

Czy symulowane s manewry wyaczenia silnika, jeeli
wykonywane g ha samolocie?

Czy w przypadku wykonywania lotu z prawego fote
sprawdziany wykonywane z lewego fotelaaktualne?

Czy pilot zastpujacy dowdde, wykazuje si umiegtno-
scia  wykonywania czynnixi procedur zbienych ze

sprawdzianami umiejnosci u operatora opisanymi Ww

OPS 1.965?

e)

Czy pilot inny nz dowddca, zajmuagy lewy fotel wyka-
zuje st umiegtnoscia wykonywania czynrézi procedur
zbieznych, ze sprawdzianami umgéjosci u operatora
opisanymi w OPS 1.965?

21.

Dodatek 1
do OPS 1.980

Loty na wigcej ni jednym typie lub wariancie.

a)

Czy operator zapisat w Instrukcji Operacyjnej zgsatb-
tyczace wykonywania przez pilotow lotéw na aggj niz
jednym typie samolotu zgodne z wymaganiami i czepr
strzega tych zasad w praktyce?

1) Czy operator sprawdza czy czionek zatogi nie amgk
je lotéw na wecej niz:

i) Trzech typach lub wariantach samolotu z gubgm tto-
kowym?

i) Trzech typach lub wariantach samolotu z ¢ggm tur-
bosmigtowym?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
21.

Dodatek 1
do OPS 1.980

iif) Jednym typie lub wariancie samolotu tuébugtowe-
go i jednym typie lub wariancie samolotu z adem tto-
kowym?

iv) Jednym typie lub wariancie samolotu tugbgtowe-
go i dowolnym samolocie w tej samej klasie?

b)

Czy operator zapewniae :

1) Ustalony w instrukcji operacyjnej minimalny stitaa-
togi, byt taki sam dla kalego typu lub wariantuzywa-
nego samolotu?

2) Czionek zatogi nie wykonywat lotdw na ¢gej niz
dwadch typach lub wariantach samolotu, dla ktérygh
magane goddzielne wpisy do licencji?

W

3) W kazdym kolejnym cyklu petnienia czynéc lotni-
czych, nie wykonywat lotéw w ramach ¢gej niz jednegqg
wpisu do licencji chybaze operator ustanowit procedy
zapewniajce wystarczacy czas na przygotowanie:3i

Czy operator spetnia ugj wymienione wymogi?

d)

Czy jsli czlonek zatogi lotniczej wykonuje loty na gaiej
niz jednym typie lub wariancie samolotu, wymieniony
w przepisach dotygzych licencjonowania zatég lotn
czych (typ-wecej niz jeden pilot), jednak nie w rama
pojedynczego wpisu do licencji, operator musi sigetn

ch

ch

1) Wymogi wyzej wymienione?

2) i) Czy ma dwa kolejne sprawdziany umtapsci u
operatora oraz nalot minimum 500 godz. na danym
nowisku?

sta

i) Wymagane minimum praktyki dla dowédcy 6 migsi

i 300 godz.?

ULC-CAT-N
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

(OK.)

Pozytywna
(Satisfactory

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
21.

Dodatek 1
do OPS 1.980

d)

3) Przed rozpoeziem szkolenia i wykonywania lotéw
innym typie lub wariancie samolotu, czy ma prakt

a
yk

wynoszca 3 miesice oraz 150 godz. na samolocie pod-
stawowym i zaliczyyt, co najmniej jeden sprawdzjan

umiejtnosci?

4) Czy odbyt praktyk w liczbie 50 godz. lub 20 odcin

kow wylacznie na samolocie nowego typu?

5) Czy musi spetdiwymagania OPS 1.970 chybz or-
gan zgodzi i na ulgi?

6) Czy okrdlony jest w instrukcji operacyjnej okres
ktébrym wymagane jest zgromadzenie praktyki?

w

7) W przypadku ubieganiagso ulgi w wymaganiach dg

tyczacych szkolé i sprawdziandéw oraz hiecej praktyki

na poszczegolnych typach, czy operator wskazatnorga

wi, ktére elementy nie mugby¢ powtarzane?

e)

W przypadkach gdy pilot wykonuje loty na kombinatj

typéw lub wariantéw, czy operator wykazag posiada
zatwierdzone zgodnie z OPS 1.980 procedury lubragra

czenia operacyjne?

ULC-CAT-N
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokulgit instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdakt postugiwania si przez dowola osolg funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparaciji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, ktéry nie jegpikaejestrowan albo, ktory nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadkdMUSI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakiRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbs¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnica w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zakladowego, ktéry dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkow.

Powyzsze w szczego6ldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasmlub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating Manua(AOM), a w szczegolnei korzystania z nieaktualnych lubebhych danych
dotyczicych osagow i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz:¢ imienna i podpis inspektora (CPM):......c.cccouninnineieier e,
Inspector's Name & signature (CPM)

ULC-CAT-N Rev. TR 3, 31122010 Strona 18/19



CELOWO
POZOSTAWIONO

PUSTE

ULC-CAT-N Rev. TR 3, 31122010 Strona 19/19



Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
~ Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION$ CAT - .. [ ...
Nazwa modutu Audytor Modut audytu
(Module title) Personel pok’fadowy (Auditor) (Audit Module) CAT/O
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | i
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | vt o h o
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje
(Initial) (Recurrent) (Random) (Critical) (Major) (Minor) (Information)

(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngxi:

(*) Insert number and your own discrepancies clisaiion (1/) as appropriate.

OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment) PoDPIS
Lp. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU PoZVNa Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (SatiZfZ::Atlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Au_dltor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Zastosowanie. - - - R

Czy operator zapewnit, aby personel pokladowy spkkmy-
magania tej agci i wszelkie inne wymogi bezpieazstwa ma-
jace zastosowanie do cztonkéw personelu poktadowego?

1. OPS 1.988

Identyfikacja. - - - -

Czy operator zapewnia, by wszyscy cztonkowie pexkgn
poktadowego mieli na sobie mundur personelu poktado
wego operatora, aby passowie mogli ich fatwo zidenty
fikowac?

a)

2. OPS 1.989 Czy operator zapewnia by pozostaly personel, taki j
personel medyczny, ochrona, opieka dla dzieci, rtsko
personel techniczny, a#gi estradowi czy ttumacze pet-
niacy obowazki w kabinie pasgerskiej, nie nosi mundu-
ru, ktére mogtyby powodowéauznanie takiej osoby przez
pasaerow za cztonka personelu poktadowego?

b)

ULC-CAT-O Rev. TR 3, 31122010 Stronal/23




Lp.
(Item

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS 1.990

Liczba i sktad personelu poktadowego.

a)

Czy operator wicza do skladu zalogi, czionka person
poktadowego, jéi przewozi na statku powietrznym
maksymalln zatwierdzoa konfigurach miejsc paszer-
skich (MASPSC) ponad 19, jednego lubeodj pasae-
row?

elu
z

b)

Czy operator okmdit zasady wyznaczania minimaln
liczby personelu poktadowego?

c)

Czy operator jesiwiadomy tegoze, organ mge w wy-
jatkowych okoliczngciach natay¢ na operatora obows
zek whczenia do sktadu dodatkowych cztonkéw persg
lu poktadowego?

ne-

d)

Czy operator opracowat procedury, zmniejszaniabijq
personelu poktadowego w sytuacjach szczeg6lnych?

Czy zostaje ztzony raport organowi po wykonaniu wy
operacji?

<

e)

Czy operator posiada metody kontroli,sgotypow i wa-
riantéw, na ktorych lata personel zatrudniony jexhee
$nie u innych przewmnikow?

OPS 1.995

Wymogi minimalne.

a)

Czy operator zapewnize, kady czionek personelu p
ktadowego ukaczyt co najmniej 18 rokycia?

O
T

b)

Czy operator zapewniae kazdy cztonek personelu po-
ktadowego, przechodzit w regularnych aglsich czasu
badania medyczne lub kontrole medyczne wymagane
przez organ, sprawdzaie sprawnf fizyczm niezlezdna
do petnienia swoich obowikdéw?

c)

Czy operator zapewnia szkolenia gpste, zgodnie
OPS 1.1005 kwiadectwa odbycia szkolenia w zakre
bezpieczastwa?

sie

d)

Czy operator zapewnia szkolenia péegjwe lub w ré-
nicach obejmujce tematy wymienione w OPS 1.10107?

ULC-CAT-O
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(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoDPIS
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
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OPS 1.995

e)

Czy operator zapewnia okresowe szkolenia zgodr
OPS 1.1015?

ie z

f)

Czy operator zapewnia, by 4dy czlonek personelu p
ktadowego posiadat niezbine kwalifikacje do petnieni
obowiazkéw, zgodnie z procedurami oklenymi w in-
strukcji operacyjnej?

Y

OPS 1.1000

Starszy czionek personelu poktadowego.

a)

Czy operator wyznacza starszego czionka persore!
kladowego, jéli sktad wynosi wgcej niz jedna osoba?

Y

b)

Czy starszy cztonek personelu poktadowego odpow
przed dowddsg, za przeprowadzenie i koordynagjroce-
dur bezpiecagstwa i awaryjnych, podanych w instruk
operacyjnej?

iada

Cji

Czy podczas turbulencji, w przypadku braku potece
ze strony zalogi lotniczej, starszy cztonek persope-
ktadowego jest upowaiony do przerwania swoich
obowiazkéw niezwizanych z bezpiecastwem i powia-
domienia zatogi lotniczej o stopniu @wiadczanych tur-
bulenciji i potrzebie wdczenia sygnalizacji zaggia pa-
sow?

Czy w ww. sytuacji personel poktadowy zabezpieca
bine pasaersk oraz inne stosowne obszary samolotu?

c)

Czy operator wymaga od starszego cztonka persqmeel
ktadowego, co najmniej roku czynnej praktyki i pgzko-
lenia?

c

d)

Czy operator opracowat procedury wyznaczaniaepa
stwa na starszego cztonka personelu poktadowego?

Czy ww. procedura uwzeglinia kwalifikacje oraz do

$wiadczenie danego cztonka personelu poktadowego
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(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalapca
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OPS 1.1000

Czy operator zapewnia, by wszystkie odpowiednie
menty  okrélone w dodatku 2 do OP
1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kolumna a) zostaby
czone do szkolenia i obejmowalty wymagania na poisg
okreslonym w kolumnie f), tzn. kurs dla starszego czia
personelu poktadoweg&zkolenie CRM.

ele
S
wit
m
nk

OPS 1.1002

Wykonywanie lotow z jednoosobowym personelem pmldad.

a)

Czy operator zapewnia, by cztonek personelu poktad
go, ktdéry nie posiada wcaeiejszej porownywalnej prak
tyki, przed podiciem obowizkéw jedynego cztonka pe
sonelu poktadowego odbyt nagtijace szkolenia:

O

=
1

1) Szkolenie uzupetniate, szkolenia wymagane w O
1.1005, OPS 1.1010 kiacke szczegdblny nacisk na z
gadnienia podane w OPS 1.002 a) 1), charakterysty
dla lotéw z jednoosobowym personelem poktadowym

PS
a_

2) Loty zapoznawcze w wymiarze co najmniej 20 go
i 15 odcinkéw.

izi

Czy loty zapoznawcze prowadzongpd nadzorem og
powiednio déwiadczonego czionka personelu pokia
wego na danym typie samolotu, na ktérym odbywag€

da loty?

do-

b)

Czy operator zapewnia, by cztonek personelu poktad
go przed podiciem obowizkéw jedynego cztonka, p
siadat kwalifikacje umdiwiajace mu petnienie swoic
obowiazkéw zgodnie z procedurami zawartymi w

strukcji operacyjnej?

)_

in-

Czy predyspozycje do wykonywania lotéw z jednooso
bowym personelem poktadowyra skreslone w kryte-
riach wyboru, rekrutacji, szkolenia i oceny kwadicji

personelu poktadowego?
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OPS 1.1005

Szkolenie podstawowe w zakresie bezpistza.

a)

Czy operator zapewnia, by#dy cztonek personelu po-
kltadowego przed rozpoeziem szkolenia prz&giowego

ukonczyt z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawo
w zakresie bezpiec#stwa, obejmujce co najmniej temg
ty wymienione w dodatku 1 do OPS 1.1005.

we

b)

Czy operator zapewnia kursy szkoleniowe zatwierdz
przez organ?

ron

c)

Czy program i struktura szkaless zgodne ze stosown
mi wymogami i § zatwierdzone przez organ?

d)

Czy operator wystawia gaiadczenia o pozytywnie
ukonczonych szkoleniach w zakresie bezpiéstea po
uzgodnieniu z organem?

e)

Czy ww. zawiadczenie posiada wyiae odniesienie do
zatwierdzenia przez organ?

OPS 1.1010

Szkolenie przégiowe i w ré@nicach.

a)

Czy caly personel pokladowy operatora, przeszezid
podjciem obowizkéw, odpowiednie zatwierdzone prz
organ szkolenie przgjiowe i w r&nicach?

=

b)

Czy operator okrga zakres szkolenia przejowego i w
réznicach, uwzgidniajac wczeéniejsze szkolenia zarej
strowane w rejestrach szkafe

D
T

c)

Czy mana hczy¢ elementy szkolenia podstawowego
szkoleniem przégiowym?

ze

d)

Czy operator zapewnia, by:

1) zorganizowany i realistyczny?

szkolenie przégiowe prowadzone bylo w sposg

2)

szkolenie w ranicach prowadzone byto w sposg

zorganizowany?
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OPS 1.1010

szkolenie przdgiowe, a jéli to konieczne, take

szkolenie w ranicach, obejmowato wykorzystanie
wszelkiego wyposgenia ratunkowego oraz wszyst
3) | kich normalnych i awaryjnych procedur &awvych

nie i praktyle na reprezentatywnym wdzeniu
szkoleniowym albo na rzeczywistym samolocie?

dla danego typu lub wariantu samolotu oraz szkale-

Czy operator zapewnia, abydy cztonek personelu p
ktadowego przed pierwszym skierowaniem go do pe
nia obowizkdéw, odbyt szkolenie CRM u operatora o
szkolenie CRM dla danego typu samolotu?

nie
raz

Czy operator zapewnige, w sytuacji w ktérej cztonek
personelu poktadowego wykonay loty jako cztonek
personelu poktadowego, i ktéry nie odbyt wirziej
szkolenia CRM, ukiczy to szkolenie do czasu ngst

nego wymaganego okresowego szkolenia i sprawdzianu

wraz ze szkoleniem CRM dla danego typu samolofi, j

to stosowne?

[¢)

OPS 1.1012

Loty zapoznawcze.

Czy operator zapewnia, aby po zakpeniu szkolenia przej

sciowego, kady czionek personelu poktadowego odbyt |
zapoznawcze jako jeden z cztonkéw minimalnego skiper-
sonelu poktadowego wymaganego przez OPS 1.9907?

pty

10.

OPS 1.1015

Szkolenie okresowe.

Czy operator zapewnit, aby 2@y cztonek personelu p
ktadowego przechodzit szkolenia okresowe, obejoel
czynnaci przypisane kademu cztonkowi personelu p
ktadowego w procedurach normalnych i awaryjnyclaz
czynndci wiasciwe dla typow lub wariantéw samolotu,
ktorym pracuje?

)_
i
:)_
Or
na
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Initials)
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(Remarks)

c.d.
10.

OPS 1.1015

b)

Czy program szkolenia okresowego zatwierdzony przez
organ obejmuje szkolenie teoretyczne i praktycamaz
z indywidualry, praktyka, jak okr&lono w Dodatku 1 do
OPS 1.10157

Czy okres wanosci szkoler okresowych oraz zwzanych
z nimi sprawdzianéw wynosi 12 miesy kalendarzo-
wych dodanych do pozostateje$zi mieshca wydania?

Czy w przypadku wydania wagu ostatnich 3 miesty
kalendarzowych wanosci poprzedniego sprawdzianu,
okres wanosci przedhza sk na okres od daty wydania ¢lo
12 miesica kalendarzowego od daty wyg&cia wazno-
sci poprzedniego sprawdzianu?

11.

OPS 1.1020

Szkolenie wznawiage.

a)

Czy kady cztonek personelu poktadowego ktéry nie pet-
nit obowiazkéw podczas lotu przez ponad 6 miegi a
ktérego nadal obejmuje okres i@sci poprzedniego
sprawdzianu, - odbyt szkolenie wznaviizg okrglone w
instrukcji operacyjnej?

b)

Czy wznowienie po 6 miegtach na typie, odbywa ¢sj
poprzez szkolenie wznawigie, czy poprzez odbycie mi-
nimum dwoch odcinkow trasy ?

12.

OPS 1.1025

Sprawdziany.

a)

Czy operator zapewnit, aby @y cztonek personelu po-
ktadowego przechodzit po ukozonym szkoleniu spraw-
dzian umiegtnosci wykonywania procedur normalnych i
awaryjnych a sprawdziany przeprowadzat personehyzn
walny przez Prezesa ULC ?
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(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
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c.d.
12

OPS 1.1025

b)

Czy operator zapewniae, po zakaczeniu szkoleni
kazdy cztonek personelu poktadowego prap#t do na-
stepujacych sprawdzianow:

1) | Szkolenie podstawowe w zakresie bezpiészea?

2) | Szkolenie przégiowe i w r&nicach?

3) | Szkolenie okresowe?

4) | Szkolenie wznawiage?

13

OPS 1.1030

Praca na wecej ni jednym typie lub wariancie samolotu.

a)

Czy operator zapewnit, abyaden czlonek personelu p
ktadowego, nie wykonywat lotéw na gaej niz trzech ty-
pach samolotu chybage uzyskat zgog organu na czter
typy samolotéw?

b)

Czy wytkowane przez operatora samoloty, warianty f

nig Si¢ uzyciem wyg¢ awaryjnych, rozmieszczeniem i f
dzajem przendnego wyposzenia bezpieczestwag oraz
procedurami awaryjnymi?

14.

OPS 1.1035

Rejestry szkolenia.

1)

Czy operator prowadzi rejestr wszystkich szkole
sprawdzian6w dla personelu poktadowego?

2)

Czy operator przechowuje kopiesmgadczenia 0 ukd-
czeniu szkolenia w zakresie bezpiattea?

3)

Czy przechowuje aktualne rejestry szkolebada me-
dycznych lub kontroli medycznych, wskazcg daty|
szkoleh przegciowych i w r@nicach oraz okresowych?

4)

Czy operator nazadanie udosfpnia zainteresowanen
cztonkowi personelu pokladowego wszelkie rejestkos

u

len podstawowych i okresowych oraz sprawdzianéw?
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15.

Dodatek 1
do OPS 1.1005

Szkolenie podstawowe w zakresie bezpistza.

Czy operator zapewnia, aby prowadzone szkoleniakvesie
bezpieczastwa, zawierato nagbujace tematy:

a) nym?

Szkolenie przeciwp@arowe i w srodowisku zadymiof

1) Szkolenie personelu pokladowegm, celu niezwtocznegp

uporania si z pazarem lub zadymieniem i wykryciedrodta
pozaru?

2) Znaczenie natychmiastowego informowania zalotitzej
i okreslone dziatania dla koordynacji i pomocy w razie gk
cia pazaru lub dymu?

3) Konieczndci czestego sprawdzania, obszaréw potencijal
go zagraenia paarem w tym toalet i wykrywaczy dymu?

Ine-

4) Czy szkolenie zapewnia, mivos¢ klasyfikacji rodzajow
pozaru i odpowiednich typéwrodkéw ganiczych oraz proce
dur dla okrélonych sytuacji pgarowych, techniki stosowan
srodkéw gdniczych, skutkéw nieprawidtowego icliycia oraz
ich wykorzystania w przestrzeni zaméeij?

a

5) Czy szkolenie zapewnia, iiovos¢ zapoznania giz proce-
durami naziemnych sib ratunkowych w portach lotniczych?

Czy w ramach szkolenia w zakresie przetrwania w
dzie, operator zapewnia szkolenie personelu poktado
w zakresie zaktadania izycia osobistego wyposania
dla utrzymania si na wodzie oraz jeli na poktadzie &
tratwy, przeprowadza szkolenie w tym zakresie, w

b)

WO

ty

éwiczenia w wodzie?
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c.d.
15.

Dodatek 1
do
OPS 1.1005

c)

Czy szkolenia obejmuj szkolenie personelu pokfadow
go w technikach przetrwaniauyrvival training?

e-

Czy ww. szkolenie jest odpowiednie do obszaru wykot

nywanych lotéw (np. polarne, pustynne, sudgli lub na
morzu)?

d)

Czy szkolenie podstawowe personelu poktadowego-\i
kresie zagadntemedycznych i pierwszej pomocy, zaw
ra:

vV za
e_ -

1) Nauk; w zakresie zagadniemedycznych i pierwszej
pomocy, apteczek pierwszej pomocy, ratunkowych ze
stawdw

medycznych, ich zawaroi oraz ratunkowego wypos
zenia medycznego?

2) Pierwsz pomoc zwizary ze szkoleniem w technika¢

przetrwania oraz odpowiednhigierg?

3) wptyw latania na fizjologi ze szczegdélnym podkile-
niem niedotlenienia?

Czy szkolenie podstawowe personelu pokladow
obejmuje obstugpasaerow? - w tym:

1) Rozpoznawania i zajmowania giasaerami, ledacy-
mi pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych lub
Sa agresywni?

2) Kontrole nad ttumem, niezne do przypieszenis
ewakuacji?

3) Przepisy dotyce bezpiecznego przechowywania
gazu kabinowego oraz ryzykage bgdzie on zagrzeniem
dla pasaerow lub przeszkodzi w zyciu wyposaenia
awaryjnego lub wy§¢ awaryjnych, lub te uszkodzi je?

4) Znaczenie prawidlowego rozmieszczenia pasav w
odniesieniu do masy i wywania?

Czy operator ktadzie szczegdlny nacisk na rozmieszc
nie pasaerow niepetnosprawnych, oraz koniec&ho
umieszczenia w rejonie wéd nie nadzorowanych pasa

réw o odpowiedniej sprawsoi fizycznej?
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c.d.
15

Dodatek 1
do
OPS 1.1005

c.d

6) Srodki ostranasci w przypadku przewenia w kabi
nie pasaerskiejzywych zwierzt?

7) Szkolenie w zakresie przewemia materialtdw niebez

piecznych?

8) Procedury ochrony uwzglniajac czs¢ S?

Czy podczas szkolenia jest ktadziony szczegdlnyskac
na znaczenie skutecznego porozumiewariangdzy
personelem poktadowym a zalplgtnicza, w tym techni-
ki, wsp6lnego¢zyka oraz terminologii?

)}

Dyscyplina i zakres obowazkéw:

1) Czy operator zapewnia, abyzklg cztonek personel

poktadowego, petit swoje oboawiki zgodnie z instruk-

Cja operacyjq?

c

2) Czy operator zapewnia, aby szkolenie zawieradd
tyczne aspekty dotyaze biezacych kwalifikacji i spraw-
nosci, niezlezdnych do wykonywania lotéw, ze szczeg
nym uwzgédnieniem ograniczeczasu lotu i wypoczyn
ku?

3) Czy operator zapewnia, aby personel poktadovppZ
znat st z przepisami lotniczymi ich dotyseymi oraz ro-
la organu nadzoru lotniczego?

4) Czy operator zapewnia, aby personel pokfadowy
siadatl wiedz ogolm dotyczca terminologii lotniczej
teorii lotu, rozmieszczenia pasadw, meteorologii i ob
szaréw lotu?

po

5) Czy szkolenie podstawowe personelu poktadow
obejmuje temat odprawy przed startem i informaotiyd
czacych bezpieczestwa w odniesieniu do okdlenych
obowiazkow?

ego

6) Czy szkolenie podstawowe personelu poktadow
obejmuje znaczenie aktualizacji odpowiednich doko
tow i instrukcji wraz z poprawkami wydawanymi prz
operatora?

ego
ne
ez
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c.d.
15

Dodatek 1
do
OPS 1.1005

c.d
)

7) Czy szkolenie obejmuje znaczenie glgria momen
tu, w ktérym cztonek personelu poktadowego jest-U
wazniony do rozpocgia ewakuacji oraz innych proced
awaryjnych?

po
ur

8) Czy szkolenie obejmuje znaczenie oh@kbw zwi-
zanych z bezpiecastwem i odpowiedzialrigia za ich
petnienie oraz potrzelszybkiego i skutecznego dziatarn
w sytuacjach awaryjnych?

ia

9) Czy szkolenie obejmujaviadomda¢ skutkdw zanie-
czyszczenia powierzchni oraz potrzebformowania za-

togi lotniczej o wszelkim zaobserwowanym zanieczysz

czeniu powierzchni?

h)

Zarzdzanie zasobami zalogi CRM.

1) (i) Czy czionkowie personelu poktadowego,nkm

szkolenie wprowadzage CRM przed pierwszym wyzn
czeniem do lotu przez instruktora CRM?

Czy operator zapewnig personel poktadowy, ktéryu
wykonuje loty w charakterze cztonkéw personelu pekt
dowego w zarobkowych przewozach lotniczych, a ktd
nie ukaczyt wezeniej szkolenia wprowadzagego,
ukonczy szkolenie wprowadzgje CRM do czasu nagt-
nego wymaganego okresowego szkolenia lub sprawd
nu?

zia-

(iiy Czy szkolenie wprowadzgje CRM spetnia wymogi
zawarte w tabeli 1 w dodatku 2 do OPS
1.1005/1.1010/1/1.10157

(iiiy Czy szkolenie wprowadzgje CRM jest prowadzone
przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. peeto

poktadowego?
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(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

16.

Dodatek 1
do OPS 1.1010

Szkolenie przégiowe i w r&nicach.

a)

Zasady ogolne:

1) Czy operator zapewnia, by szkolenie pizewe i w
réznicach, byto przeprowadzone przez odpowiednio
kwalifikowany personel?

Wy_

2) Czy operator zapewnia, by podczas szkoleniaj{

rze

sciowego i w r@nicach, zapewniono szkolenie na temat

rozmieszczenia i aycia wszelkiego przewmnego Wwy-
posaenia bezpieczestwa i stiacego do przetrwania, |3
tez wszystkich procedur normalnych i awaryjnych?

14

b)

Szkolenie przeciwp@rowe i wsrodowisku zadymionym

1) Czy operator zapewnia, by &ty czionek personel
pokltadowego odbyt realistyczne szkolenie praktya
przy wzyciu catego wyposenia ganiczego, w tym ubna
ochronnych wiéciwych dla wyposzenia samolotu?

c

zne

Czy szkolenie to obejmuje:

i) Gaszenie piaréw charakterystycznych dla wirea
samolotu z wyjtkiem wzycia gdnic halonowych, ktorg
mog by¢ zasapione alternatywnymirodkami ganiczy-
mi?

U

ii) Zaktadanie i uycie uradzenia zabezpieczgjego od-

dychanie w pomieszczeniach zamftnch o pozorowaf

nym zadymieniu?

c)

Uzycie drzwi i wyjsé:

1) Czy operator zapewnia, byzly cztonek personelu
poktadowego obstugiwat i faktycznie otwierat wskyst
typy lub warianty wy§¢ normalnych i awaryjnych w try-
bach normalnych i awaryjnych, w tym w razie potszeb
podczas awarii automatycznych systeméw wspomaga
cych?

)

Czy program szkolenia obejmuje czyicia umiejetno-
$ci potrzebne do obstugi i rozmieszczeniélizgéw ewa-
kuacyjnych?
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Lp.
(Item

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
16

Dodatek 1
do OPS 1.1010

cd

Czy Szkolenie to przeprowadza s samolocie czy w
reprezentatywnym ugglzeniu szkoleniowym?

2) Czy operator zapewnia, by zademonstrowane zgstat

uzycie wszystkich innych wyg, takich jak okna w kabi-
nie zalogi?

d)

Szkolenie w zakresie ewakuacji zyagiem zdélizgow
ewakuacyjnych:

1) Czy operator zapewnia, by A&l cztonek personel
poktadowego, opuszczat pokiad poslizgu ewakuacyj;
nym z wysokdéci charakterystycznej dla wysoda progu
pokiadu?

c

2) Czy operator zapewnia, bystieg byt zamocowany do
samolotu lub uradzenia szkoleniowego?

3) Czy operator zapewnia, by ngste ¢wiczenia w

opuszczaniu poktadu byly wykonane, kiedy czlonek pe

sonelu poktadowego przeszkala sa typ samolotu, ktd
rego wysoké¢ progu wygcia z gtéwnego pokiadu, zai

sie znacaco od innych typow samolotéw, na ktérych

wczesniej wykonywat loty?

e)

Procedury ewakuacyjne i inne sytuacje awaryjne:

1) Czy operator zapewnia, by szkolenie w zakresgia-
kuacji, zawieralo rozpoznanie planowanych Ilub lsep
nowanych ewakuacji nadzie lub wodzie?

D

Czy szkolenie to obejmuje rozpoznawanie sytuagigk
wyjécia nie nadaj sic do wywania lub kiedy wyposae-
nie ewakuacyjne jest niesprawne?

2) Czy operator zapewnia, by Aly czionek personel
poktadowego byt wyszkolony do dziatav sytuacjach:

c

i) Pozaru podczas lotu, ze szczegélnym naciskien
identyfikacg zrodia paaru?

na

i) Silnej turbulenc;ji?

iii) Gwattownej dekompresiji,acznie z zaktadaniem przez

kazdego czionka personelu pokladowego, przeego
wyposaenia tlenowego?
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Lp.
(Item

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
16.

Dodatek 1
do OPS 1.1010

iv) oraz, innych sytuacjach awaryjnych?

Kontrola nad ttumem:

Czy operator zapewnia, by odbyte sizkolenie w zakre

sie praktycznych aspektdéw kontroli nad ttumem vi- 6

nych sytuacjach awaryjnych, dla danego typu sam®alot

)

Niedyspozycja pilota:

Czy operator zapewnia, by#dy cztonek personelu po-
ktadowego byt przeszkolony w zakresie proceduryamaj
cej zastosowanie w razie niedyspozycji cztonkagiato
lotniczej i obstugiwat mechanizmy siedzenia i was?

Nie dotyczy w przypadku w ktérym minimalny skidd-za
gi lotniczej wynosi wicej nt 2 osoby.

Czy szkolenie w zakresiezycia wyposaenia tlenowego,
czlonkow zatogi lotniczej oraz list kontrolnych yemnacsci

cztonkéw zatogi lotniczej, jeeli ;3 one wymagane przez

procedury standardowe operatora SOP jest prowadzone

formie pokazu?

h)

Wyposaenie bezpieczestwa:

Czy operator zapewnia, by 4dy cztonek personelu po
ktadowego odbyt realistyczne szkolenie praktyczywdg-
czone z pokazem w zakresie rozmieszczenigycia wy-
posaenia bezpieczsstwa obejmujce:

1) Zsslizgi, i jezeli uzywane g zelizgi bez wlasnego
podtrzymania, zycie kazdej z lin?

2) Tratwy ratunkowe i tratwy-26zgi, tacznie z wyposa
zeniem daodczonym do tratwy lub znajdagym sk na
niej?

3) Kamizelki ratunkowe, kamizelki ratunkowe dla fie

mowlat oraz ptywajce kojce?

4) Automatycznie wypadae systemy tlenowe?

5) Tlen pierwszej pomocy?
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Lp.
(Item

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
16

Dodatek 1
do OPS 1.1010

h)

6) G&nice?

7) Topory straackie lub tom?

8) Gswietlenie awaryjne,gcznie z latarkami?

9) Wyposaenie komunikacyjneatznie z megafonami?

10) Zestawy do przetrwaniacknie z zawartxia?

11) Srodki pirotechniczne®zeczywiste lub ich atrapy)

12) Apteczki pierwszej pomocy, ratunkowe zestawy
dyczne, ich zawartd oraz ratunkowe wypoganie me-
dyczne?

me

13) Inne wyposzenie lub systemy bezpiecmwa w ka-
binie pasaerskiej, j&li sa stosowane?

Czy operator zapewnit szkolenie w przygotowywané
saer6w do sytuacji normalnych i awaryjnych zgodni
OPS 1.285?

Czy w przypadku w ktérym, szkolenia w zakresie p
stawowych zagadnie medycznych i pierwszej pomo
nie obgly kwestii unikania choréb zakaych, (zwlaszcz
w klimacie tropikalnym i subtropikalnym), szkoleriakie
zapewnia s, w sytuacji w ktorej siatka pgdzen operato-
ra jest poszerzana lub zmieniana, obejimuakie obszal
ry?

Ly

k)

Zarzmdzanie zasobami zalogi CRM:

1) Czy operator zapewnia, byl cztonek personelu
poktadowego ukiaczyt szkolenie u operatora, obejrpcg
elementy szkolenia zawarte w dodatku 2 do OPS
1.1005,1010/1015 tabela 1 kolumna a) do poziomu wy
maganego w kolumnie c) przed pedgm kolejnego
szkolenia CRM dla danego typu samolotu lub szkalen

okresowego CRM?
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Lp.
(Item

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

(OK))

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.
16

Dodatek 1
do OPS 1.1010

c.d
k)

2) Czy operator zapewnia, by w przypadku goidj przez
cztonka personelu poktadowego szkolenia gcieyvego
na inny typ samolotu, elementy szkolenia zawartdos|
datku 2 do OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kcd
a) obejmowaly poziom wymagany w kolumnie d), sz
lenie CRM dla danego typu?

mn
ko-

3) Czy operator zapewnia, by szkolenie CRM u ojpess
i szkolenie dla danego typu samolota growadzong
przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. peeio
poktadowego?

at

A

17.

Dodatek 1
do OPS 1.1015

Szkolenie okresowe.

a)

Czy operator zapewnia, aby wszystkie elementy srial

okresowego byly prowadzone przez odpowiednio wyk
lifikowany personel?

wa-

b)

Czy operator zapewnia, by realizowany co 12 m@s
kalendarzowych, program szkolenia obejmowat:

1) Procedury awaryjneadznie z procedurami p@gto-
wania w razie niedyspozycji pilota?

b)

2) Procedury ewakuacyjneyckznie z technikami panow:
nia nad ttumem?

3) Cwiczenia manualne dla kdego w otwieraniu nof
malnych, awaryjnych wyf w celu ewakuacji?

4) Rozmieszczenie i obstuga wypésaia awaryjnego,
tym systemoOw tlenowych, oraz zakladanie kamizekel
tunkowych, korzystanie z przeimych masek tlenowych
urzadzenia zabezpieczgjego oddychanie PBE?

5) Zagadnienia medyczne i pierwsza pomoc, apteczki
pierwszej pomocy, ratunkowe zestawy medyczne, éch
wartas¢ oraz ratunkowe wypoganie medyczne?

6) Sktadowanie rzeczy w kabinie?

7) Procedury ochrony?

8) Przegid incydentow i wypadkow lotniczych?
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Lp.
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WYMAGANIE PRZEPISU
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PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
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D.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)
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c.d.
17

Dodatek 1
do OPS 1.1015

9) Swiadomdi¢ skutkow zanieczyszczenia powierzchni
oraz potrzeba informowania zatogi lotniczej o wkial
zaobserwowanym zanieczyszczeniu powierzchni?

10) Zaradzanie zasobami zatogi CMR?

Czy ww. szkolenie CRM spetnia nggtijace warunki:

(i) elementy szkolenia okélmne w dodatku 2 do OPS
1.1005/1.1010/1/1.1015 tabela 1 kolumna a) odhy s
w ciagu trzyletniego cyklu i obejmowaty poziom wyma
gany w kolumnie e), Coroczne okresowe

szkolenia CRM?

(ii) okresleniem i realizagj programu szkolenia zajmuje
sie instruktor CRM ds. personelu poktadowego?

(iif) w przypadku gdy szkolenie CRM ma postadreb-
nych modutéw, bdzie ono prowadzone przez co najmri
jednego instruktora CRM ds. personelu poktadowego?

iej
p

Czy operator zapewnia w ramach szkot&kresowych w
cyklu 36 miesicznym, aby szkolenie okresowe obejn
wato rowniez:

Nno- -

1) Obstug oraz faktyczne otwieranie wszystkich typ
lub wariantéw wy§¢ normalnych i awaryjnych w trybad
normalnych i awaryjnych, w tym w razie potrzeby p
czas awarii automatycznych systeméw wspomgyah?

HW

od

Czy program szkolenia obejmuje czydcioi umiejetno-
$ci potrzebne do obstugi i rozmieszczenidlizgdw ewa-
kuacyjnych?

Czy Szkolenie to przeprowadza si samolocie czy
reprezentatywnym ugglzeniu szkoleniowym?

2) Pokaz obstugi wszystkich innych g ftacznie z
oknami w kabinie zatogi?

3) Realistyczne szkolenie praktyczne wyciu categq
sprztu ganiczego, w tym ubraochronnych?

Czy ww. szkolenie obejmuje:
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Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)
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17

Dodatek 1
do OPS 1.1015

(i) gaszenie pmaréw charakterystycznych dla eirea
samolotu przez kalego cztonka personelu poktadoweq
Z wyjatkiem przypadku zycia ga@nic halonowych, za-
miast ktorych ména stosowé alternatywnysrodek
gasniczy?

(ii) zakladanie i uycie uradzenia zabezpieczaego od-
dychanie przez kalego cztonka personelu poktadoweq
W pomieszczeniu zamkgtym o pozorowanym zadymig
niu?

o

17
I

4) Uzycie srodkéw pirotechnicznych (rzeczywistych |
ich atrap)?

b

5) Pokaz uycia tratwy ratunkowej i tratwy Zézgu, jesli
Sg one zainstalowane?

6) By kazdy czionek personelu poktadowego byt pr
szkolony w zakresie procedury raegj zastosowanie
razie niedyspozycji cztonka zalogi lotniczej i alughvat
mechanizmy siedzenia i ugez/?

Nie dotyczy w przypadku w ktérym minimalny skiad-z
gi lotniczej wynosi wicej nt 2 osoby.

a

Czy szkolenie w zakresiezycia wyposaenia tlenowegqg
cztonkdw zatogi lotniczej oraz list kontrolnych yemaici
cztonkéw zatogi lotniczej, jeli s one wymagane prze
procedury standardowe operatora SOP jest prowadaq
formie pokazu?

bz
ne

d)

Czy operator zapewnia, by wszystkie odpowiednie
mogi zahcznika Il do OPS 1 zostaly wézone do szko
lenia cztonkéw personelu poktadowego?

Wy-
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18.

Dodatek 1
do OPS 1.1020

Szkolenie wznawiage.

Czy operator zapewnia, aby szkolenie wznayi@jbyto pro-
wadzone przez odpowiednio wykwalifikowany persorig
obejmowato co najmniej nagtujace elementy obowkujace
kazdego cztonka personelu poktadowego:

1) Procedury awaryjneadznie z procedurami p@gtowania w
razie niedyspozycji pilota?

2) Procedury ewakuacyjnegcknie z technikami panowan
nad tumem?

ia

3) Obstug oraz faktyczne otwieranie wszystkich typow
wariantéw wyg¢ normalnych i awaryjnych w trybach norm
nych i awaryjnych, w tym w razie potrzeby podczesud au-
tomatycznych systeméw wspomagajch?

ub
al-

Czy program szkolenia obejmuje czydcid umiejetnosci po-
trzebne do obstugi i rozmieszczenidlzgow ewakuacyjnych

~

Czy Szkolenie to przeprowadza si samolocie czy w repre

zentatywnym urgdzeniu szkoleniowym?

D
I

4) Pokaz obstugi wszystkich innych g tacznie z oknami v
kabinie zatogi?

5) Rozmieszczenie i obstuga wyposaia awaryjnego, w tyr
systeméw tlenowych, oraz zaktadanie kamizelek kadutych,
korzystanie z przedaych masek tlenowych i wdzenia za
bezpieczajcego oddychanie?

19.

Dodatek 2
do OPS 1.1020

Szkolenie.

Czy operator zapewnige program szkolenia w zarz
dzaniu zasobami ludzkimi CRM, ydznie z metodologi

D i terminologh CRM, g wiaczone do instrukcji operacy

j

nej?
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OSTRZEZENIE !l

Jeili podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgnt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdayt postugiwania si przez dowola osole funkcyjm lub stuzbe uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywarparacji lotniczych instrukgjlub innym dokumentem zaktadowym, kt6ry nie jespikaejestrowan albo, ktdry nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadk®USI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMiUSZA zosta NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbi¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania ope-
racji lotniczejw ogdle nie dysponuje aktualg kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zaktadowego, ktory dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego wyko-
nania nataonych obowizkdow.

Powyzsze w szczegoldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowaslub nieaktuala kopia:

» Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjaytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegélniei korzystania z nieaktualnych lubebthych danych
dotyczicych osigdéw i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Pogbzniki trasowe i lotnisk).

Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........ccc.oooeuoieeeveieceeee e,
Inspector's Name & signature (CPM)

ULC-CAT-O Rev. TR 3, 31122010 Strona22/23



CELOWO
POZOSTAWIONO

PUSTE

ULC-CAT-O Rev. TR 3, 31122010 Strona23/23



Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu ()
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)
Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY — COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION} CAT - .. [ —
Nazwa modutu ; : i rai Audytor Modut audytu
(Module tile) Instrukcje, dzienniki i rejestry (Audiﬁr) (Audit Module);t CAT/P
Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) [ = mommmmdoemeemw
Kierownik Data audytu / r
(Manager) (Auditdate) | vt oo
Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych | nformacje
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
* Zaznacz we wixiwej rubryce Twag klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngi:
™* Insert number and your own discrepancies clisaiion (1/) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
Ocena audytora
(Auditor’'s assessment) PobpPis
Lp. | WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDM!OT AUDYTU Pozvivwna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(tem) | (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sati)s/fgz\tlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Au_c_iltor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
(*) Insert Non-conformity Report No.
Przepisy ogolne dotygee instrukcji operacyjnych. - - - -
Czy operator posiada zatwierdaqorzez organ instrukgjoperacyja, ktora
sktada s z DziatU A opisupcego ogoélne zasady organizacji zh)
operacyjnych operatora oraz metod i procedur praemid operacii
lotniczych ?
Nalezy sprawdzié:
1) Czy operator posiada i prowadzi egzempl&WZORCA Dzialu A
1 OPS 1.185 1.200 instrukcji oraz czy wyznaczyt osoby lub ghy za to odpowiedzialneP
' 1.1040 1.1045 2) Czy instrukcja zawiera informacje wkwe do zakresu i rodzaju
wykonywanych przez operatora lotow?
3) Czy redakcja, uklad i tytuty rozdzialéw instrukcga zgodne
z Dodatkiem 1 do OPS 1.1045?
2) Czy instrukcja jest aktualizowana zgodnie ze zmigirjakie zachodz
w przepisach i w organizacji operatora?
5) Czy operator spoagizit i prowadzi wykaz gytkownikéw Dzialu A
instrukcji oraz kontroluje aktualizacggzemplarzy rejestrowanych?
ULC-CAT-P Rev. TR 3, 31122010 Strona 1/10




LP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Ocena audytora

(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.185 1.200
1.1040 1.1045

Czy egzemplarze robocze posiadajyraznie naniesiog numeraci,

6) zgodn 7 listg dystrybucyjn?

Czy operator stworzyt i prowadzi skuteczny systegstybucii
7) | dostatecznej liczby kopii instrukcji oraz kolejnyghj zmian dla
kazdej z 0s06b i stib, zgodnie z list dystrybucyjma?

OPS 1.185 1.200
1.4151.1040
1.1045 1.1050

Czy operator posiada zatwierdzony przez ordanat B instrukcji
operacyjnej, na ktéry sktadmj sie instrukcje operacyjne stath
powietrznegqFlight Crew Operating Manual — FCOMyb inne, podobn
w charakterze podczniki operacyjnego aytkowania samolotu jak nj
instrukcja uytkowania w locie(Aircraft Flight Manual — AFM)albo Pilot
Operating Manuabddzielne dla kadego uytkowanego typu i/lub model
samolot®

UWAGA: instrukcg uzytkowania w locie zatwierdza LTT.

Nalezy sprawdzi¢:

D

Czy operator posiada i prowadzi aktualne egzempMfZORCOW
Dziatu B instrukcji dla kazdego wytkowanego typu i/lub modelu
samolotu oraz czy wyznaczyl osoby i/lub shy za to
odpowiedzialne?

1)

Czy kady wytkowany samolot ma zatwierdzony przez LTT j¢

2) indywidualny egzemplarz instrukcjizytkowania w locie (AFM) ?

290

Czy kady wytkowany samolot ma zatwierdzony przez ULC (U
3) |jego indywidualny egzemplarz instrukcji operacyjtECOM) albo
Pilot Operating Manual?

4)

Czy redakcja, uktad i tytuty rozdziatéw Dziatu Bstnukcji &1 zgodne

4) z Dodatkiem 1 do OPS 1.1045?

Czy operator posiada formalne umowy z producentaytkowanych
przez niego samolotdw na dostarczanie mu zmian d@hD B
5) |instrukcji operacyjnej (FCOM) zgodnie ze zmiananprewadzanym
do AFM i wydawanymi przez producenta biuletynambD{(falbo czy|
tez posiada wlasny i skuteczny systéledzenia takich zmian?

Czy WZORCE instrukcji g aktualizowane zgodnie ze zmianami jg
6) | wprowadzag producenci samolotow do instrukcjizyikowania w
locie (AFM)?

kie

Czy operator spoarizit i prowadzi wykaz wszystkichzytkownikow
7) |Dzialu B instrukcji oraz skutecznie kontroluje aklimacg
egzemplarzy rejestrowanych?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Ocena audytora

(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS1.185 1.200 1.415

8)

Czy egzemplarze robocze posiadajyraznie naniesios numeragi,
zgodn z lista dystrybucyja?

1.1040 1.1045
1.1050

9)

Czy operator stworzyt i prowadzi skuteczny systeystiybuciji

dostatecznej liczby kopii instrukcji oraz kolejnyghj zmian dla

kazdej z 0s6b i stib, zgodnie z list dystrybucyja?

Czy operator posiada zatwierdzony przez UlDzIAt C instrukcji

operacyjnej, na ktory sktadagic instrukcje oraz informacje dotysze trag

i lotnisk (tzw. podecznik trasowy, ktory mee by za pisemm zgodh
organu zasapiony wydawnictwami fachowymi jak ngepessen
Nalezy sprawdzi¢:

1)

Czy operator posiada i prowadzi aktualne egzempMfZORCOW
Dzialu C instrukcji dla kadego wydawanego przez nie
podrecznika trasowego i/lub lotniskowego?

go

(Jssli wydaje wtasne podczniki trasowe i lotnisk) oraz cz
wyznaczyt osoby i/lub shiby za to odpowiedzialne?

OPS 1.185 1.200

2)

Czy WZORCE podicznikow trasowych i lotniskowych as
aktualizowane zgodnie ze zmianami jakie przychoez ramach
prenumeraty, albo w wyniku analiAeronautical Informatior
Publications (AIP) kazdego z pastw do ktérych operator wykonu
loty oraz czy wyznaczyt osoby i/lub ghy za to odpowiedzialne?

1.1040 1.1045

3)

Czy operator zakupit prenumegati aktualizuje na bimco
Aeronautical Information Publication@IP) Polska?

4)

Czy operator posiada optacprprenumerat zmian do AIP i/lub
Jepessemraz czy uytkowane egzemplarze pagdznikdw trasowych
sq aktualizowane na higco?

(Js&sli korzysta z wydawnictw zevetrznych).

5)

Czy operator zakupit dostateaznliczbe kopii podecznikéw
trasowych AIP i/lub Jepessen dla zaopatrzeniadégo pilota w
zalodze podczas lotu we wtasny egzemplarz tegogpodika?

6)

Czy zakupione przez operatora zestawy peritikoOw trasowych
lotnisk g wiasciwe dla obszaru i rodzaju podejmowanych operaciji

7

Czy operator sposglzit i prowadzi wykaz wszystkichzytkownikow
kazdego z uywanych podgcznikbw trasowych oraz skuteczr
kontroluje aktualizagj egzemplarzy rejestrowanych?

e
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora
(Auditor's assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.185 1.200
1.1040 1.1045

Czy egzemplarze robocze posiadajyraznie naniesiof numeragj,

8) zgodn, 7 listg dystrybucyjma ?

Czy operator stworzyt i prowadzi skuteczny systenstiybucii
9) | dostatecznej liczby kopii instrukcji oraz kolejnyghj zmian dla
kazdej z 0s0b i stib, zgodnie z list dystrybucyjma?

OPS 1.185 1.200
1.1040 1.1045

Czy operator posiada zatwierdzony przez ordamAtr D instrukciji
operacyjnej, na ktory skladajsie instrukcje oraz informacje dotygze
nabywania, utrzymywania i sprawdzania kwalifikacjpersoneld

operacyjnego uczestnigzgo w planowaniu, przygotowaniu i realizaciji

operacji lotniczych?
Nalezy sprawdzié:

Czy operator posiada i prowadzi aktualny egzempl&izORCA
1) |Dzialu D instrukcji oraz czy wyznaczyt osoby i/lub shy
odpowiedzialne?

Czy instrukcja zawiera informacje wtiwe dla nabywanig,
2) |utrzymywania i sprawdzania kwalifikacji zatrudnigoe personelu
operacyjnego?

Czy redakcja, uklad i tytuty rozdzialéw instrukcga zgodne

3) z Dodatkiem 1 do OPS 1.1045?

Czy instrukcja jest aktualizowana zgodnie ze zimiain jakie

4) zachoda w przepisach i w organizacji operatora?

Czy operator spogrizit i prowadzi wykaz aytkownikow Dziatu D

5) instrukcji oraz kontroluje aktualizacggzemplarzy rejestrowanych?

Czy egzemplarze robocze posiadajyraznie naniesiog numeragi,

6) zgodn, z lista dystrybucyja?

Czy operator stworzyt i prowadzi skuteczny systegstybucii
7) | dostatecznej liczby kopii instrukcji oraz kolejnyghj zmian dla
kazdej z 0s6b i stib, zgodnie z list dystrybucyja?

OPS 1.1055

Dziennik podrgy

Czy operator posiada i prowadzi dlazétago indywidualnego samolot
zatwierdzony przez orgambziennik podrézy samolotu (Journey Log
Book)?

(Zazwyczaj jest to kgika ptatowca oraz kgtki silnika(ow), zatwierdzon
przez LTT.

Nalezy sprawdzi¢:

c

D
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Ocena audytora

(Auditor’'s assessment)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.1055

1)

Czy operator wpisuje do dziennika na e wszystkie wykonan
loty zgodnie z danym przypisem OPS 1.1055?

[}

2)

Czy dziennik kadego indywidualnego samolotu obejmuje caly ol
jego wytkowania, od pocgtku jego eksploatacji?

res

3)

Czy wpisy g dokonywane czytelnie, bez przerdbek i snefarakte
staty?

4)

Czy wpiséw dokonuje osoba upawiaona?

5)

Czy Operator przechowuje dzienniki przez wymagakres czasu?

OPS 1.270 1.290
1.605 1.625

Czy operator opracowat i prowadzi dlazdago rodzaju, typu i mode
uzytkowanych samolotéw indywidualnyrkusz wyznaczania masy
potozenia srodka ciezkosci statku powietrznego dla typowych opera
(Load Sheet).

Nalezy sprawdzi¢:

u

Cji?

1)

Czy operator wprowadzit do instrukcji operacyjnBgiat A Rozdzial
8-01-08 zapisy regulage zasady okéania masy i poteeniasrodka
ciezkosci, a w szczegOlriei czy okrdlit standardowe ezary (masy
pasaeréw, bagau rejestrowanego oraz pedeznego, materiatyquine
i smary (MPS) itd.?

2)

Czy kazdy wytkowany przez operatora samolot mazma protokot
wazenia, w ktérym podana jest jego masa wlasna oraZcioyve
potozeniesrodka cezkosci?

3)

Czy operator opracowat oddziglmstrukcg zatadunku, wyznaczan
potozenia srodka cezkosci oraz ogranicze eksploatacyjnyc
zwiagzanych z masi potozeniemsrodka cézkosci oraz przygotowani
arkusza zaladowania?

a

5

4)

Czy w instrukcji i w arkuszu przewidziane gasady i procedur
zZwiagzane ze zmianami w ostatniej chwlist minute change®)

<

5)

Czy operator wyznaczyt w instrukcji operacyjnej lmgdub shiby
odpowiedzialne za przygotowanie arkusza zatadowani@z
nadzorowanie rozmieszczenia tadunkoéw zgodnie zepién

6)

Czy kady samolot jest wyposany w instrukcje spotglzania
arkusza wraz z niegddnymi danymi, wykresami i przygdami
utatwiajacymi obliczenie masy, wyznaczenjeodka cezkosci oraz
ograniczé do startu iddowania?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna Niezadowalapca
(Satisfactory|  (*) Wpisz Nr Raportu NCR

)
(OK.)

(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobris
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.270.290
1.605 1.625

dane dotyczce masy wilasnej oraz wégiowych potaen srodka
ciezkosci kazdego z uaytkowanych samolotéw, nieztne dla
przygotowania arkusza zatadowania?

7

Czy operator posiada i dostarcza zainteresowanyhan aktualne

Czy wpisy w arkusze zatadowania dokonywane czytelnie i trwal

8) | przez uprawnione do tego osoby (pilota, mechanikajwierdzane

podpisem numerem licencji osoby sporadzajcej arkusz oraz da?

9) statku powietrznego?

Czy arkusz zatadowania jegawsze podpisywany przez dowodc

10) | Czy jedna kopia arkusza jesiwszepozostawiana na ziemi?

11) Czy operator stworzyt i prowadzi skuteczny systerohiavizacii
arkuszy i dokumentacji zatadunku?

OPS 1.055

Czy operator opracowat i prowadzi dlazlago rodzaju, typu i mode
uzytkowanych  samolotow indywidualne Wykazy poktadowego
wyposazenia awaryjnego i ratunkoweg® Oruk ULC-EQP).

Nalezy sprawdzi¢:

Czy operator prowadzi wykazy i ewidencjonuje wypesae
awaryjne i ratunkowe jakie znajduje: sia poktadzie kalego z jegq
1) | statkébw powietrznych z podaniem informacji dogozch cech

pokiadzie?

uzytkowych, wyposaenia oraz jego il&ci i rozmieszczenia na

Czy na poktadzie kalego samolotu znajdupic wykazy wyposaenia
umazliwiajace  zalodze  natychmiastowe  podanie Zzisam
ratowniczym jakie wyposanie ratunkowe jest zainstalowane
danym samolocie?

2)

na

Czy operator prowadzi ewidercatestéw zdatrni@i wyposaenia do

3) uzycia w shrbie lotniczej?

OPS 1.1060

Operacyjny plan lotu

Czy operator opracowat i prowadzi dlazBaj wykonywanej operag

Operacyjny plan lotu?
Nalezy sprawdzi¢:

Czy operator wprowadzit do instrukcji operacyjnBgiat A Rozdziak
1) |8-01-10 zapisy regulage zasady spogdzania i wymagani

dotyczice zawartéci operacyjnego planu lotu?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora

(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory

)
(OK.)

Niezadowalapca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Pobpis
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.1060

2) Czy operator wyznaczyt w instrukcji operacyjnej logd/lub stwby
odpowiedzialne za przygotowanie i zémie operacyjnego planu lotu

~J

Czy operator dostarcza zainteresowanynit®m z autoryzowaned
zroédta aktualne i doktadne dane zawiecaj wszystkie informacj
niezkedne dla przygotowania operacyjnego planu lotu ydzice:

® o

- Osiagéw wytkowanych przez niego statkéw powietrznych (FCON

h)?

3) |- Biezacych ogranicze ruchowych (np. w postaci NOTAM)?

- Warunkéw meteorologicznych panaych na trasie i wszystkid
lotniskach?

>

- Ograniczé eksploatacyjnych samolotu, wynikaych z jego stan
technicznego, osgéw i ograniczé operacyjnych wyposenia oraz
dopuszczé MEL?

Czy operacyjny plan lotu zawiera wszystkie wymaganprzepisacl
4) |informacje oraz czy detzone s do niego wszystkie dokumen
towarzyszace?

ty

Czy operacyjny plan lotu jest spadzany przez osab fachovg
5) | (licencjonowanego dyspozytora lotniczego lub pilatpotwierdzany
podpisem humerem licencji osoby sporadzapcej plan wraz z daP

Czy operacyjny plan lotu jest dostarczany zalo@zminowo oraz cz
6) |jest kompletny, a jego pragie jest przed kalym lotem potwierdzan
podpisem dowodcy na tym planie?

[O

Okresy przechowywania dokumentéw

OPS 1.1065

Czy operator zapewnia, by wszystkie zapisy | wsagsgstotne informacje
operacyjne oraz techniczne dotyce kadego lotu byty przechowywane
przez okres przewidziany w dodatku 1 do OPS 1.10657

10.

Charakterystyka zagzlizania cqgtq zdatngciq do lotu przez operatora.

OPS 1.1070

Czy operator prowadzi aktualnie zatwierdzamarakterystyk zarzdzanial
ciagla zdatndcia do lotu, jak to okrdono w czsci M, pkt M.A.704?

11.

Poktadowy dziennik techniczny samolotu.

OPS 1.1071

Czy operator prowadzi poktadowy dziennik techniczamolotu, jak to

okreslono w OPS 1.915?
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Lp.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

Ocena audytora

(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report
No.

PoppPIs
AUDYTORA
(Auditor’'s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

12.

Dodatek 1

Zawartasi¢ instrukcji operacyjnej.

do OPS 1.1045

Czy operator zapewnia, aby instrukcja operacyjneierata, toco nastpuijg
w dodatku 1 do OPS 1.045?

13.

Okresy przechowywania dokumentow.

Dodatek 1
do OPS 1.1065

Czy werator zapewnia, by napujace informacje i dokumenty by
przechowywane w nidiwej do przygcia formie i dostpne dla orgnu prze
okresy podane w tabeli w niniejszym dodatku?

Uwaga Dodatkowe informacje dotygeze przechowywania zapiséw pod
sq W czsci M.

14.

Czy operator posiada i prowadzi dtazdego indywidualnegosamolotu
zatwierdzony przez ULCPoktadowy dziennik techniczny samolotd
(PDT) ?(Wz6r drukéw PDT zatwierdza IKCSP)

Nalezy sprawdzié:

OPS 1.9151.1071

Czy druk dziennika (PDT) unibwia rejestrowanie wszystkic
zdarzé zgodnie z wymaganiami odfiyych przepiséw, w tyn
wykonania obstugi technicznej, f@iadczenia bigacej zdatnéci do
lotu, zgtaszania i potwierdzania usgmia usterek, przygia statku
powietrznego do lotu przez dowadaejestragj czasu startu, lotu
ladowania, zapasow materiatowdmych i smaréw (MPS) itd.?

1)

=)

2) | Czy operator opracowat instrukgrowadzenia dziennika PDT?

Czy wpisy w dokumentagj uzytkowania samolotu as dokonywane
czytelnie i trwale przez uprawnione do tego osqbip(a, mechanika
potwierdzane podpisermumerem licencji / upowaznienia oraz dat
wpisu?

3)

Czy operator przechowuje kopie dziennikéw PDT praganagany

4) czas?
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OSTRZEZENIE !l

Jesli podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokuimgt instrukcji zaktadowych zostanie stwierdzdiakt postugiwania giprzez dowoln osolg funkcyjm lub stuzbg uczestnicaca
podczas planowania, przygotowania i/lub wykonywasparacji lotniczych instrukejlub innym dokumentem zaktadowym, ktory nie jespikaejestrowan albo, ktory nie jest aktualny,
to w kazdym takim przypadkiMUSI zostaé sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jakiRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje na
podstawie takiego dokumenMUSZA zosta& NATYCHMIAST wstrzymane , niezalenie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawbs¢ zostanie natychmiast usgta czy

tez nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zost& podjete w przypadku stwierdzenige osoba funkcyjna lub stha uczestnicca w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania
operacji lotniczejv ogdle nie dysponuje aktualp kopia rejestrowana instrukcji lub dokumentu zakladowego, ktéry dotydej osoby lub skby i jest niezhdny dla prawidtowego
wykonania nateonych obowazkéw.

Powyzsze w szczegolioi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasilub nieaktuala kopia:

* Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

» Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczegolnei korzystania z nieaktualnych lubgbhych danych
dotyczicych osagow i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

« Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).
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Piecz¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........cccocoovevivereeieeeeeceeeereeee e,
Inspector's Name & signature (CPM)
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu ()
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)

Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY — COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION} CAT - .. [ —
Nazwa modutu Ograniczenia czasu lotu i wymogi dotycgce | Audytor Modut audytu CAT/
(Module title) wypoczynku (Auditor) (Audit Module) Q
Przewanik/Organizacja Wydziat Nr AOC /
(Operator/Organisation) (Department) (AOCNo) | = el

Kierownik Data audytu / r
(Manager) (Auditdate) | T o hor
Kategoria audyty*) Kategoria i liczba niezgodioi (*)
(Audit Category) (Number and category of discrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych | nformacije
(Initial) (Recurrent) (Occasional) (Critical) (Major) (Minor) (Information)
* Zaznacz we wixiwej rubryce Twag klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodngi:
™* Insert number and your own discrepancies clisaiion (1/) as appropriate.
OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor’s assessment) PobpPis
Lp. | WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvivwna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) | (Regulatory requirement) (Audit subject) (Sati)s/fgx\tlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR Insp_ector’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)
(*) Insert Non-conformity Report Np.
Cel i zakres. - - - -
1 Czy operator okrdit ograniczenia czasu lotu i sthy oraz schemat
" | wypoczynku (FTL) dla cztonkéw zatdg lotniczych?
5 Nalery sprawdzé, czy operator zapewnia dla wszystkich lotow lub ) i )
" | cztonkbw zatogize:
Ograniczenia czasu lotu i ghy oraz schemat wypoczynka agodne
2112 wymaganiami OPS 1 Cz. Q, oraz wszelkimi dodatkoigrzepi-
1. OPS1.1090 "~ | sami stosowanymi przez organ zgodnie z przepisangjszej c2sci
celem zachowania bezpiedstwa?
Zakaiczenie lotu jest planowane w dopuszczalnym okresikony-
2.2 |wania czynnéci lotniczych z uwzgldnieniem czynn&i przed i pg
locie, czasu lotu i czasu oczekiwania?
23 Plan lotow i staby jest sporgdzany i publikowany z wyprzedzenigm
"~ | pozwalajcym na zaplanowanie wypoczynku cztonkom zatogi?
3. | Obowazki operatorow. - - - -
ULC-CAT-Q Rev. TR 3, 31122010 Strona 1/10




LP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalagca
(*) Whpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report N

D.

PoppPIs
AUDYTORA
(Inspector’s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

OPS1.1090

3.1

Czy operator wyznaczyt dla kdego cztonka zatogi staty port mac
rzysty?

c.d.

OPS 1.1090

3.2
3.3

Czy operator uwzgbtnia przy planowaniu lotéw i okreséw wyp
czynku:

- czestotliwosci wykonywania czynngi lotniczych?

- kumulacg wydtuzonych okresow petnienia sfioy?

- unikania petnienia sty naprzemiennie w dzid w nocy?

- unikania przemieszczania cztonkéw zatogi w cebdjgcia pracy,
zaklécajce powaenie przygte cykle pracy/wypoczynku?

3.4

Czy operatorzy planajlokalne dni wolne od silby i informuja o tym
z wyprzedzeniem cztonkéw zatogi?

3.5

Czy operatorzy zapewnigjby okresy wypoczynku zapewniaty czas
wystarczajcy na umaliwienie cztonkom zatogi przezwygienia
skutkéw wczéniejszej staby oraz odpowiedni wypoczynek do czag
rozpoczcia kolejnego okresu petnienia czydoolotniczych?

sU

3.6

Czy operator zapewnia, by okresy petnienia czyainiotniczych byty|
planowane w taki spos6b, aby czlonkowie zatogiadezuwali skut;
kéw znxczenia, tak aby mogli oni w kdych okolicznéciach petné
swoje obowazki w sposéb zapewnigy odpowiedni poziom bezpis
czeastwa?

U
1

4.1

Czy operator zapewnige cztonek zatogi niedalzie obstugiwat samo-
lotu, w przypadku gdy odczuwa lub peoodczuwa zmeczenie lub
czuje st niezdolny do sty w stopniu mogcym zagrozi bezpie-
czeistwu lotu?

4.2

Czy operator propaguje potrzeefektywnego wykorzystania okresq
wypoczynkowych?

W

OPSL1.1095

Czy operator stosuje nazewnictwo zgodne z definicigawartymi w tym
przepisie?

ULC-CAT-Q
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s f_;lssessment_) PODPIS
LP. | WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvt . Niezadowalapca AUDYTORA UwAGl
(Iltem) | (Regulatory requirement) (Audit subject) ozytywna | (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (|nspector’s (Remarks)
(Satisfactory (Unsatisfactory) Initials)
(OK.) (*) Insert Non-conformity Report
No.

Ograniczenia czasu lotu i loy. - - - -

1.1 | czy operator zapewnia, by catkowita liczba okresduzby wyzna-
czonej cztonkowi zatogi nie przekraczata:

190 godzin shaby w ciagu kazdych kolejnych 28 dni, rozimnych

a i o
) mozliwie rGwnomiernie przez caly ten okres? - oraz

3. OPS 1.1100 b) | 60 godzin staby w ciagu kazdych kolejnych 7 dni?

Czy operator zapewnia, by catkowite czasy blokootéw, do kt6-
1.2 | rych dany czlonek zalogi jest wyznaczony jako opgrey cztonek - - - -
zalogi, nie przekraczaly:

a) | 900 godzin blokowych w roku kalendarzowym?

b) | 100 godzin blokowych w ggu kazdych kolejnych 28 dni?

Maksymalny dzienny okres petnienia czyenltniczych (FDP). - - - -

Czy operator okrda czasy zgtoszenia, ktére w sposob realistyczn
1.2 | odpowiadag czasowi potrzebnemu na wypetnienie naziemnych obo-
wiazkOw w zakresie bezpieafstwa, zatwierdzonemu przez organ?

Czy operator zapewnia, aby dzienny czas pelniemjanmici lotni-
1.3 | czych przez czionka zatogi nie przekraczat 13 lemizie (podstawq
wy dzienny okres petnienia czynmimd lotniczych (FDP)?

4. OPS 1.1105

Czaséw FDP pomniejszonych o 30 minut dladego odcinka poczy
najac od trzeciego ale nie ggej niz 2h?

1.4

Odpowiednio, czaséw FDP w odniesieniu do czyendotniczych
petionych take w dobowym niu dobowym (WOCL — 02:00
05:59):

- 100% czasu WOCL przy rozpoczynaniu FDP w okrgg@CL

- 50% czasu WOCL przy zakozeniu lub catkowitym FDP w okresjie
WOCL

15
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OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s f_;lssessment_) PODPIS
LP. | WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvt . Niezadowalapca AUDYTORA UwAGl
(Iltem) | (Regulatory requirement) (Audit subject) ozytywna | (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Inspector’s (Remarks)
(Satisfactory (Unsatisfactory) Initials)
(OK.) (*) Insert Non-conformity Report
No.

Czy operator stosuje wydtanie dziennego czasu petnienia czyéondot-
niczych przez cztonka zalogi i stosuje odpowiedrgeaniczenia

2.1| 1 h maksymalna warfoi wydtuzenia FDP?

Niemazliwo$¢ wydtuzenia przy FDP obejmagego 6 lub wicej od-

2.2 cinkéw?

Odpowiednio, wydlzenie czaséw FDP magmiet¢ zastosowanie W
odniesieniu do iléci odcinkdéw i czynnéci lotniczych petnionych tak
2.3 | ze w dobowym niu dobowym (WOCL - 02:00 — 05:59):
2.4 - dla czterech odcinkéw jeli FDP obejmuje nie wtej niz 2 h czasu
WOCL
- dla dwéch odcinkow jeeli FDP obejmuje ponad 2 h czasu WOCL

5. OPS 1.1105 : o . . . .
2.5| Nie czsciej niz dwa wydhzenia w okresie 7 kolejnych dni?

Odpowiednio, wydhtzenie minimalnych czaséw wypoczynkuzed
wydtuzenia FDP byly planowane:

-2 h przed i po zakazeniu lotu?

- 4 h po zakéaczeniu lotu?

- 2 h przed i po zakazeniu lotu w przypadku zastosowania planowa-
nych wydhzen FDP w naspujacych po sobie okresach FDP?

2.6

Okres FDP do 11 h 45 min. w przypadku gdy okregéepoczyna si

2.1 miedzy godzig 22:00 — 04:597?

Czy operator stosuje wydtanie czasu FDP dla personelu pokiado-
3.1 |wego o rénice pomigdzy czasem jego zgtoszenia, a czasem zglosze-
nia zatogi, o ile régnica przekracza 1 h?
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

(Auditor’'s assessment)

OCENA AUDYTORA

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalagca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)
(*) Insert Non-conformity Report No|

PoppPIs
AUDYTORA
(Inspector’s

Initials)

UWAGI
(Remarks)

c.d.

OPS 1.1105

4.1

Czy operator w planowaniu na okres obliczeniowyzgiadnia mak-
symalny dopuszczalny czas FDP i podejmuje odpoviéediriatania?

Czy w tym celu operator podejmuje dziatania zmigi@ado zmiany
harmonogramu lub obsady zatogi?

Zmiana ww. zostata wykonana niezpéej niz w chwili gdy przekro
czenia okresu PDF w rzeczywistej operacji w pzeyy83% lotéw ob
jetych harmonogramem?

Czy

nowiska pracy Jezeli tak to nalezy sprawdzi¢ czy:

operator planuje przemieszczanie cztonkéw zatkogelu zagcia sta-

51

Czas spdzony na przemieszczaniu (po zgtoszenguade przed pod
jeciem obowizkdéw) wliczany jest do czasu FDP?

5.2

Czas ww. nie jest liczony jako odcinek?

53

Czas ww. uwzgldniany jest przy obliczaniu okresu wypoczynku?

Czy

Jezeli tak to nalezy sprawdzi¢ czy:

operator stosuje wydtane okresy FDP (podzielony okreszidy)?

6.1

Posiada zgogorganu?

6.2

Operator jes§wiadomy tegoze ma obowjzek wykazania organowi,
korzystajc z dewiadczenia operacyjnego i uwzdhiajac inne sto-
sowne czynniki, jak aktualna wiedza naukowajego wniosek o wy-

dtuzony okres FDP zapewnia rownoimg stopié bezpieczastwa?

OPS 1.1110

Wypoczynek.

Czy

przed rozpoogxiem okresu FDPRalezy sprawdzi¢ czy:

operator zapewnia minimalny wypoczynek cztonkaatbg lotniczych

11

Okres wypoczynku w porcie macierzystym byt (w zalsci ktory
jest diuszy):

- co najmniej réwny dtugiei czasu poprzedniego FDP?

- Co hajmniej 12 h?

1.2

Okres wypoczynku poza portem macierzystym byt (lezzesci kto-
ry jest dhiszy):

- co najmniej rowny dtugiei czasu poprzedniego FDP?

- co najmniej 10 h, w tym nitiwo$¢ 8 h snu, uwzgdniajac potrzeby
wynikajace z podrdy oraz inne potrzeby fizjologiczne?

ULC-CAT-Q
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LpP.
(Item)

WYMAGANIE PRZEPISU
(Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK.)

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR

(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report Noj

Pobris
AUDYTORA
(Inspector’s

Initials)

UWAGI
(Rmarks)

OPS 1.1110

1.3

Rekompensowany jest wptywzdic stref czasowych?

1.4

Posiada zgogorganu na skrocenie okresu wypoczynku?

Operator jestwiadomy tegoze ma obowizek wykazania organow
korzystajc z déwiadczenia operacyjnego i uwzdhiajac inne sto
sowne czynniki, jak aktualna wiedza naukow&jego wniosek o0 wy
dtuzony okres FDP zapewnia rownoimg stopié bezpieczastwa?

2.1

Okres wypoczynku jest okresowo wydany zgodnie z warunkar
tego przepisu?

-

OPS 1.1115

Wydh£enie okresu petnienia obayzkow lotniczych z powodu wypoczy
podczas lotu.

nku

Operator jestwiadomy tegoze ma obowjzek wykazania organow
korzystajc z dawiadczenia operacyjnego i uwgdhiajac inne sto
sowne czynniki, jak aktualna wiedza naukowmjego wniosek o wy
dtuzony okres FDP zapewnia rownoimg stopigé bezpieczastwa?

Czy operator stosuje wydtane okresy FDP spowodowane wypoczynk
podczas lotu3dezeli tak to nalezy sprawdzi¢ czy:

1.1

Zwieksza liczle cztonkow zatogi?

Ma okrelony przez organ limit wyditenia?

1.2

Ma okrélone przez organ wymogi zgdane z minimalnym wypqQ
czynkiem cztonkéw personelu poktadowego?

OPS 1.1120

Nieprzewidziane okoliczdci podczas rzeczywistej operacji lotniczej
wedtug uznania dowodcy.

Czy operator daje nitiwos¢ zmiany czaséw FDP i wyp
czynku w sytuacjach nieprzewidzianych?

Czy takie modyfikacjegsmazliwe do przygcia przez dowdédg|
po zastgnieciu opinii pozostatych cztonkéw zatogi?

Czy okres FDP nie zostanie przediny o wecej niz 2 h?

11 Czy przy zwekszonej liczbie cztonkéw zalogi okres FDP

ne

zostanie przediony o wicej niz 3 h

ULC-CAT-Q
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OCENA AUDYTORA
(Auditor's assessment) PoDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI

(tem) | (Regulatory requirement) (Audit subject) (Z(;?s/gz\tlgg (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Ins_p_ector’s (Rmarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Czy operator jestwiadomy tegaze jesli na kaacowym odcin-
ku w granicach okresu FDP nieprzewidziane okoliéznay-
1.1.1 |stapia po starcie i spowodsjprzekroczenie dopuszczalnego
okresu wydtaenia, lot mae by kontynuowa do planowane-
go lotniska docelowego lub zapasowego?

Czy okresy wypoczynku zostaly skrocone bez przelemaia
czasOow minimalnych?

Czy operator zapewnige, w razie szczegolnych okoliczon
c.d. OPS 1.1120 ktére mogltyby doprowadégido powanego zrngczenia oraz po
zaskgnieciu opinii zainteresowanych cztonkéw zatogi, dow¢d-
1.2 ca ma prawo skro€irzeczywisty czas petnienia obawkow
lotniczych lub zwgkszye czas wypoczynku w celu wyelimi-
nowania wszelkiego negatywnego wptywu na bezpiestne
lotu?

Czy dowodca ma obowzek sktadania meldunku o wydkniu
FDP lub skroceniu czasu wypoczynku (paejyl h)?

Czy operator ma obowiek przestania kopii meldunku do ort
ganu nie péniej niz 28 dni od wydarzenia?

1.1.2

131
13

1.3.2

Gotowa¢. - - - -

Czy cztonek zatogi pozostaje w gotaiedw porcie lotniczym od

1.1 | momentu zgtoszenia w standardowym punkcie zgtoazeni

do zakaczenia zgtoszonego okresu gotaéai@

Czy gotowad¢ w porcie lotniczym jest wliczana w cai do hcznych
godzin stuby?

Czy operator zapewnize jesli po okresie gotowsri w porcie lotni-
czym nastpuje bezpérednio petnienie czynréai lotniczych, stosunek
micdzy talky gotowdcia w porcie lotniczym a wyznaczonymi czynro-
1.3 | sciami lotniczymi lzdzie okrélona przez organ?

Czy w takim przypadku gotowé w porcie lotniczym bdzie dodana
do okresu sltby, o ktorym mowa w OPS 1.1110, pkt 1.11 1.2,
celem obliczenia minimalnego okresu wypoczynku?

1.2

9. OPS 1.1125
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OCENA AUDYTORA
WYMAGANIE PRZEPI- (Auditor’'s assessment) PoprPis
LP. su PRZEDMIOT AUDYTU PoZVivWNA Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory require- (Audit subject) (Sati)s/fzz\tlory (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Inspector’s | (Rmarks)
ment) (OK.) (Unsatisfactory) Initials)
) (*) Insert Non-conformity Report Ng.
Czy w przypadku gdy gotowé w porcie lotniczym nie prowadzi do
1.4 |wyznaczenia do petnienia czyriigolotniczych, to nagpi po niej
co najmniej okres wypoczynku okieny przez organ?
Czy w czasie pozostawania w gotadwiow porcie lotniczym operator
1.5 | zapewnia cztonkowi zatogi spokojne i wygodne miejsiedosipne
dla os6b postronnych?
Czy operator stosuje pmjie innej gotowsci (w tym gotowd¢ w hotelu)?Je-
zeli tak to nalezy sprawdzié¢ czy:
c.d. OPS 1.1125 211 Okresy gotowéci s3 planowane i publikowane z odpowiednim wy-
9 "~ | przedzeniem?
219 Czas rozpocgia i zak@czenia gotowgci jest okrélony i ogtoszony 2
"~ | odpowiednim wyprzedzeniem?
213 Okreslona jest maksymalna diugiokazdego okresu gotowoi w miej-
7| scu innym nt okreslony punkt zgtoszenia?
Warunki przebywania cztonka zatogi w czasie goteavowzgkdniaja
2.1.4| mozliwo$¢ wypoczynku przed przygtieniem do petnienia czynéa
lotniczych, wynikagcych z gotowséci?
215 Czas gotowsci jest uwzgédniany przy obliczaniu akznego czaslu
| stuzby?
Wyzywienie. - - - -
10. OPS1.1130 | Czy operator zapewnia cztonkom zatogi w czasie RBliwos¢ spazycia po-
sitku, szczegblnie gdy FDP przekracza 6 h?
Rejestry okresu petnienia obaakdéw lotniczych, okreséw shy i wypoczynt ) i i i
ku.
Czy operator prowadzi dla kdego cztonkom zatogi rejestry okreséw petnie-
nia obowazkéw lotniczych, staby i wypoczynku?
11, ops 1.1135 | Nalezy sprawdzié czy:
Rejestry zawieraj
a) Czasy blokowe?
1. |b) Czas, dlugé i zakaczenie kadego okresu shby lub petienis
obowiazkoéw lotniczych?
¢) Okresy wypoczynku i dni wolnych od gly?
Strona 8/10
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LpP. WYMAGANIE PRZEPISU
(Item) (Regulatory requirement)

OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment)

PRZEDMIOT AUDYTU
(Audit subject)

Pozytywna
(Satisfactory
(OK))

Niezadowalaca
(*) Wpisz Nr Raportu NCR
(Unsatisfactory)

(*) Insert Non-conformity Report Np.

Pobris
AUDYTORA
(Inspector’s

Initials)

UWAGI
(Rmarks)

c.d.
11

OPS 1.1135

Czy rejestry g prowadzone w sposéb zapewn®@j zgodné¢ z wyma-
ganiami niniejszej G&ci?

Czy kopie tych rejestrow udegiane § cztonkowi zatogi na jegéa-
danie?

Czy w przypadku w ktérym rejestry prowadzone praperatora zgod-
nie z pkt 1 nie obejmajwszystkich okreséw petnienia obowzkow lot-
niczych, okresow skiby i wypoczynku, - jest wymagane aby taki czt
nek zatogi prowadzit wlasny rejestr?

Czy czionek zalogi przedstawia agdanie swoje rejestry operatorowi
korzystajcemu z jego ustug przed rozpeciem okresu petnienia obo-
wiazkéw lotniczych?

Czy rejestry g przechowywane przez co najmniej 15 mgegiliczac od
ostatniego wpisu?

Czy operator oddzielnie przechowuje wszelkie mekildowodcy sa-
molotu dotycace podgtych przez niego decyzji w sprawie wygdénia
okresow petnienia obowzkow lotniczych, wydhiaonych godzin lotu

oraz skréconych okres6w wypoczynku przez co najpmiesecy od

takiego wydarzenia?

ULC-CAT-Q
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OSTRZEZENIE !l

Jeili podczas audytu lub inspekcji w obszarze dokumgit instrukcji zakladowych zostanie stwierdzdakt postugiwania si przez dowoln osoke funkcyjma lub stuzbe uczestnicaca pod-
czas planowania, przygotowania i/lub wykonywaniaragji lotniczych instrukajlub innym dokumentem zaktadowym, ktéry nie jespikaejestrowan albo, ktéry nie jest aktualny, to wka
dym takim przypadkiMUSI zosta¢ sporzadzony Raport NCR z zakwalifikowaniem takiego wykroczenia jaKlRYTYCZNE , a wszelkie operacje jakie Operator realizuje odspawie ta-
kiego dokumenttMUSZA zosta& NATYCHMIAST wstrzymane , niezalénie od tego czy stwierdzona podczas audytu niepitawd$é¢ zostanie natychmiast usgta czy te nie.

Identyczne restrykcje MUSZA zosta podjete w przypadku stwierdzeniae osoba funkcyjna lub stha uczestnicza w procesie planowania, przygotowania i/lub wykeania operacji lot-
niczejw ogole nie dysponuje aktualg kopia rejestrowang instrukcji lub dokumentu zakladowego, ktory dotydej osoby lub stby i jest niezhdny dla prawidtowego wykonania natm
nych obowazkow.

Powyzsze w szczegoldoi dotyczy postugiwania sinie rejestrowasilub nieaktuala kopia:

e Instrukcji Operacyjnej Dziat A;

e Instrukcji Operacyjnej Dziat B (Instrukcjazytkowania w Locie (AFM) i/lubAircraft Operating ManualAOM), a w szczeg6ln@i korzystania z nieaktualnych lubedhych danych doty-
czacych osiygow i ograniczé eksploatacyjnych statku powietrznego;

« Instrukcji Operacyjnej Dziat C (Poglrzniki trasowe i lotnisk).

Piecz:¢ imienna i podpis inspektora (CPM):........ccoocinneineness e
Inspector's Name & signature (CPM)

Strona
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Urzad Lotnictwa RAPORT Z AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO OPERATORA LOTNICZE GO Nr Raportu (*)
Cywilnego AIR OPERATOR CERTIFICATION AUDIT REPORT (File reference)

Civil Aviation Office (ZAROBKOWY PRZEWOZ LOTNICZY —COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATION} CAT -....... ... [
Nazwa modutu | Transport lotniczy materiatow niebezpiecznych | audytor Modut audytu CATIR
(Module title) (Auditor) (Audit Module)

Operator/Organizacja Wydziat Nr AOC /

(Operator/Organization) (Department) (AOCNo) | i
Kierownik Data audytu / / r
(Manager) (Auditdate) | rh oo i

Kategoria audyt*) Kategoria i liczba niezgoddoi (*)
(Audit Category) (Number and category of ddiscrepancies)
Kwalifikacyjny Okresowy Dorazny Krytycznych Powaznych Drobnych I nformacje
(Initial) (Recurrent) (Random) (Critical) (Major) (Minor) (Information)

(*) zaznacz we wiziwej rubryce Twaj klasyfikacg (\/) i liczbe wykrytych niezgodnéxi:
(*) Insert number and your own discrepancies clisaiion (V) as appropriate.

OCENA SZCZEGOLOWA
(DETAILED ASSESSMENT)
OCENA AUDYTORA
(Auditor’'s assessment) Poppis
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvivwna Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) (S(;Engc\;l\tlory) (*) Wpisz Nr Raportu NCR (Aqutor’s (Remarks)
(OK.) (Unsatisfactory) Initials)

(*) Insert Non-conformity Report No.

Zasady Ogoélne - - - -

Czy operator stosuje si¢ do odpowiednich przepiséw okreslonych w

instrukcjach technicznych, niezaleznie od tego, czy:

1. OPS 1.1145 ) Trasa przebiega w catosci lub w czesci nad terytorium pan-
a
stwa lub catkowicie poza jego terytorium?

Posiada zgodg na przewozenie materiatdw niebezpiecznych

b
) zgodnie z OPS 1.11557?

Terminologia. - - - -

2. OPS 1.1150 Czy operator stosuje nazewnictwo zgodne z deéinicjzal
wartymi w przepisie?

ULC-CAT-R Rev. TR 3, 31122010 Strona 1/12




OCENA AUDYTORA

(Auditor's assessment) PoDPIS
LP. WYMAGANIE PRZEPISU PRZEDMIOT AUDYTU Pozvt Niezadowalapca AUDYTORA UWAGI
(Item) (Regulatory requirement) (Audit subject) ozylywna (*) Wpisz Nr Raportu NCR | (Auditor’s (Remarks)
(Satisfactory) ) s
(Unsatisfactory) Initials)

(OK.) (*) Insert Non-conformity Report No.

Zezwolenie na transport materiatléw niebezpiecznych. - - - -

Czy operator posiada zezwolenie organu na lotniczy

1) przewdz materiatéw niebezpiecznych?

Czy przed wydaniem zezwolenia na transport matesiat
niebezpiecznych operator przedstawit organowi stogo
potwierdzenie przeprowadzenia odpowiednich szkole
zgodndci wszystkich stosownych dokumentéw (dotycz
cych np. obstugi naziemnej, obstugi samolotu, szRol

3. OPS 1.1155 zawierajcych informacje i instrukcje dotygee materia-
tow niebezpiecznych oraz wprowadzenia procedurgw ¢
2) |lu zapewnienia bezpiecznego obchodzeria snateria-
tami niebezpiecznymi na wszystkich etapach transpor
lotniczego?

Uwaga: Zwolnienie lub zezwolenie ofieme w OPS
1.1165 lit. b) pkt 1 lub 2 majchara